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1 Identifikaļn² ¼daje 
 

½łƪƭŀŘƴƝ ǵŘŀƧŜ ƻ ȊƘƻǘƻǾƛǘŜƭƛ 

błȊŜǾ ȊƘƻǘƻǾƛǘŜƭŜΥ 9b9wYha tƭȊŜƶǎƪƻΣ ȊΦ ǎΦ 

L2hΥ мфтуфумр 

5L2Υ  /½ ς ƻǊƎŀƴƛȊŀŎŜ ƴŜƴƝ ǇƭłǘŎŜƳ 5tI 

{ƝŘƭƻ ǎǇƻƭŜőƴƻǎǝΥ 9ŘǾŀǊŘŀ .ŜƴŜǑŜ мулуκнуΣ tƭȊŜƶΣ олм лл 

{ǘŀǘǳǘłǊΥ LƴƎΦ !ƴŘǊŜŀ YǳōŜǊƴłǘƻǾł 

YƻƴǘŀƪǘƴƝ ǵŘŀƧŜΥ ƛƴŦƻϪŜƴŜǊƪƻƳπǇƭȊŜƴǎƪƻΦŎȊΤ Ҍпнл слн плр ртс 

 

½łƪƭŀŘƴƝ ǵŘŀƧŜ ƻ ȊŀŘŀǾŀǘŜƭƛ 

błȊŜǾ zadavateleΥ hōŜŎ Vstiġ 
Adresa: ±ǎǝǑ млтΣ ооп пм 5ƻōǌŀƴȅ 

L2hΥ ллнртпор 

5L2Υ /½ллнртпор 

YƻƴǘŀƪǘƴƝ ǵŘŀƧŜΥ ƻǳΦǾǎǝǎϪƛƻƭΦŎȊΤ Ҍпнлотт фтн псс 

 

LŘŜƴǝŬƪŀŎŜ ǇǌŜŘƳŠǘǳ ƪƻƴŎŜǇŎŜ 

tǌŜŘƳŠǘΥ hōŜŎ Vstiġ 

hƪǊŜǎΥ tƭȊŜƶ ς ƧƛƘ 

YǊŀƧΥ tƭȊŜƶǎƪȇ 

tƻőŜǘ ƻōȅǾŀǘŜƭΥ ртм ƻōȅǾŀǘŜƭ ό½ŘǊƻƧΥ 2Ŝǎƪȇ ǎǘŀǝǎǝŎƪȇ ǵǌŀŘΣ ǇƻőŜǘ 
ƻōȅǾŀǘŜƭ Ǿ ƻōŎƝŎƘ ƪ мΦ мΦ нлнрύ 

wƻȊƭƻƘŀΥ ттн Ƙŀ 

aŀƧŜǘƪƻǇǊłǾƴƝ ǾȊǘŀƘ ƪ ȊŀŘŀǾŀǘŜƭƛΥ ±ƭŀǎǘƴƝ ƻōƧŜƪǘȅ ŀ ȊŀǌƝȊŜƴƝ 

 

 

  

 

 

 

  

mailto:info@enerkom-plzensko.cz
mailto:ou.vstis@iol.cz
tel:377972466
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2 EnergetickĨ profil a rozvojov® moģnosti obce 
 

Tento dokument nab²z² ucelenou strategii Obce Vstiġ v oblasti energetiky zamŊŚenou na 

dosaģen² klimatick® neutrality a energetick® sobŊstaļnosti do roku 2050. Zahrnuje analĨzu 

aktu§ln² situace, identifikaci moģnĨch pŚ²leģitost² a konkr®tn² n§vrhy opatŚen². 

Pro rozvoj obnovitelnĨch zdrojŢ energie v Obci Vstiġ byly identifikov§ny n²ģe uveden® 

kl²ļov® oblasti, pŚiļemģ kaģdĨ typ energie bude v dokumentu d§le podrobnŊ analyzov§n 

s ohledem na m²stn² podm²nky, potenci§l vyuģit² a moģn® zpŢsoby implementace. 

 

YƭƝőƻǾŞ ƻōƭŀǎǝ 

Sluneļn² energie (fotovoltaika): 

Obec Vstiġ m§ vzhledem ke klimatickĨm podm²nk§m a vysok®mu poļtu sluneļnĨch hodin 

v roce velmi dobr® pŚedpoklady pro vyuģit² sluneļn² energie. Vyuģit² fotovoltaickĨch syst®mŢ 

na stŚech§ch budov i na volnĨch ploch§ch bude podrobnŊji rozpracov§no v n§sleduj²c² ļ§sti. 

 

Biomasa: 

D²ky zemŊdŊlsk®mu charakteru okol² a dostupnosti rostlinnĨch zbytkŢ i lesn² biomasy 

pŚedstavuje biomasa jednu z nejperspektivnŊjġ²ch moģnost² pro rozvoj lok§ln² energetiky. 

V analĨze budou rozebr§ny konkr®tn² zdroje, moģnosti jejich vyuģit² a ekonomick§ efektivita 

tohoto pŚ²stupu. 

 

VŊtrn§ energie: 

VŊtrn® podm²nky ve Vstiġi nejsou ide§ln² pro velk® vŊtrn® elektr§rny, ale moģnost vyuģit² 

malĨch vŊtrnĨch zaŚ²zen² bude zv§ģena. Speci§ln² pozornost bude vŊnov§na aktu§ln²m testŢm 

vŊtrn® elektr§rny instalovan® v obci. 

 

Geoterm§ln² energie: 

Vyuģit² hlubinn® geoterm§ln² energie nen² v oblasti re§ln®, avġak moģnosti vyuģit² 

n²zkopotenci§ln²ho geoterm§ln²ho tepla pro instalaci tepelnĨch ļerpadel mohou bĨt zaj²mavou 

alternativou pro zajiġtŊn² udrģiteln®ho vyt§pŊn² budov. 

 

Vodn² energie: 

PŚ²mĨ potenci§l pro vĨrobu elektŚiny z vodn²ch zdrojŢ je omezenĨ, nicm®nŊ vodn² plochy 

a toky v obci mohou hr§t dŢleģitou roli pŚi vyuģit² pro tepeln§ ļerpadla, ekologickou stabilizaci 

a podporu udrģiteln®ho rozvoje krajiny. Podrobn® posouzen² tŊchto moģnost² bude souļ§st² 

dalġ²ho rozpracov§n². 

 

{ǇƻǘǌŜōŀ ŜƴŜǊƎƛŜ Ǿ ƻōŎƛ 

SpotŚeba energie v Obci Vstiġ odr§ģ² jej² souļasnou strukturu os²dlen² a hospod§ŚskĨch aktivit. 

NejvĨznamnŊjġ² ļ§st spotŚeby pŚedstavuj² dom§cnosti, n§sledovan® sektorem sluģeb, obchodu 

a drobn®ho podnik§n². PostupnŊ doch§z² k m²rn®mu poklesu celkov® spotŚeby plynu, coģ mŢģe 

bĨt dŢsledkem ¼spornĨch opatŚen² a modernizace vyt§pŊn². SpotŚeba elektrick® energie naopak 

m²rnŊ roste, pŚedevġ²m vlivem n§rŢstu spotŚeby v podnikatelsk®m sektoru.  
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PodrobnŊjġ² analĨza spotŚeby elektŚiny a zemn²ho plynu v jednotlivĨch sektorech 

v letech 2022ï2024, vļetnŊ rozboru podle druhu odbŊru a distribuļn²ch sazeb, bude konkr®tnŊji 

rozpracov§na v dalġ²ch ļ§stech t®to koncepce. 

 

{ǘǊŀǘŜƎƛŜ ŀ ƴłǾǊƘȅ ƻǇŀǘǌŜƴƝ 

    Energetick§ efektivita budov: 

 Rekonstrukce a zateplen² obecn²ch objektŢ  

 Instalace modern²ch otopnĨch syst®mŢ a vyuģit² tepelnĨch ļerpadel 

 Zlepġen² energetickĨch n§vykŢ obļanŢ prostŚednictv²m osvŊty 

 

    Rozvoj obnovitelnĨch zdrojŢ: 

 Instalace fotovoltaiky na obecn² budovy 

 Podpora projektŢ pro vyuģit² biomasy v obecn²m i soukrom®m sektoru 

 

    Komunitn² energetika: 

 Sd²len² vyroben® energie mezi dom§cnostmi a firmami, sn²ģen² z§vislosti na 

extern²ch dodavatel²ch 

 

    Zaveden² energetick®ho managementu: 

 Monitoring spotŚeby energie v obecn²ch objektech 

 Optimalizace tarifŢ a vyuģ²v§n² obnovitelnĨch zdrojŢ v re§ln®m ļase 

 

/ƝƭƻǾȇ ǎǘŀǾ ŀ ǾƛȊŜ 

 Do roku 2030: Sn²ģen² energetick® n§roļnosti budov, zvĨġen² pod²lu obnovitelnĨch 
zdrojŢ a redukce emis² CO2 o 30 %. 

 Do roku 2050: Dosaģen² klimatick® neutrality, maxim§ln² vyuģit² m²stn²ch 

energetickĨch zdrojŢ. 

 

CƛƴŀƴŎƻǾłƴƝ ŀ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎŜ 

 OpatŚen² budou financov§na z evropskĨch fondŢ (NextGenerationEU, program 

EFEKT) a n§rodn²ch zdrojŢ. 

 EnergetickĨ akļn² pl§n definuje konkr®tn² projekty a jejich harmonogramy. 

 

tǌƝƴƻǎȅ 

    Ekonomick®: 

 Sn²ģen² n§kladŢ na energie v obecn²m i soukrom®m sektoru 

 ZvĨġen² energetick® sobŊstaļnosti obce 

 

    Ekologick®: 

 Sn²ģen² emis² sklen²kovĨch plynŢ a negativn²ho dopadu na ģivotn² prostŚed² 

 

 Soci§ln²: 

 Zlepġen² kvality ģivota obyvatel d²ky modernizaci budov a sn²ģen² n§kladŢ na 

vyt§pŊn² 
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3 M²stn² energetick§ koncepce 

оΦм hōŜŎƴŞ ƛƴŦƻǊƳŀŎŜ 
M²stn² energetick§ koncepce (MEK) pŚedstavuje praktickĨ pl§n, jak efektivnŊ optimalizovat 

spotŚebu, vĨrobu a dod§vky energie na ¼zem² obce ļi sdruģen² obc². Tento dokument slouģ² 

m²stn²m samospr§v§m jako podklad pro komplexn² Śeġen² energetickĨch potŚeb a je zpracov§n 

v souladu s metodickĨmi pokyny programu EFEKT pro ģadatele o dotace. Z§kladem MEK je 

podrobn§ analĨza aktu§ln² energetick® situace. Tato analĨza zahrnuje pŚehled m²stn²ch 

energetickĨch zdrojŢ, mapov§n² spotŚeby energie a zpracov§n² celkov® energetick® bilance 

¼zem². Zvl§ġtn² dŢraz je kladen na detailn² zpracov§n² dat tĨkaj²c²ch se obecn²ho majetku. Na 

z§kladŊ tŊchto poznatkŢ je vytvoŚen seznam moģnĨch Śeġen², tzv. z§sobn²k projektŢ, zamŊŚenĨ 

pŚedevġ²m na oblasti, kter® mŢģe obecn² spr§va pŚ²mo ovlivnit. Kl²ļovĨm vĨsledkem MEK je 

EnergetickĨ akļn² pl§n, kterĨ obsahuje n§vrhy nejvhodnŊjġ²ch Śeġen² a slouģ² jako strategickĨ 

n§stroj pro rozhodov§n² samospr§v. Tento pl§n zahrnuje konkr®tn² projekty pŚipraven® 

k realizaci a poskytuje podklad pro efektivn² pŚ²pravu a zav§dŊn² opatŚen² zamŊŚenĨch na 

optimalizaci energetick®ho hospodaŚen² v r§mci obce. Hlavn²m c²lem MEK je nab²dnout obci 

a jej²m obyvatelŢm ï dom§cnostem, obļanŢm i podnikatelŢm ï ucelenĨ pŚehled o energetick® 

situaci, vļetnŊ ekonomickĨch aspektŢ a ekologickĨch dopadŢ. Dokument rovnŊģ obsahuje 

predikce budouc²ho vĨvoje do roku 2030 a dlouhodob® pl§ny smŊŚuj²c² k dosaģen² klimatick® 

neutrality do roku 2050. MEK poskytuje jasn® a srozumiteln® n§vody, jak pŚistupovat 

k energetickĨm opatŚen²m, jak zajistit jejich realizaci a z§roveŔ tak® jak zohlednit jejich pŚ²nosy 

v ġirġ²m kontextu. 

 

оΦн YƻƴǘŜȄǘ ȊǇǊŀŎƻǾłǾłƴƝ ŀ ƳƻǝǾŀŎŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎŜ a9Y 
Energie je z§kladem modern² spoleļnosti a hnac²m motorem ekonomick®ho rŢstu. Poh§n² 

prŢmysl, dopravu, technologie, zajiġŠuje vyt§pŊn² a provoz spotŚebiļŢ, kter® dennŊ vyuģ²v§me. 

Bez st§l®ho pŚ²sunu energie by souļasn§ ¼roveŔ ekonomiky a ģivotn²ho stylu nebyla 

dosaģiteln§. Fosiln² paliva, jako uhl², ropa a zemn² plyn, hr§la kl²ļovou roli v rozvoji, avġak 

jejich omezen® z§soby a negativn² vlivy na ģivotn² prostŚed² vedou k hled§n² udrģitelnĨch 

alternativ. 

Evropa jiģ vyļerpala vŊtġinu fosiln²ch zdrojŢ a nyn² je z§visl§ na jejich dovozu. V roce 

2021 dov§ģela EU 83 % zemn²ho plynu a 95 % ropy. Transformace energetiky proto zahrnuje 

nejen environment§ln² c²le, ale i snahu o energetickou bezpeļnost a nez§vislost regionu. 

Hlavn²m probl®mem fosiln²ch paliv je produkce CO2 pŚi spalov§n², coģ vede k jeho 

hromadŊn² v atmosf®Śe a k dlouhodobĨm klimatickĨm zmŊn§m. HromadŊn² sklen²kovĨch 

plynŢ zpŢsoben® ļlovŊkem m§ dominantn² vliv na glob§ln² oteplov§n², kter® podle IPCC 

dos§hlo 1,07 ÁC. V Ļesk® republice je n§rŢst teploty jeġtŊ rychlejġ² ï za posledn²ch 60 let 

vzrostla prŢmŊrn§ teplota o v²ce neģ 2 ÁC. 

 

оΦо tƻǾƛƴƴƻǎǝ ƻōŎƝ Ǿ 2ŜǎƪŞ ǊŜǇǳōƭƛŎŜ Ǿ ƻōƭŀǎǝ ŜƴŜǊƎŜǝƪȅ 
ƻŘ Ǌƻƪǳ нлнр 

 

Od roku 2025 doch§z² k vĨznamnĨm zmŊn§m v legislativŊ, kter® se dotĨkaj² obc² v oblasti 

energetiky a ochrany klimatu.  
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Tyto zmŊny vych§zej² z evropsk® smŊrnice EPBD4, kter§ stanovuje c²le a opatŚen² pro 

zlepġen² energetick® n§roļnosti budov, vyuģit² obnovitelnĨch zdrojŢ a sniģov§n² emis² 

sklen²kovĨch plynŢ. Obce maj² pŚi tŊchto transformac²ch kl²ļovou roli, protoģe jsou odpovŊdn® 

nejen za spr§vu veŚejn®ho majetku, ale tak® za koordinaci a podporu energetickĨch projektŢ na 

m²stn² ¼rovni. Nov® povinnosti zahrnuj² Śadu konkr®tn²ch krokŢ, jejichģ plnŊn² je nezbytn® pro 

dosaģen² klimatickĨch c²lŢ a zvĨġen² energetick® sobŊstaļnosti. 

 
Hlavn² povinnosti obc²: 

 

1. Sniģov§n² spotŚeby energie 

Od roku 2025 budou obce s v²ce neģ 3000 obyvateli povinny roļnŊ sniģovat spotŚebu 

energie o 1,9 %. Tato povinnost plat² aģ do roku 2030 a jej²m c²lem je dos§hnout 

vĨznamnĨch energetickĨch ¼spor a sn²ģit emise sklen²kovĨch plynŢ. 

2. Renovace veŚejnĨch budov 

Od roku 2027 budou obce povinny kaģdoroļnŊ buŅ renovovat alespoŔ 3 % podlahov® 

plochy veŚejnĨch budov nad 250 mĮ, nebo zajistit srovnateln® energetick® ¼spory. 

Renovace se zamŊŚ² na zlepġen² energetick® ¼ļinnosti a sn²ģen² provozn²ch n§kladŢ. 

3. Instalace sol§rn²ch syst®mŢ 

Do konce roku 2026 mus² bĨt vġechny veŚejn® budovy vybaveny sol§rn²mi syst®my. 

Tento krok pŚispŊje ke zvĨġen² pod²lu obnovitelnĨch zdrojŢ energie a ke sn²ģen² 

z§vislosti na fosiln²ch palivech. 

4. Bezuhl²kov® budovy 

Od roku 2028 mus² bĨt vġechny nov® budovy vlastnŊn® veŚejnĨmi subjekty bez emis² 

uhl²ku. Energii budou muset z²sk§vat vĨhradnŊ z obnovitelnĨch zdrojŢ. 

5. Podpora elektromobility 

Do roku 2033 mus² bĨt na 50 % parkovac²ch m²st u budov vlastnŊnĨch veŚejnĨmi 

subjekty instalov§na nab²jec² infrastruktura pro elektromobily. 

6. Energetick® poradenstv² 

Obce budou povinny zŚ²dit kontaktn² m²sta pro energetick® poradenstv². Tato budou 

slouģit obļanŢm, podnikŢm a dalġ²m subjektŢm, aby mohli z²skat podporu a informace 

o energetickĨch opatŚen²ch. 

VĨznam uvedenĨch opatŚen² 

Tato opatŚen² maj² za c²l pomoci obc²m efektivnŊji hospodaŚit s energi², sniģovat provozn² 

n§klady, chr§nit ģivotn² prostŚed² a podporovat udrģitelnost. Obce se tak st§vaj² dŢleģitĨmi 

akt®ry v procesu dosaģen² klimatickĨch c²lŢ na n§rodn² i evropsk® ¼rovni. Jejich pŚ²kladn® 

chov§n² a ¼spŊġn® implementace energetickĨch opatŚen² mohou inspirovat obyvatele 

i podnikatele a pŚispŊt k rozvoji lok§ln²ch Śeġen² v oblasti energetiky. 
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оΦп aƻȌƴƻǎǝ ŀ ƻǇŀǘǌŜƴƝ ǇǊƻ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀŎƛ ŜƴŜǊƎŜǝƪȅ ōŜȊ 
ŦƻǎƛƭƴƝŎƘ ǇŀƭƛǾ 
PŚechod na energetiku nez§vislou na fosiln²ch palivech pŚin§ġ² nejen Śadu moģnost², ale i vĨzev. 

N²ģe je uveden pŚehled kl²ļovĨch cest, jak tohoto c²le dos§hnout: 

 

1. Jadern§ energie jako stabiln² zdroj 

 

Jadern® elektr§rny pŚedstavuj² spolehlivĨ zdroj energie bez emis² sklen²kovĨch plynŢ, 

schopnĨ pokrĨt velkou ļ§st spotŚeby. Stavba novĨch reaktorŢ vġak pŚin§ġ² vysok® 

n§klady, obavy o bezpeļnost a ot§zky spojen® s ukl§d§n²m jadern®ho odpadu. 

 

2. Rozvoj obnovitelnĨch zdrojŢ energie 

 

Sol§rn² a vŊtrn® elektr§rny jsou z§sadn²mi prvky budouc² energetiky. VĨkon tŊchto 

zdrojŢ je vġak promŊnlivĨ ï z§vis² na denn² dobŊ, roļn²m obdob² ļi povŊtrnostn²ch 

podm²nk§ch. K vyrovn§n² tŊchto vĨkyvŢ je kl²ļov® zav§dŊt technologie pro ukl§d§n² 

energie, napŚ²klad bateriov§ ¼loģiġtŊ. 

 

3. Zvyġov§n² energetick® ¼ļinnosti a sniģov§n² spotŚeby 

 

Sn²ģen² spotŚeby energie lze dos§hnout kvalitn²m zateplen²m budov, vĨmŊnou oken, 

pouģit²m ¼spornĨch spotŚebiļŢ a chytrĨch termostatŢ. Modernizace prŢmyslovĨch 

technologi² rovnŊģ pŚisp²v§ k niģġ² energetick® n§roļnosti. 

 

4. Komunitn² energetika 

 

M²stn² komunity mohou vyr§bŊt a vyuģ²vat vlastn² obnovitelnou energii, ļ²mģ sn²ģ² 

z§vislost na centr§ln² s²ti a pŚispŊj² lok§ln² energetick® stabilitŊ. Nevyuģitou energii lze 

sd²let nebo prod§vat do s²tŊ, coģ zlepġuje ekonomickou udrģitelnost projektŢ. 

 

5. ř²zen² energetick®ho trhu 

 

Efektivn² spr§va a pochopen² energetick®ho trhu je dŢleģit® pro optimalizaci n§kladŢ na 

energie a podporu udrģitelnĨch vĨrobn²ch a distribuļn²ch procesŢ. 

 
 

Kl²ļov§ opatŚen² podle Evropsk® zelen® dohody 

 

Evropsk§ zelen§ dohoda stanovuje c²le a kroky pro dekarbonizaci a transformaci energetiky, 

pŚiļemģ se zamŊŚuje na n§sleduj²c² oblasti: 

 

Podpora obnovitelnĨch zdrojŢ 

 

 ZvĨġen² pod²lu sol§rn², vŊtrn® a vodn² energie. 

 Investice do novĨch technologi², kter® zefektivn² jejich vyuģit². 
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Zlepġen² energetick® ¼ļinnosti 

 

 Renovace budov zamŊŚen§ na sn²ģen² energetick® n§roļnosti. 

 Modernizace prŢmyslovĨch procesŢ. 

 

Dekarbonizace prŢmyslu 

 

 Zav§dŊn² n²zkoemisn²ch technologi² a procesŢ. 

 UplatŔov§n² uhl²kovĨch cel na neekologick® technologie. 

 

Podpora elektromobility a udrģiteln® dopravy 

 

 Budov§n² infrastruktury pro elektromobily. 

 Rozvoj veŚejn® dopravy a podpora udrģiteln® mobility. 

 

Inovace a vĨzkum 

 

 Financov§n² vĨvoje novĨch udrģitelnĨch technologi². 

 Podpora startupŢ a menġ²ch podnikŢ v oblasti ļist® energetiky. 

 

Komunitn² energetika 

 

 UsnadnŊn² vzniku m²stn²ch projektŢ vĨroby a vyuģit² obnoviteln® energie. 

 Legislativn² podpora komunitn²ch energetickĨch Śeġen². 

 

Financov§n² zelenĨch projektŢ 

 

 Mobilizace veŚejnĨch i soukromĨch zdrojŢ. 

 Zaveden² Evropsk® klimatick® banky pro podporu udrģitelnĨch investic. 

 
 

Shrnut² 

 

Transformace energetiky bez fosiln²ch paliv je nezbytnĨm krokem k dosaģen² klimatick® 

neutrality do roku 2050. Kl²ļovou roli pŚitom hraje podpora obnovitelnĨch zdrojŢ, zvyġov§n² 

energetick® ¼ļinnosti, podpora inovac² a zapojen² m²stn²ch komunit. Tato opatŚen² pŚispŊj² 

k ochranŊ ģivotn²ho prostŚed², zajiġtŊn² energetick® bezpeļnosti a udrģiteln®mu rozvoji. 
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4  AnalĨza vĨchoz²ho stavu 

пΦм ±ǑŜƻōŜŎƴŞ ǵŘŀƧŜ ƻ ƻōŎƛ 

 
Obr§zek 1 ï Mapa Obce Vstiġ. 

Obecn§ charakteristika obce 

Obec Vstiġ se nach§z² v PlzeŔsk®m kraji, pŚibliģnŊ ġest kilometrŢ jihoz§padnŊ od mŊsta 

DobŚany a asi dvacet kilometrŢ jihoz§padnŊ od PlznŊ. Leģ² v nadmoŚsk® vĨġce pŚibliģnŊ 

370 metrŢ, v m²rnŊ zvlnŊn® zemŊdŊlsky vyuģ²van® krajinŊ. Spr§vn² ¼zem² obce zauj²m§ plochu 

772 hektarŢ, tvoŚenou jedinĨm katastr§ln²m ¼zem²m ï Vstiġ. Đzem² je charakteristick® 

pŚevahou orn® pŢdy, doplnŊn® o trval® travn² porosty, s²deln² zeleŔ a vodn² plochy, mezi kter® 

patŚ² napŚ²klad KastlŢv rybn²k ļi DneġickĨ potok. Na ¼zem² obce se nach§z² i urbanisticky 

hodnotnĨ prostor ï n§ves Star® Vstiġe, kterĨ si uchov§v§ tradiļn² venkovskĨ r§z. 

Z klimatick®ho hlediska n§leģ² obec do m²rnŊ tepl® oblasti, kde se prŢmŊrn§ roļn² 

teplota pohybuje kolem 7ï8,5 ÁC a prŢmŊrnĨ roļn² ¼hrn sr§ģek dosahuje 450ï550 mm. Đzem² 

je ļ§steļnŊ ohroģeno eroz² a z§plavami, coģ se prom²t§ do opatŚen² zamŊŚenĨch na zvĨġen² 

retenļn² schopnosti krajiny. Đzemn²m pl§nem jsou proto podporov§na protipovodŔov§ a 

protierozn² opatŚen² i revitalizace vodn²ch tokŢ. 

V krajinŊ se d§le nach§zej² prvky ¼zemn²ho syst®mu ekologick® stability (ĐSES), kter® 

pŚisp²vaj² k ochranŊ biodiverzity a krajinn®ho r§zu. VĨznamnĨm krajinotvornĨm prvkem je p§s 

zelenŊ kolem Dneġick®ho potoka a navazuj²c² cyklostezka (CT3), kter§ propojuje obec s ġirġ²m 

regionem a podporuje rekreaļn² vyuģit² ¼zem². 
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Demografie 

Dle ¼dajŢ uvedenĨch v ¼zemn²m pl§nu ģilo k 1. 1. 2025 v Obci Vstiġ celkem 571 obyvatel. 

Obec se skl§d§ ze dvou ļ§st² ï Star® Vstiġe na severu a Nov® Vstiġe na jihu. Z§stavba m§ 

vesnickĨ charakter, pŚiļemģ v posledn²ch letech prob²h§ postupnĨ rozvoj pŚedevġ²m v centr§ln² 

ļ§sti obce. Obec Vstiġ si zachov§v§ svŢj venkovskĨ r§z, avġak z§roveŔ rozv²j² obļanskou 

vybavenost, bydlen² a infrastrukturu. M²stn² komunitu charakterizuje aktivn² ¼ļast na veŚejn®m 

ģivotŊ a snaha o udrģitelnĨ rozvoj s²dla v souladu s pŚ²rodn²mi a kulturn²mi hodnotami. 

 

½ŜƳŠŘŠƭǎǘǾƝΣ ƭŜǎƴƛŎǘǾƝΣ ǊȅōłǌǎǘǾƝ с 

tǊǻƳȅǎƭ нм 

{ǘŀǾŜōƴƛŎǘǾƝ мр 

±ŜƭƪƻƻōŎƘƻŘ ŀ ƳŀƭƻƻōŎƘƻŘΣ ƻǇǊŀǾȅ ŀ ǵŘǊȌōŀ 
ƳƻǘƻǊƻǾȇŎƘ ǾƻȊƛŘŜƭ 

му 

5ƻǇǊŀǾŀ ŀ ǎƪƭŀŘƻǾłƴƝ н 

¦ōȅǘƻǾłƴƝΣ ǎǘǊŀǾƻǾłƴƝ ŀ ǇƻƘƻǎǝƴǎǘǾƝ с 

LƴŦƻǊƳŀőƴƝ ŀ ƪƻƳǳƴƛƪŀőƴƝ őƛƴƴƻǎǝ п 

tŜƴŠȌƴƛŎǘǾƝ ŀ ǇƻƧƛǑǙƻǾƴƛŎǘǾƝ р 

2ƛƴƴƻǎǝ Ǿ ƻōƭŀǎǝ ƴŜƳƻǾƛǘƻǎǟ п 

tǊƻŦŜǎƴƝΣ ǾŠŘŜŎƪŞ ŀ ǘŜŎƘƴƛŎƪŞ őƛƴƴƻǎǝ т 

!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǝǾƴƝ ŀ ǇƻŘǇǻǊƴŞ őƛƴƴƻǎǝ н 

±ŜǌŜƧƴł ǎǇǊłǾŀ ŀ ƻōǊŀƴŀΤ ǇƻǾƛƴƴŞ ǎƻŎƛłƭƴƝ 
ȊŀōŜȊǇŜőŜƴƝ 

н 

±ȊŘŠƭłǾłƴƝ н 

½ŘǊŀǾƻǘƴƝ ŀ ǎƻŎƛłƭƴƝ ǇŞőŜ л 

YǳƭǘǳǊƴƝΣ ȊłōŀǾƴƝ ŀ ǊŜƪǊŜŀőƴƝ őƛƴƴƻǎǝ о 

hǎǘŀǘƴƝ őƛƴƴƻǎǝ мн 
Tabulka 1 ï Pod²l ekonomicky aktivn²ch osob v jednotlivĨch odvŊtv². Zdroj: ĻeskĨ statistickĨ ¼Śad. 

Hospod§Śstv² a zamŊstnanost 

Hospod§ŚskĨ profil Obce Vstiġ je tradiļnŊ spjat se zemŊdŊlstv²m. V severovĨchodn² ļ§sti s²dla 

se nach§z² rozlehlĨ zemŊdŊlskĨ are§l zamŊŚenĨ na chov hospod§ŚskĨch zv²Śat a rostlinnou 

vĨrobu. V jeho okol² jsou ¼zemn²m pl§nem vymezeny plochy pro sm²ġenou vĨrobu a podnik§n², 

coģ vytv§Ś² pŚedpoklady pro budouc² rozvoj ekonomickĨch aktivit. 

KromŊ zemŊdŊlstv² v obci pŢsob² drobn² podnikatel® a Śemesln²ci. VĨznamn§ ļ§st 

ekonomicky aktivn²ho obyvatelstva doj²ģd² za prac² do okoln²ch mŊst ï zejm®na do DobŚan, 

HolĨġova a PlznŊ, kde je dostupn§ ġirok§ nab²dka pracovn²ch m²st v prŢmyslu, logistice, 

zdravotnictv² ļi ġkolstv². Podle dat ĻSĐ dosahuje nezamŊstnanost ve Vstiġi jen zhruba 1,6 %, 

coģ svŊdļ² o vysok® m²Śe ekonomick® aktivity obyvatel. 

 

Infrastruktura 

Obec Vstiġ disponuje z§kladn² obļanskou vybavenost², vļetnŊ obecn²ho ¼Śadu, kulturn²ho 

domu, dŊtsk®ho hŚiġtŊ a pohostinstv². Obyvatel® jsou z§sobov§ni pitnou vodou z veŚejn®ho 

vodovodu, kterĨ je napojen na vodovodn² s²Š mŊsta DobŚany. Odpadn² vody jsou odv§dŊny 

jednotnou kanalizac² a ļerpac² stanic² napojenou na ļist²rnu odpadn²ch vod DobŚany. 

Energetick§ infrastruktura je zajiġtŊna prostŚednictv²m st§vaj²c² elektrick® a 

plynofikaļn² s²tŊ. Đzemn² pl§n obce poļ²t§ s jej²m dalġ²m rozvojem v n§vaznosti na nov® 

obytn® a vĨrobn² z·ny. 



 

MEK Vstiġ                              - 13 -               Zpracovatel: ENERKOM PlzeŔsko, z.s. 

13 

Dopravn² dostupnost zajiġŠuje silnice III. tŚ²dy ļ. 18038, kter§ spojuje Vstiġ s DobŚany 

a dalġ²mi okoln²mi obcemi. Pravideln§ autobusov§ doprava propojuje obec s region§ln²mi 

centry. Obc² tak® proch§z² d§lkov§ cyklotrasa PlzeŔïRegensburg (CT3), kter§ slouģ² jak pro 

rekreaļn², tak kaģdodenn² cyklistickou dopravu. 

 

Zaj²mavosti a kultura 

Vstiġ je ģivou obc² s bohatĨm spolkovĨm a kulturn²m ģivotem. Mezi nejaktivnŊjġ² organizace 

patŚ² Sbor dobrovolnĨch hasiļŢ, sportovn² klub TJ Druģstevn²k, mysliveckĨ a ryb§ŚskĨ spolek 

ļi spolek seniorŢ. Po celĨ rok se v obci konaj² kulturn² a spoleļensk® akce ï napŚ²klad dŊtskĨ 

den, poh§dkovĨ les Bubules, mikul§ġsk§ nad²lka, v§noļn² koncerty v kapli ļi sportovn² turnaje. 

Dominantou obce je kaple sv. Jana Nepomuck®ho na n§vsi Star® Vstiġe, kter§ 

pŚedstavuje nejen duchovn², ale i architektonickou a historickou hodnotu. Obec si zakl§d§ na 

zachov§n² venkovsk®ho charakteru, malebn®ho prostŚed² a pŚ§telsk® atmosf®ry. 

пΦн 9ƴŜǊƎŜǝŎƪł ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŀ 
 

пΦнΦмΦ 9ƭŜƪǘǊƻŜƴŜǊƎŜǝƪŀ 
Distribuce elektrick® energie na ¼zem² Obce Vstiġ je zajiġtŊna prostŚednictv²m distribuļn² 

soustavy vysok®ho napŊt² o napŊŠov® hladinŊ 22 kV, kter§ je napojena na region§ln² pŚenosovou 

s²Š 110 kV. NadŚazen® transformaļn² uzly v oblasti PŚeġtic a PlznŊ zajiġŠuj² stabiln² nap§jen² 

obce i v obdob²ch zvĨġenĨch odbŊrovĨch ġpiļek. Provozovatelem distribuļn² soustavy na 

¼zem² obce je spoleļnost ĻEZ Distribuce, a.s. 

Elektrick§ energie je do obce pŚiv§dŊna nadzemn²m veden²m VN 22 kV. Na ¼zem² obce 

jsou provozov§ny tŚi trafostanice, kter® zajiġŠuj² transformaci na hladinu n²zk®ho napŊt² 0,4 kV. 

Trafostanice maj² rŢzn® konstrukļn² proveden² ï sloupov® pŚ²hradov®, kioskov® a zdŊn® vŊģov® 

ï a svĨm vĨkonem pokrĨvaj² potŚeby jak obytn® z§stavby, tak pŚilehlĨch provozŢ a 

zemŊdŊlskĨch are§lŢ. 

Obec Vstiġ je plnŊ elektrifikov§na a ¼zemn² pl§n poļ²t§ s moģnost² dalġ²ho rozġ²Śen² 

distribuļn² s²tŊ v souvislosti s vyuģ²v§n²m novĨch zastavitelnĨch ploch. Souļ§st² dlouhodob®ho 

rozvoje technick® infrastruktury je tak® dŢraz na spolehlivost dod§vek, sniģov§n² poruchovosti 

a postupn® technick® ¼pravy umoģŔuj²c² integraci decentralizovanĨch obnovitelnĨch zdrojŢ do 

distribuļn² soustavy. 

 

V r§mci obce jsou provozov§ny n§sleduj²c² tŚi trafostanice: 

Å    TS 1: Sloupov§ pŚ²hradov§, 1Ĭ250 kVA 

Å    TS 2: ZdŊn§ vŊģov§, 1Ĭ630 kVA  

Å    TS 3: Kioskov§, 1Ĭ630 kVA 
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Obr§zek 2 ï Fotografie transformaļn² stanice             Obr§zek 3 ï Fotografie transformaļn² stanice  

v Obci Vstiġ.                                v Obci Vstiġ. 

 

 
Obr§zek 4 ï Fotografie transformaļn² stanice v Obci Vstiġ. 

 

Tyto transformaļn² stanice zabezpeļuj² pŚevod napŊt² ze s²tŊ VN 22 kV na ¼roveŔ n²zk®ho 

napŊt² (NN) pro nap§jen² dom§cnost², veŚejnĨch budov, obļansk® vybavenosti a zemŊdŊlskĨch 

provozŢ. Jejich rozm²stŊn² odpov²d§ souļasn® z§stavbŊ a reflektuje potŚeby st§vaj²c²ho 

energetick®ho zat²ģen². Vzhledem k pl§novan®mu rozvoji novĨch obytnĨch i vĨrobn²ch ploch 

bude v budoucnu nutn® kapacitn² pos²len² s²tŊ a pŚ²padn® zŚ²zen² novĨch distribuļn²ch bodŢ. 
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Historicky byla n²zkonapŊŠov§ distribuļn² s²Š navrģena pŚedevġ²m pro z§kladn² 

spotŚebu ï osvŊtlen², provoz dom§cnost² a tradiļn² zemŊdŊlsk® techniky. S rostouc²m 

vyuģ²v§n²m elektrick® energie pro vyt§pŊn², ohŚev vody, dom§c² spotŚebiļe ļi elektromobilitu 

se vġak zvyġuj² n§roky na flexibilitu a vĨkonnost cel® infrastruktury. St§vaj²c² s²tŊ ļasto 

nedisponuj² dostateļnĨmi rezervami pro vyġġ² odbŊrov® ġpiļky, zejm®na v okrajovĨch ļ§stech 

s²dla a v ¼zem²ch novŊ zastavitelnĨch. 

 

Mezi kl²ļov§ opatŚen² patŚ²: 

 

 navĨġen² kapacit st§vaj²c²ch rozvodnĨch veden², zejm®na pos²len²m prŢŚezŢ vodiļŢ a 

vĨmŊnou transform§torŢ za vĨkonnŊjġ², 

 pŚevod venkovn²ch veden² do kabelov®ho (podzemn²ho) proveden² pro zvĨġen² 

provozn² bezpeļnosti, spolehlivosti a odolnosti vŢļi klimatickĨm vlivŢm, 

 modernizace nebo pŚem²stŊn² st§vaj²c²ch trafostanic v n§vaznosti na pl§novanou 

vĨstavbu ï zejm®na tam, kde st§vaj²c² veden² zasahuje do ploch urļenĨch k z§stavbŊ 

nebo kde je ģ§douc² zkr§cen² pŚ²vodn²ch tras. 

 

Koncepce z§sobov§n² Śeġen®ho ¼zem² elektrickou energi² vych§z² ze st§vaj²c² konfigurace VN 

s²tŊ a rozm²stŊn² trafostanic 22/0,4 kV. Budouc² zvĨġen§ popt§vka bude Śeġena c²lenĨm 

posilov§n²m distribuļn² s²tŊ ï vĨmŊnou technologi², vĨstavbou novĨch pŚ²pojnĨch bodŢ a 

zajiġtŊn²m dostateļn® kapacity pro rozvoj obytnĨch i podnikatelskĨch lokalit. 

Napojov§n² novĨch zastavitelnĨch ploch bude realizov§no prodlouģen²m st§vaj²c²ch 

rozvodŢ nebo zŚ²zen²m novĨch trafostanic napojenĨch pŚ²mo na VN veden². Z§kladn² koncepce 

s²tŊ zŢstane zachov§na, avġak rozvoj bude prob²hat etapovŊ, v souladu s vĨstavbou novĨch ļ§st² 

obce. 

V souvislosti s modern²mi trendy v energetice se poļ²t§ tak® s decentralizac² zdrojŢ, 

napŚ²klad instalac² fotovoltaickĨch syst®mŢ na stŚech§ch objektŢ obļansk® vybavenosti i 

rodinnĨch domŢ. Do budoucna se poļ²t§ s podporou komunitn² energetiky, moģnosti 

obousmŊrnĨch tokŢ elektŚiny a chytr®ho Ś²zen² s²tŊ tak, aby mohla pruģnŊ reagovat na zmŊny 

spotŚeby a lok§ln² vĨrobu elektŚiny. 
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Obr§zek 5 ï PŚehledov§ mapa rozvodŢ el. veden² v Obci Vstiġ. 

4.2.1.1. SpotŚeba elektrick® energie 

 

{ŜƪǘƻǊ ƴłǊƻŘƴƝƘƻ ƘƻǎǇƻŘłǌǎǘǾƝ  
/½ ς b!/9 

нлнн нлно нлнп 

9ƴŜǊƎŜǝƪŀ мс мс мс 

tǊǻƳȅǎƭ мрс мсу млр 

{ǘŀǾŜōƴƛŎǘǾƝ π π π 

hōŎƘƻŘΣ ǎƭǳȌōȅΣ ǑƪƻƭǎǘǾƝΣ ȊŘǊŀǾƻǘƴƛŎǘǾƝ рр тс рн 

5ƻƳłŎƴƻǎǝ млуо млту млтт 

½ŜƳŠŘŠƭǎǘǾƝ ŀ ƭŜǎƴƛŎǘǾƝ фр фл уф 

/ŜƭƪŜƳ мплр мпнф мооу 
Tabulka 2 ï RozdŊlen² spotŚeby elektrick® energie v obci za rok 2022 aģ 2024 dle sektorŢ n§rodn²ho hospod§Śstv² 

v MWh na ¼zem² Obce Vstiġ podle informac² dodanĨch distribuļn²ch spoleļnost² ĻEZ Distribuce, a. s. 



 

MEK Vstiġ                              - 17 -               Zpracovatel: ENERKOM PlzeŔsko, z.s. 

17 

5ǊǳƘ ƻŘōŠǊǳ нлнн нлно нлнп 

±ŜƭƪƻƻŘōŠǊ Ȋ ǾǾƴ л л л 

±ŜƭƪƻƻŘōŠǊ Ȋ Ǿƴ мр мр мр 

aŀƭƻƻŘōŠǊ ǇƻŘƴƛƪŀǘŜƭŞ όƴŀǇŠǙƻǾł ƘƭŀŘƛƴŀ 
ƴƴύ 

олт оос нпс 

aŀƭƻƻŘōŠǊ ŘƻƳłŎƴƻǎǝ όƴŀǇŠǙƻǾł ƘƭŀŘƛƴŀ 
ƴƴύ 

млуо млту млтт 

/ŜƭƪŜƳ мплр мпнф м пуо 
Tabulka 3 ï RozdŊlen² spotŚeby elektrick® energie za rok 2022 aģ 2024 dle druhu odbŊru v MWh na ¼zem² Obce Vstiġ 

podle informac² dodanĨch distribuļn²ch spoleļnost² ĻEZ Distribuce, a. s. 

{ŀȊōŀ нлнп нлно нлнн 

5лмŘ рс рп со 

5лнŘ мфс мфу ннл 

5нрŘ нфф нфм нус 

5нсŘ т с у 

5прŘ муу мфн нлу 

5ррŘ л л л 

5рсŘ пс пс пр 

5ртŘ нум нуу нрл 

5смŘ п о о 

/ŜƭƪŜƳ млтт млту млуо 
Tabulka 4 ï SpotŚeba elektŚiny podle sazby za distribuci v MWh na ¼zem² Obce Vstiġ podle informac² dodanĨch 

distribuļn²ch spoleļnost² ĻEZ Distribuce, a. s. 

4.2.1.2. M²stn² zdroje elektrick® energie 

 

V katastru Obce Vstiġ je v souļasn® dobŊ provozov§no nŊkolik samostatnĨch zdrojŢ elektrick® 

energie. Vġechny tyto zdroje jsou fotovoltaick® elektr§rny provozovan® na stŚech§ch objektŢ 

a vyuģ²van® prim§rnŊ pro samospotŚebu tŊchto objektŢ. Celkov® mnoģstv² dodan® elektrick® 

energie do distribuļn² s²tŊ nebylo provozovatelem t®to s²tŊ poskytnuto. 

Podle aktu§ln²ch dat programu Nov§ zelen§ ¼spor§m (NZĐ) bylo do konce roku 2025 

v Obci Vstiġ (okres PlzeŔ-jih, kraj PlzeŔskĨ) realizov§no celkem 30 projektŢ podporovanĨch 

ze st§tn²ch prostŚedkŢ. Projekty jsou zamŊŚeny pŚev§ģnŊ na instalace fotovoltaickĨch elektr§ren 

(FVE), ļasto v kombinaci s akumulaļn²mi syst®my a ¼pravami energetick®ho hospod§Śstv² 

dom§cnost². 

 

Charakteristika a rozloģen² projektŢ 

AnalĨza pŚijatĨch opatŚen² ukazuje, ģe vŊtġina projektŢ byla realizov§na v rodinn® z§stavbŊ 

(Nov§ i Star§ Vstiġ) a jedn§ se pŚev§ģnŊ o stŚeġn² fotovoltaick® syst®my pro vlastn² spotŚebu 

dom§cnost².  
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PrŢmŊrnĨ vĨkon jedn® instalace (cca 5,3 kWp) odpov²d§ bŊģnĨm syst®mŢm 

dimenzovanĨm pro spotŚebu rodinn®ho domu s ohŚevem vody a ļ§steļnĨm vyuģit²m elektŚiny 

pro vyt§pŊn². Zhruba 70 % projektŢ zahrnovalo tak® bateriov® ¼loģiġtŊ. Celkov§ akumulaļn² 

kapacita vġech syst®mŢ ve Vstiġi dosahuje 164,8 kWh, coģ umoģŔuje ļ§steļn® vyrovn§v§n² 

denn² spotŚeby a zvyġuje m²ru energetick® sobŊstaļnosti dom§cnost². Tento pod²l je 

nadprŢmŊrnĨ ve srovn§n² s obdobnŊ velkĨmi obcemi regionu. 

PŚev§ģn§ vŊtġina projektŢ byla realizov§na v letech 2023ï2025, coģ odr§ģ² obdob² 

zvĨġen®ho z§jmu o fotovoltaiku po energetick® krizi v roce 2022 a souļasnŊ lepġ² dostupnost 

dotaļn²ch programŢ z Modernizaļn²ho fondu a NZĐ Light. 

CelkovŊ bylo do fotovoltaickĨch projektŢ ve Vstiġi investov§no v²ce neģ 6,5 milionu Kļ 

veŚejn® podpory, pŚiļemģ skuteļn® n§klady na realizaci (vļetnŊ spolu¼ļasti dom§cnost²) lze 

odhadnout na pŚibliģnŊ 10ï11 milionŢ Kļ. 

PrŢmŊrn§ vĨġe podpory 216 000 Kļ na projekt odpov²d§ dotaļn²m sazb§m pro 

kombinovan® syst®my FVE + akumulace, coģ potvrzuje, ģe vŊtġina realizac² vyuģila vyġġ² 

¼roveŔ podpory. 

 

Energetick® dopady a pŚ²nosy 

SouhrnnĨ instalovanĨ vĨkon vġech FVE v Obci Vstiġ (å 158,9 kWp) pŚedstavuje roļn² vĨrobu 

pŚibliģnŊ 155ï165 MWh elektrick® energie, coģ odpov²d§ spotŚebŊ zhruba 40ï45 prŢmŊrnĨch 

dom§cnost². 

Ve spojen² s velkou komerļn² FVE Vstiġ (1,287 MWp) provozovanou firmou 

FVE INTEGRAL s.r.o. ļin² celkovĨ instalovanĨ vĨkon fotovoltaickĨch zdrojŢ v katastru obce 

pŚibliģnŊ 1,45 MWp. Tato kombinace velk®ho sol§rn²ho parku a mnoha menġ²ch dom§c²ch 

instalac² zajiġŠuje stabiln² a diverzifikovanĨ lok§ln² zdroj elektrick® energie. 

Roļn² vĨroba vġech fotovoltaickĨch zaŚ²zen² ve Vstiġi tak mŢģe dosahovat okolo 1400ï

1500 MWh, coģ je mnoģstv² energie schopn® pokrĨt celkovou spotŚebu obce v segmentu 

dom§cnost² a menġ²ch provozoven. 

Z environment§ln²ho hlediska tato vĨroba pŚedstavuje sn²ģen² emis² CO  o zhruba 900ï

950 tun roļnŊ, pŚi zohlednŊn² emisn²ho faktoru ļesk®ho energetick®ho mixu 

(cca 0,6 t CO /MWh). 
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Obr§zek 6 ï FVE INTEGRAL s.r.o. 

 

Fotovoltaick§ elektr§rna FVE INTEGRAL Vstiġ 

Na ¼zem² Obce Vstiġ je provozov§na fotovoltaick§ elektr§rna FVE Vstiġ, kter§ pŚedstavuje 

jedinĨ licencovanĨ zdroj vĨroby elektrick® energie v katastru obce. Drģitelem licence je 

spoleļnost FVE INTEGRAL s.r.o. 

Z hlediska vĨkonu se jedn§ o stŚednŊ velkou sol§rn² elektr§rnu, kter§ pŚisp²v§ k vĨrobŊ 

bezemisn² elektrick® energie v regionu PlzeŔ-jih. InstalovanĨ vĨkon 1,287 MWp odpov²d§ 

roļn² produkci pŚibliģnŊ 1200ï1300 MWh elektrick® energie, coģ by mohlo pokrĨt spotŚebu 

zhruba 300ï350 bŊģnĨch dom§cnost². 

Elektr§rna byla vybudov§na v obdob² rozvoje fotovoltaiky v letech 2009ï2010 a od t® 

doby je trvale pŚipojena k distribuļn² s²ti spoleļnosti ĻEZ Distribuce, a.s. Vzhledem ke sv®mu 

vĨkonu i datu zprovoznŊn² je FVE Vstiġ pravdŊpodobnŊ volnŊ stoj²c²m pozemn²m syst®mem 

(tzv. Ăsol§rn² parkñ), nikoli stŚeġn² instalac². 

FVE Vstiġ pŚedstavuje vĨznamnĨ prvek v oblasti obnovitelnĨch zdrojŢ energie 

v katastru obce a pŚisp²v§ k plnŊn² region§ln²ch i n§rodn²ch c²lŢ dekarbonizace. Z§roveŔ tvoŚ² 

infrastrukturu, kter§ mŢģe bĨt v budoucnu doplnŊna o lok§ln² projekty komunitn² energetiky 

nebo syst®my akumulace energie, ļ²mģ by Vstiġ mohla zvĨġit svou energetickou sobŊstaļnost 

a odolnost vŢļi vĨkyvŢm v dod§vk§ch elektŚiny. 

Rozbor dat z programu Nov§ zelen§ ¼spor§m ukazuje, ģe projekty ve Vstiġi jsou 

rovnomŊrnŊ rozloģeny napŚ²ļ ¼zem²m obce ï jak ve Star®, tak v Nov® Vstiġi. Obyvatel® 

vyuģ²vaj² dotaļn² pŚ²leģitosti nejen pro instalaci fotovoltaickĨch syst®mŢ, ale tak® v kombinaci 

s dalġ²mi opatŚen²mi, jako je zateplen² budov, vĨmŊna zastaralĨch zdrojŢ tepla ļi instalace 

tepelnĨch ļerpadel.  
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VĨznamnŊ roste z§jem o syst®my s akumulac² energie a prvky tzv. chytr® energetiky, 

kter® umoģŔuj² efektivnŊjġ² vyuģit² vyroben® elektŚiny a zvyġuj² m²ru energetick® sobŊstaļnosti 

dom§cnost². Obec se z§roveŔ posouv§ smŊrem k decentralizaci vĨroby a komunitn² energetice, 

kdy se ļ§st spotŚeby energie pokrĨv§ pŚ²mo z m²stn²ch obnovitelnĨch zdrojŢ. 

D²ky tŊmto trendŢm lze konstatovat, ģe Vstiġ se st§v§ region§ln²m pŚ²kladem 

energetick® transformace mal® venkovsk® obce, kde doch§z² k propojen² prŢmyslov® vĨroby 

energie prostŚednictv²m sol§rn²ho parku FVE INTEGRAL a aktivn² obļansk® participace 

prostŚednictv²m des²tek dom§c²ch fotovoltaickĨch instalac². Tento model pŚin§ġ² obci nejen 

environment§ln² pŚ²nosy, ale i ekonomickou stabilitu a vŊtġ² nez§vislost na extern²ch dod§vk§ch 

energi². 

 

 
Obr§zek 7 ï FVE INTEGRAL s.r.o. (vpŚedu), FVE GASTOP ENERGIE a.s. (vzadu). 

 

Fotovoltaick® elektr§rny GASTOP ENERGIE a.s. ve Vstiġi 

Na ¼zem² Obce Vstiġ jsou provozov§ny dvŊ fotovoltaick® elektr§rny spoleļnosti GASTOP 

ENERGIE a.s., kter® pŚedstavuj² vĨznamnĨ licencovanĨ zdroj vĨroby elektrick® energie 

v katastru obce. VĨroba prob²h§ na z§kladŊ licence ERĐ ļ. 111012769, pŚiļemģ oba zdroje jsou 

evidov§ny jako FVE GASTOP I a FVE GASTOP II. 

Z hlediska vĨkonu se jedn§ o stŚednŊ velk® pozemn² sol§rn² instalace s celkovĨm 

instalovanĨm elektrickĨm vĨkonem 1,172 MWp, kter® jsou tvoŚeny dvŊma samostatnĨmi 

provozy. Hlavn² ļ§st vĨroby zajiġŠuje FVE GASTOP I o vĨkonu 0,994 MWp, zat²mco FVE 

GASTOP II doplŔuje produkci vĨkonem 0,178 MWp. Celkov§ roļn² vĨroba se u tohoto vĨkonu 

pohybuje pŚibliģnŊ v rozmez² 1000ï1200 MWh, coģ odpov²d§ spotŚebŊ zhruba 250ï300 

bŊģnĨch dom§cnost². 
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ObŊ elektr§rny byly uvedeny do provozu v roce 2010 v obdob² dynamick®ho rozvoje 

fotovoltaickĨch projektŢ v Ļesk® republice. Elektr§rny jsou trvale pŚipojeny k distribuļn² 

soustavŊ spoleļnosti ĻEZ Distribuce, a.s. a vzhledem ke sv®mu konstrukļn²mu proveden² 

(pozemn² instalace na volnĨch parcel§ch v katastru Vstiġe) pŚedstavuj² typick® sol§rn² parky 

orientovan® na maxim§ln² energetickĨ vĨnos. 

FVE GASTOP I je um²stŊna na parcel§ch ļ²slo 1049, 1050, 51, 58, 59, 64 a 65, zat²mco 

FVE GASTOP II se nach§z² na parcel§ch ļ²slo 1070 a 1071. Oba zdroje jsou integrov§ny do 

lok§ln² distribuļn² infrastruktury a pŚisp²vaj² ke stabiln²mu pokryt² region§ln² popt§vky po 

elektrick® energii z obnovitelnĨch zdrojŢ. 

VĨznam FVE GASTOP spoļ²v§ nejen v samotn® vĨrobŊ bezemisn² elektŚiny, ale i 

v dlouhodob®m pŚ²nosu pro energetickou transformaci obce. Sol§rn² parky posiluj² odolnost 

distribuļn² s²tŊ a umoģŔuj² do budoucna rozvoj komunitn² energetiky, akumulace energie ļi 

pilotn²ch projektŢ lok§ln² flexibility. PŚ²tomnost dvou sol§rn²ch parkŢ doplŔuje postupnŊ 

rostouc² poļet dom§c²ch fotovoltaickĨch instalac², kter® obyvatel® realizuj² v r§mci programu 

Nov§ zelen§ ¼spor§m. 

D²ky kombinaci prŢmyslov® vĨroby energie prostŚednictv²m FVE GASTOP a aktivn²ho 

zapojen² dom§cnost² do vyuģ²v§n² obnovitelnĨch zdrojŢ se Vstiġ st§v§ pŚ²kladem menġ² 

venkovsk® obce, kter§ ¼spŊġnŊ postupuje smŊrem k decentralizovan®, n²zkoemisn² a 

energeticky sobŊstaļn® budoucnosti. 

 

Shrnut² 

Rozvoj obnovitelnĨch zdrojŢ energie v Obci Vstiġ je v souļasnosti nadprŢmŊrnĨ ve srovn§n² 

s obdobnŊ velkĨmi s²dly okresu PlzeŔïjih. Obec efektivnŊ vyuģ²v§ svŢj pŚ²znivĨ sol§rn² 

potenci§l a m²stn² obyvatel® aktivnŊ reaguj² na dotaļn² pŚ²leģitosti, zejm®na v r§mci programŢ 

Nov§ zelen§ ¼spor§m a Modernizaļn²ho fondu. Na ¼zem² obce se nach§z² hned nŊkolik vŊtġ²ch 

fotovoltaickĨch instalac² ï kromŊ velkokapacitn² elektr§rny FVE INTEGRAL je zde tak® 

dvojice pozemn²ch elektr§ren GASTOP ENERGIE o celkov®m vĨkonu 1,172 MWp. Tyto tŚi 

komerļn² zdroje pŚedstavuj² vĨznamnĨ stabiln² prvek bezemisn² vĨroby elektŚiny v katastru 

obce a spoleļnŊ tvoŚ² robustn² z§klad pro energetickou transformaci Vstiġe. 

SouļasnŊ zde dynamicky roste i poļet menġ²ch dom§c²ch fotovoltaickĨch instalac², 

kter® doplŔuj² velk® sol§rn² parky a d§le posiluj² energetickou sobŊstaļnost obce. Kombinace 

velkokapacitn²ch komerļn²ch FVE a rezidenļn²ch syst®mŢ s akumulac² sniģuje zat²ģen² 

distribuļn² s²tŊ, pŚisp²v§ k poklesu emis² sklen²kovĨch plynŢ a zajiġŠuje dlouhodobou 

ekonomickou stabilitu m²stn²ch dom§cnost². 

Do budoucna se doporuļuje rozv²jet moģnosti sd²len² vyroben® energie v r§mci lok§ln² 

komunitn² energetick® s²tŊ a d§le podporovat vznik energetickĨch spoleļenstv². VhodnĨm 

krokem by byla tak® instalace obecn² fotovoltaick® elektr§rny s akumulac² na vybranĨch 

veŚejnĨch objektech, jako je obecn² ¼Śad, kulturn² dŢm ļi ļist²rna odpadn²ch vod. Dalġ² 

pŚ²leģitost pŚedstavuje spolupr§ce s okoln²mi obcemi a zapojen² do region§ln²ch energetickĨch 

komunit, kter® mohou pŚin®st synergick® vĨhody v oblasti investic, sd²len² zkuġenost² a 

posilov§n² energetick® stability cel®ho mikroregionu. 
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пΦнΦнΦ tƭȅƴłǊŜƴǎǘǾƝ ŀ ǘŜǇƭłǊŜƴǎǘǾƝ 
 

Z§sobov§n² plynem 

Obec Vstiġ je plnŊ plynofikov§na a na jej²m ¼zem² je vybudov§na stŚedotlak§ (STL) plynovodn² 

distribuļn² s²Š, kter§ umoģŔuje napojen² vŊtġiny nemovitost² ï vļetnŊ rodinnĨch domŢ, 

veŚejnĨch budov a provozoven. Zemn² plyn je v obci tradiļnŊ vyuģ²v§n jako jeden z hlavn²ch 

energetickĨch zdrojŢ, zejm®na pro ¼ļely vyt§pŊn² a ohŚevu tepl® vody prostŚednictv²m 

individu§ln²ch plynovĨch kotlŢ. 

Z§sobov§n² obce plynem je zajiġtŊno prostŚednictv²m region§ln²ch vysokotlakĨch 

(VTL) pŚivadŊļŢ, kter® tvoŚ² z§kladn² infrastrukturu distribuļn² soustavy na ¼zem² okresu 

PlzeŔ-jih. Provozovatelem distribuļn² s²tŊ je spoleļnost GasNet, s.r.o., kter§ zajiġŠuje pŚenos 

zemn²ho plynu ze st§tn² pŚenosov® soustavy do jednotlivĨch obc² vļetnŊ Vstiġe. 

Aļkoliv je plynofikace technicky dobŚe rozvinut§ a umoģŔuje rozġ²Śen² do novĨch 

lokalit, v posledn²ch letech doch§z² vlivem vysok® volatility cen zemn²ho plynu k poklesu 

popt§vky po tomto typu energie. To se projevuje v omezen® investiļn² aktivitŊ do dalġ²ho 

rozvoje plynovodn² s²tŊ, zejm®na v obytn® vĨstavbŊ. V budoucnu bude z§viset dalġ² rozġiŚov§n² 

pŚedevġ²m na ekonomickĨch faktorech, pŚ²padnŊ regulaļn² podpoŚe n²zkoemisn²ch Śeġen². 

Na ¼zem² obce ani v jej²m okol² nejsou provozov§ny ģ§dn® vŊtġ² centralizovan® zdroje 

tepla. Z§sobov§n² teplem je tak plnŊ v kompetenci jednotlivĨch dom§cnost², kter® vyuģ²vaj² 

pestrou ġk§lu zdrojŢ ï od klasickĨch plynovĨch kotlŢ, pŚes kotle na tuh§ paliva, aģ po modern² 

technologie, jako jsou tepeln§ ļerpadla, elektrokotle ļi sol§rn² syst®my. Obec rovnŊģ sleduje 

trendy v oblasti dekarbonizace energetiky a postupnŊ zvaģuje moģnosti podpory obnovitelnĨch 

zdrojŢ energie. 

Đzemn² pl§n Vstiġe respektuje st§vaj²c² plynovodn² s²Š a poļ²t§ s jej²m postupnĨm 

rozġ²Śen²m do vybranĨch rozvojovĨch ploch. Nov® pŚ²pojky budou realizov§ny pŚednostnŊ ve 

veŚejnĨch komunikac²ch a prostranstv²ch. V n§vaznosti na c²le udrģiteln®ho rozvoje se obec 

zamŊŚuje na zvyġov§n² energetick® ¼ļinnosti, sniģov§n² emis² sklen²kovĨch plynŢ a podporu 

energetick® sobŊstaļnosti. 
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Obr§zek 8 ï Trasa st§vaj²c²ho plynovodu v obci. 

 

 

4.2.2.1  SpotŚeba zemn²ho plynu 
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/ŜƭƪƻǾȇ ǎƻǳőŜǘ мту мтр мтр нлро мтро мтну 
Tabulka 5 ï SpotŚeba zemn²ho plynu na ¼zem² Obce Vstiġ dle informac² dodanĨch distribuļn² spoleļnost² GasNet, s.r.o. 

CelkovĨ poļet odbŊrnĨch m²st (OM) v Obci Vstiġ zŢst§v§ v obdob² let 2022 aģ 2024 v²cem®nŊ 

stabiln² ï pohybuje se v rozmez² 175 aģ 178 m²st. Naprostou vŊtġinu z nich tvoŚ² dom§cnosti, 

jejichģ poļet se v prŢbŊhu sledovanĨch let m²rnŊ sn²ģil (ze 173 v roce 2022 na 171 v letech 

2023 a 2024). PŚesto dom§cnosti st§le pŚedstavuj² nejvŊtġ² pod²l na celkov® spotŚebŊ plynu 

v obci. SpotŚeba dom§cnost² v uveden®m obdob² postupnŊ kles§ ï z 1849 MWh v roce 2022 na 

1593 MWh v roce 2024. Tento pokles mŢģe souviset s pokraļuj²c²m zav§dŊn²m ¼spornĨch 

opatŚen², zateplov§n²m budov, instalac² tepelnĨch ļerpadel nebo s pŚechodem na jin®, ļasto 

obnoviteln® zdroje energie. RovnŊģ mŢģe j²t o dŢsledek vyġġ²ch cen energi², kter® vedou 

dom§cnosti k omezen² spotŚeby. 
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V kategorii maloodbŊru (napŚ. menġ² provozovny, podnikatel® ļi obecn² objekty) doġlo 

k m²rn®mu poklesu poļtu odbŊrnĨch m²st ï ze 5 v roce 2022 na 4 v n§sleduj²c²ch letech. 

SpotŚeba v t®to kategorii se rovnŊģ sn²ģila, a to ze 204 MWh v roce 2022 na 135 MWh v roce 

2024. Tento trend mŢģe odr§ģet pokles lok§ln² podnikatelsk® aktivity, pŚechod na alternativn² 

zdroje nebo nasazen² energeticky ¼spornŊjġ²ch technologi² v provozech. 

V obci neexistuj² ģ§dn§ odbŊrn§ m²sta kategorie velkoodbŊru, coģ potvrzuje, ģe se ve 

Vstiġi nenach§z² ģ§dn® velk® prŢmyslov® podniky ani instituce s vysokou spotŚebou plynu. 

Celkov§ spotŚeba zemn²ho plynu v obci vykazuje klesaj²c² trend ï z 2 053 MWh v roce 2022 

na 1 728 MWh v roce 2024. Tento vĨvoj je v souladu s celon§rodn²mi trendy, kter® ukazuj² na 

sniģuj²c² se z§vislost dom§cnost² a drobnĨch podnikŢ na fosiln²ch palivech. Pokud v obci 

nedojde k vĨznamn® zmŊnŊ v oblasti vĨstavby, podnik§n² ļi energetick® politiky, lze oļek§vat, 

ģe spotŚeba plynu bude v pŚ²ġt²ch letech d§le pozvolna klesat. 

пΦо 5ŀƭǑƝ ǇƻǘŜƴŎƛłƭ ǇǊƻ ǾȅǳȌƛǟ ȊŘǊƻƧǻ ŜƴŜǊƎƛŜ 
Obec Vstiġ je napojena na region§ln² distribuļn² soustavy elektrick® energie a plynu, avġak 

z§roveŔ nab²z² vĨznamnĨ potenci§l pro vyuģit² obnovitelnĨch zdrojŢ energie. D²ky m²rnŊ 

tepl®mu klimatu a zemŊdŊlsk®mu charakteru ¼zem² m§ nejvŊtġ² moģnosti v oblasti biomasy a 

sol§rn² energie, kter® mohou podpoŚit energetickou sobŊstaļnost a udrģitelnĨ rozvoj obce. 

VŊtrn§ a vodn² energie zde maj² sp²ġe doplŔkovĨ vĨznam, zat²mco tepeln§ ļerpadla pŚedstavuj² 

vhodn® Śeġen² pro ekologick® vyt§pŊn² dom§cnost² a veŚejnĨch budov. CelkovŊ lze Ś²ci, ģe 

rozvoj lok§ln²ch obnovitelnĨch zdrojŢ pŚedstavuje pro Vstiġ cestu ke sn²ģen² z§vislosti na 

extern²ch dod§vk§ch energi² a k ochranŊ ģivotn²ho prostŚed². 

пΦоΦмΦ tƻǘŜƴŎƛłƭ ǇǊƻ ǾȅǳȌƛǟ ǾƻŘƴƝ ŜƴŜǊƎƛŜ 
Vodn² plochy v Obci Vstiġ zauj²maj² pŚibliģnŊ 1,3 % z celkov® rozlohy katastr§ln²ho ¼zem² a 

tvoŚ² je zejm®na KastelskĨ a NovĨ vstiġskĨ rybn²k, jimiģ prot®k§ DneġickĨ potok. Aļkoliv je 

jejich rozsah omezenĨ, pŚedstavuj² vĨznamnĨ krajinnĨ prvek s ekologickĨm a krajinotvornĨm 

vĨznamem. Z hlediska pŚ²m®ho energetick®ho vyuģit² maj² tyto vodn² plochy a potoky jen 

omezenĨ potenci§l, pŚesto mohou hr§t dŢleģitou roli v r§mci udrģiteln®ho rozvoje a vyuģ²v§n² 

obnovitelnĨch zdrojŢ energie. 

Jednou z moģnĨch forem vyuģit² je instalace malĨch vodn²ch elektr§ren (MVE). 

Vzhledem k n²zk®mu sp§du a prŢtoku Dneġick®ho potoka by vĨkon takovĨch zaŚ²zen² byl sice 

velmi omezenĨ, ale mohl by pŚispŊt k ļ§steļn® energetick® sobŊstaļnosti v menġ²m mŊŚ²tku ï 

napŚ²klad pro nap§jen² veŚejn®ho osvŊtlen² nebo obecn²ch objektŢ. Re§ln§ realizace by vġak 

vyģadovala podrobnou technickou a hydrologickou analĨzu, a je v souļasnosti m§lo 

pravdŊpodobn§. 

VŊtġ² potenci§l maj² vodn² plochy jako stabiln² zdroj tepeln® energie pro syst®my 

tepelnĨch ļerpadel typu vodaïvoda nebo vodaïvzduch. Stabiln² teplota a objem vody po celĨ 

rok poskytuj² vhodn® podm²nky pro efektivn² provoz tŊchto zaŚ²zen², kter§ mohou slouģit pro 

vyt§pŊn² budov nebo ohŚev vody v dom§cnostech i veŚejnĨch objektech. Tento pŚ²stup je 

ekologickĨ a pŚisp²v§ ke sniģov§n² emis² sklen²kovĨch plynŢ. 

Vodn² plochy ve Vstiġi mohou tak® slouģit k nepŚ²m®mu energetick®mu vyuģit², 

napŚ²klad jako retenļn² n§drģe. Ty pŚisp²vaj² k zadrģov§n² vody v krajinŊ, zlepġuj² 

mikroklimatick® podm²nky a podporuj² ekologickou stabilitu ¼zem². ZajiġtŊn² biodiverzity a 

zdravĨch ekosyst®mŢ v okol² vodn²ch ploch z§roveŔ posiluje klimatickou odolnost obce, coģ 

m§ pozitivn² dopady i na dlouhodob® energetick® pl§nov§n². 
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PŚestoģe se v souļasnosti na ¼zem² obce nenach§z² vodn² zdroj s re§lnĨm potenci§lem 

pro vĨrobu elektrick® energie ve vŊtġ²m mŊŚ²tku, spr§vn® a promyġlen® vyuģit² m²stn²ch 

vodn²ch ploch mŢģe vĨznamnŊ pŚispŊt k udrģitelnosti a ekologick® stabilitŊ. Kombinace 

technologickĨch Śeġen² a pŚirozenĨch funkc² vodn²ch ploch nab²z² moģnost, jak pos²lit 

sobŊstaļnost obce a podpoŚit jej² dlouhodobĨ rozvoj v souladu s principy ġetrn®ho hospodaŚen² 

s pŚ²rodn²mi zdroji. 

пΦоΦнΦ tƻǘŜƴŎƛłƭ ǇǊƻ ǾȅǳȌƛǟ ǾŠǘǊƴŞ ŜƴŜǊƎƛŜ 
Obec Vstiġ se nach§z² v nadmoŚsk® vĨġce pŚibliģnŊ 370 metrŢ, coģ vĨraznŊ omezuje jej² 

potenci§l pro efektivn² vyuģit² vŊtrn® energie. Pro instalaci vŊtrnĨch elektr§ren jsou obvykle 

vhodn® lokality s prŢmŊrnou celoroļn² rychlost² vŊtru pŚesahuj²c² 4 m/s, kter® se v Ļesk® 

republice vyskytuj² pŚev§ģnŊ v nadmoŚskĨch vĨġk§ch nad 700 metrŢ nebo na exponovanĨch 

vŊtrnĨch lokalit§ch, jako jsou hŚebeny a n§horn² ploġiny. Vzhledem k tŊmto geografickĨm 

omezen²m nen² ¼zem² Obce Vstiġ ide§ln²m m²stem pro vĨstavbu velkĨch vŊtrnĨch elektr§ren. 

PŚesto by mohla bĨt teoreticky relevantn² instalace menġ² vŊtrn® elektr§rny (MVE) pro lok§ln² 

vyuģit². 

Mal® vŊtrn® elektr§rny s vĨkonem do 10 kW jsou urļeny pŚedevġ²m pro pokryt² 

vlastn²ch energetickĨch potŚeb ï napŚ²klad pro dom§cnosti, drobn® podniky, zemŊdŊlsk® 

are§ly nebo rekreaļn² objekty. Jejich instalace je m®nŊ investiļnŊ n§roļn§ a mohou bĨt 

um²stŊny na vhodnŊ orientovanĨch pozemc²ch mimo zastavŊn® ļ§sti obce, ide§lnŊ bez 

vysokĨch pŚek§ģek a se stabiln²m proudŊn²m vŊtru. Pro efektivn² provoz vġak i tyto syst®my 

vyģaduj² prŢmŊrnou rychlost vŊtru kolem 4 m/s. Pokud tato podm²nka nen² splnŊna, vĨkon 

elektr§rny je omezenĨ a n§vratnost investice se prodluģuje. 

V souļasn® dobŊ nejsou ve Vstiġi evidov§ny ģ§dn® instalovan® vŊtrn® elektr§rny, 

nicm®nŊ u jednoho z m²stn²ch podnikatelŢ se zvaģuje zkuġebn² instalace mal® vŊtrn® turb²ny. 

Tento pilotn² projekt by mŊl ovŊŚit re§ln® vŊtrn® podm²nky v lokalitŊ a pomoci posoudit, zda 

je nasazen² tohoto typu obnoviteln®ho zdroje v obci technicky a ekonomicky smyslupln®. 

PŚestoģe vŊtrn§ energie nab²z² moģnost ekologick® vĨroby elektŚiny, je tŚeba zohlednit 

i dalġ² faktory. I mal® vŊtrn® elektr§rny mohou bĨt zdrojem hluku, vyvol§vat krajinn® zmŊny 

nebo odpor ļ§sti veŚejnosti. ĐspŊġnost projektu z§vis² nejen na m²stn²ch vŊtrnĨch pomŊrech, 

ale i na postoji obyvatel a podm²nk§ch ¼zemn²ho pl§nov§n². 

Pro zvĨġen² energetick® sobŊstaļnosti obce by bylo vhodn® zvaģovat instalaci mal® 

vŊtrn® elektr§rny jako doplŔku k jinĨm obnovitelnĨm zdrojŢm ï napŚ²klad k fotovoltaickĨm 

panelŢm na obecn²ch budov§ch nebo k vyuģit² biomasy z okoln² zemŊdŊlsk® ļinnosti. 

Kombinace v²ce technologi² zajiġŠuje stabilnŊjġ² dod§vky energie i v obdob²ch s n²zkou 

produkc² z jednotlivĨch zdrojŢ. VĨsledky pŚ²padn®ho testov§n² by mohly poskytnout dŢleģit® 

podklady pro dalġ² rozhodov§n² o rozvoji obnovitelnĨch zdrojŢ energie ve Vstiġi. 

 

пΦоΦоΦ 9ŦŜƪǝǾƴƝ ƴŀƪƭłŘłƴƝ ǎ ōƛƻƭƻƎƛŎƪȅ ǊƻȊƭƻȌƛǘŜƭƴȇƳ 
ƻŘǇŀŘŜƳ ŀ ǇƻǘŜƴŎƛłƭ ōƛƻƳŀǎȅ 

 

SouļasnĨ stav a vĨvoj 

Obec Vstiġ disponuje rozmanitĨm pŚ²rodn²m prostŚed²m a strukturou pozemkŢ, kter® ji vĨraznŊ 

pŚedurļuj² k rozvoji obnovitelnĨch zdrojŢ energie, zejm®na v oblasti biomasy. V r§mci 

zpracov§n² t®to energetick® koncepce jsme se proto podrobnŊ zamŊŚili na vyuģitelnĨ potenci§l 

biomasy, biologicky rozloģiteln®ho odpadu a dalġ²ch souvisej²c²ch materi§lŢ, kter® maj² 
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energetickĨ vĨznam. N²ģe uvedenĨ text shrnuje nejen surov§ data a vĨpoļty, ale i jejich moģn® 

implikace pro rozvoj obce. 

Na ¼zem² obce se nach§z² celkem 182 844 mĮ lesn²ch pozemkŢ, tedy 18,28 ha. Lesn² 

porosty mohou slouģit jako vĨznamnĨ obnovitelnĨ zdroj dŚevn² biomasy, zejm®na ve formŊ 

tŊģebn²ch zbytkŢ. Jedn§ se o klest, vŊtve, menġ² kmeny z proŚez§vek a dalġ² materi§l, kterĨ pŚi 

pravideln®m hospodaŚen² v lese vznik§. PŚi prŢmŊrn®m vĨnosu 0,3 tuny ġtŊpky na hektar za rok 

lze uvaģovat o produkci pŚibliģnŊ 5,48 tuny ġtŊpky roļnŊ. Tato hodnota samozŚejmŊ z§vis² na 

intenzitŊ hospodaŚen² a dostupnosti mechanizace pro sbŊr a zpracov§n². Pokud se ġtŊpku 

ponech§ pŚirozen®mu suġen², sn²ģ² se jej² vlhkost na pŚibliģnŊ 30 %, ļ²mģ se zvĨġ² vĨhŚevnost 

na pŚibliģnŊ 8ï12 MJ/kg, coģ odpov²d§ 2,22ï3,33 kWh na kilogram. Roļn² energetickĨ vĨnos 

z t®to dŚevn² biomasy lze tedy odhadnout mezi 12 a 18 MWh. V m²stn²m mŊŚ²tku jde o hodnotu, 

kter§ mŢģe pokrĨt potŚeby nŊkolika menġ²ch budov, napŚ²klad komunitn²ho centra, obecn²ho 

¼Śadu nebo mateŚsk® ġkoly. 

Druhou dŢleģitou oblast² je biologicky rozloģitelnĨ odpad vznikaj²c² na zahrad§ch a pŚi 

¼drģbŊ veŚejn® zelenŊ. V roce 2024 bylo v obci evidov§no celkem 92,81 tun bioodpadu ï 

konkr®tnŊ 44,81 tun poch§zelo ze zahrad a 48 tun z veŚejn® zelenŊ. Tento odpad je v souļasn® 

dobŊ sv§ģen do kompost§rny, avġak pŚi jin®m pŚ²stupu, napŚ. jeho suġen² a vyuģit² jako palivo, 

by mohl pŚin§ġet vĨznamnĨ energetickĨ zisk. Pokud vezmeme v ¼vahu prŢmŊrnou vĨhŚevnost 

tohoto typu biomasy kolem 2,5 MWh na tunu, mohli bychom potenci§lnŊ z²skat aģ 230 MWh 

tepeln® energie roļnŊ. Tato energie by pŚi vhodn®m vyuģit² mohla pokrĨt potŚeby nŊkolika 

vŊtġ²ch objektŢ, a nav²c by zkr§tila pŚepravn² vzd§lenost bioodpadu mimo obec. 

Dalġ²m, ponŊkud opom²jenĨm, ale vĨznamnĨm zdrojem je sl§ma a dalġ² zemŊdŊlsk® 

zbytky poch§zej²c² z orn® pŢdy. Obec disponuje plochou orn® pŢdy o rozloze 495,2 ha. PŚi 

konzervativn²m odhadu vĨnosu jedn® tuny sl§my na hektar a jej² vĨhŚevnosti pŚibliģnŊ 

4,17 kWh na kilogram lze odhadnout celkovĨ roļn² potenci§l aģ 2062 MWh. Je tŚeba dodat, ģe 

vyuģit² tohoto potenci§lu bude z§viset na spolupr§ci se zemŊdŊlskĨmi podniky a dostupnosti 

technologie pro sbŊr, ¼pravu a spalov§n² t®to specifick® biomasy. 

Zahrady, kter® pokrĨvaj² v²ce neģ 15 hektarŢ plochy, pŚin§ġej² dalġ² moģnosti pro zisk 

biomasy. Pravidelnou ¼drģbou vznikaj² drobn® vŊtve, list², tr§va a dalġ² zelenĨ odpad, kterĨ lze 

ï pŚi vhodn®m sbŊru a ġtŊpkov§n² ï vyuģ²t jako palivo nebo kompostovac² materi§l. PŚi odhadu 

0,75 tuny biomasy na hektar zahrad lze z²skat pŚibliģnŊ 11,36 tun biomasy roļnŊ. PŚi 

vĨhŚevnosti 2,78 kWh/kg jde o dalġ²ch 31,6 MWh energie, kter§ dnes zŢst§v§ ļ§steļnŊ 

nevyuģita, pŚestoģe ji obļan® ļasto zpracov§vaj² pŚ²mo na svĨch pozemc²ch. 

CelkovĨ potenci§l biomasy v Obci Vstiġ tedy lze shrnout jako velmi slibnĨ. Pokud 

bychom spojili vġechny vĨġe uveden® zdroje ï dŚevn² ġtŊpku, bioodpad ze zelenŊ a zahrad, 

zemŊdŊlsk® zbytky a zahradn² biomasu ï mohli bychom z²skat aģ 2340 MWh tepeln® energie 

roļnŊ. To odpov²d§ z§sobov§n² nŊkolika des²tek dom§cnost² nebo provoz v²ce¼ļelovĨch 

veŚejnĨch budov. 
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Obr§zek 9 ï Roļn² energetickĨ potenci§l biomasy v Obci Vstiġ. Zdroj: Vlastn² vĨpoļty na z§kladŊ dat z ISPOP (2022ï

2024). 

Obec pŚitom jiģ v oblasti nakl§d§n² s odpady vykazuje nadprŢmŊrn® vĨsledky. V roce 

2024 bylo separov§no 11,6 t pap²ru, 8,5 t skla, 7,8 t plastŢ, 5,5 t kovŢ a 14,8 t dŚeva. Celkem 

tak na obyvatele pŚipad§ v²ce neģ 160 kg tŚ²dŊn®ho odpadu, coģ je nad republikovĨm prŢmŊrem. 

Dom§c² kompostov§n² zat²m nen² organizov§no centr§lnŊ, ale obec jej dlouhodobŊ neform§lnŊ 

podporuje. To pŚedstavuje prostor pro dalġ² zefektivnŊn² syst®mu ï napŚ²klad distribuc² 

komunitn²ch kompost®rŢ nebo zaveden²m obecn²ho ġtŊpkovaļe. 

Pozitivn² vĨsledky obce v oblasti ģivotn²ho prostŚed² dokl§daj² i data spoleļnosti EKO-

KOM. NapŚ²klad v roce 2019 dos§hla Vstiġ historicky nejvyġġ² ¼spory prim§rn² energie, kter§ 

ļinila 695 714 MJ, a sn²ģen² emis² CO  o 24,245 tuny. Tento vĨsledek je vĨznamnĨ nejen 

v kontextu obce, ale tak® jako uk§zka aktivn²ho pŚ²stupu k cirkul§rn² ekonomice a udrģiteln®mu 

rozvoji. 

Vzhledem k vĨġe uvedenĨm datŢm lze doporuļit, aby se obec do budoucna v²ce 

zamŊŚila na vyuģit² lok§ln² biomasy. PraktickĨmi kroky by mohlo bĨt poŚ²zen² obecn²ho 

ġtŊpkovaļe, zaloģen² komunitn² vĨtopny nebo realizace pilotn²ho projektu na vyuģit² bioodpadu 

jako paliva. Vġechny tyto kroky pŚispŊj² nejen ke sniģov§n² emis², ale i k vyġġ² sobŊstaļnosti a 

niģġ² z§vislosti na dod§vk§ch energie z vnŊjġku. 
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Graf 1 ï Đspora emis² CO2. Zdroj: Data pŚevzata z hl§ġen² ISPOP (2022ï2024) a veŚejnĨch vĨstupŢ spoleļnosti EKO-

KOM pro Obec Vstiġ. Vlastn² zpracov§n². 

Na z§kladŊ tŚ²let®ho sledov§n² hodnot lze konstatovat, ģe Obec Vstiġ vykazuje stabiln² aģ m²rnŊ 

kol²saj²c² produkci biologicky rozloģiteln®ho odpadu, pohybuj²c² se kolem 40ï48 tun roļnŊ. 

Tyto hodnoty jsou nadprŢmŊrn® vzhledem k velikosti obce a svŊdļ² o dobŚe funguj²c²m syst®mu 

sbŊru bioodpadu, do nŊhoģ jsou zapojeny jak dom§cnosti, tak komun§ln² zeleŔ. 

Obec spolupracuje s profesion§ln²mi zpracovateli, pŚedevġ²m se spoleļnost² 

Z§padoļesk® komun§ln² sluģby a.s., a odpad je pŚed§v§n ke kompostov§n² v zaŚ²zen² 

v DobŚanech (CZP00793). Tento pŚ²stup zajiġŠuje materi§lov® vyuģit² odpadu a z§roveŔ 

eliminuje jeho ukl§d§n² na skl§dky. 

S ohledem na m²rnĨ pokles v roce 2022, n§sledovanĨ opŊtovnĨm n§rŢstem v roce 2023, 

lze pŚedpokl§dat, ģe syst®m sbŊru bioodpadu je dobŚe nastaven, ale existuje prostor pro jeho 

dalġ² pos²len² ï napŚ²klad zaveden²m dom§c²ho nebo komunitn²ho kompostov§n², kter® by 

pomohlo sn²ģit dopravn² z§tŊģ a souļasnŊ pŚineslo pŚ²mĨ uģitek obļanŢm. 

 

Moģnosti vyuģit² odpadu 

Bioplynov§ stanice Vysok§ ï BIOPLYN ZETEN s.r.o. pŚedstavuje jedno z nejvĨznamnŊjġ²ch 

zaŚ²zen² sv®ho druhu v jiģn² ļ§sti PlzeŔsk®ho kraje. Je provozov§na v souladu s platnou 

legislativou a vybavena technologiemi pro kontrolu emis², manipulaci se zbytkovĨm digest§tem 

i monitoring ekologickĨch parametrŢ. ZaŚ²zen² disponuje instalovanĨm elektrickĨm vĨkonem 

555 kW a tepelnĨm vĨkonem 683ï727 kW, pŚiļemģ provoz byl zah§jen v roce 2007. 

Bioplynka je situov§na ve Vysok® u DobŚan, pŚibliģnŊ 6 km vĨchodnŊ od Obce Vstiġ. 

Slouģ² prim§rnŊ k energetick®mu vyuģit² organickĨch odpadŢ ze zemŊdŊlsk® vĨroby ï zejm®na 

praseļ² kejdy, doplŔkovŊ sil§ģn²ch a travn²ch hmot. D²ky tomu je zaŚ²zen² ¼zce propojeno 

s m²stn²mi zemŊdŊlskĨmi podniky a pŚisp²v§ k omezen² negativn²ch dopadŢ hospod§Śstv² na 

ģivotn² prostŚed². 
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Obr§zek 10 ï Energetick§ zaŚ²zen² na biomasu a bioplyn v okol² obce. 

Z hlediska hierarchie nakl§d§n² s odpady pŚedstavuje anaerobn² digesce efektivnŊjġ² zpŢsob 

zpracov§n² biologicky rozloģitelnĨch materi§lŢ neģ jejich ukl§d§n² na skl§dku. Evropsk§ i 

n§rodn² legislativa dlouhodobŊ smŊŚuje ke sniģov§n² mnoģstv² bioodpadŢ ukl§danĨch na 

skl§dky, a pro obce jako Vstiġ to znamen§ nutnost hledat udrģitelnŊjġ² Śeġen². Provoz bioplynov® 

stanice ZETEN Vysok§ tak mŢģe sehr§t vĨznamnou roli v region§ln² energetick® koncepci ï 

zejm®na pŚi zapojen² okoln²ch obc² do syst®mu sbŊru biologicky rozloģitelnĨch odpadŢ. 

 

Potenci§l biomasy v regionu 

Biomasa zŢst§v§ kl²ļovĨm obnovitelnĨm zdrojem energie, kterĨ mŢģe bĨt vyuģ²v§n ve v²ce 

form§ch ï od malĨch kotlŢ na biomasu v dom§cnostech po centr§ln² bioplynov® stanice.  

 

V okol² Vstiġe lze identifikovat nŊkolik typŢ dostupn® biomasy: 

 zemŊdŊlsk® zbytky (sl§ma, kukuŚiļn§ hmota, travn² sen§ģ), 

 ģivoļiġn® odpady (kejda, hnŢj), 

 zelenĨ odpad z obc² (posekan§ tr§va, zbytky rostlin), 

 dŚevn² hmota z lesn²ho hospod§Śstv² (ġtŊpka, piliny). 
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Tato surovina mŢģe bĨt energeticky vyuģita buŅ lok§lnŊ ï napŚ. pro vyt§pŊn² obecn²ch 

budov ï nebo region§lnŊ v zaŚ²zen²ch, jako je pr§vŊ BPS Vysok§. PŚi dostateļn®m objemu 

surovin lze uvaģovat o rozġ²Śen² spolupr§ce mezi okoln²mi obcemi a provozovatelem stanice, 

coģ by zlepġilo ekonomiku svozu bioodpadu a pŚineslo obc²m stabiln² zpŢsob jeho vyuģit². 

EnergetickĨ vĨstup z bioplynov® stanice ZETEN se pohybuje okolo 4,5ï5 GWh roļn² 

produkce elektŚiny, coģ odpov²d§ spotŚebŊ nŊkolika stovek dom§cnost². PŚebyteļn® teplo 

z kogeneraļn² jednotky je vyuģ²v§no pro ohŚev fermentorŢ a technologickĨch prostor, pŚ²padnŊ 

k vyt§pŊn² pŚilehlĨch objektŢ. 

Z ekonomick®ho hlediska je vyuģit² bioplynov® stanice efektivn² zejm®na pŚi 

pravideln®m a objemn®m pŚ²sunu surovin. Pro menġ² obce v okol², kter® samy negeneruj² 

dostatek biologicky rozloģiteln®ho odpadu, mŢģe bĨt efektivnŊjġ² sd²lenĨ syst®m ï spoleļnĨ 

svoz a dod§vky materi§lu do centr§ln² stanice, jako je ZETEN Vysok§. 

Lze konstatovat, ģe region VstiġïDobŚanyïVysok§ m§ re§lnĨ potenci§l k pos²len² sv® 

energetick® sobŊstaļnosti prostŚednictv²m vyuģ²v§n² biomasy a bioplynu. Bioplynov§ stanice 

BIOPLYN ZETEN s.r.o. pŚedstavuje stabiln², ekologicky Ś²zenĨ a technologicky vyspŊlĨ zdroj 

obnoviteln® energie, kterĨ mŢģe bĨt z§kladem ġirġ² spolupr§ce mezi okoln²mi obcemi v oblasti 

nakl§d§n² s bioodpadem a sniģov§n² emis². 

Dalġ² moģnost² je vyuģit² Bioplynov® stanice Vejprnice, provozovan® spoleļnost² 

AGRO ENERGY CZ spol. s r.o., kter§ patŚ² mezi modern² zaŚ²zen² pro vĨrobu obnoviteln® 

energie v okrese PlzeŔ-sever. Are§l se nach§z² v zemŊdŊlsky vyuģ²van® ļ§sti Vejprnic, pŚibliģnŊ 

14 km vzduġnou ļarou a 18 km po silnici od Vstiġe. Stanice byla uvedena do provozu po roce 

2010 a je vybavena syst®mem kogeneraļn² vĨroby elektŚiny a tepla (CHP). InstalovanĨ 

elektrickĨ vĨkon ļin² pŚibliģnŊ 530 kW, tepelnĨ vĨkon okolo 670 kW. 

ZaŚ²zen² je navrģeno jako odpadov§ bioplynov§ stanice, coģ znamen§, ģe je schopno 

zpracov§vat ġirġ² spektrum organickĨch surovin ï nejen zemŊdŊlsk® produkty, ale tak® 

biologicky rozloģiteln® odpady z potravin§Śstv², komun§ln² sf®ry ļi zeleŔ z ¼drģby obc². Tento 

pŚ²stup z n² ļin² vhodn®ho partnera pro menġ² obce, kter® hledaj² leg§ln² a ekologick® vyuģit² 

sv®ho bioodpadu. 

V souladu s platnou legislativou je stanice vybavena syst®my pro kontrolu emis² a 

manipulaci s digest§tem. Ten je d§le vyuģ²v§n jako organick® hnojivo, ļ²mģ se uzav²r§ cyklus 

ģivin a sniģuje potŚeba miner§ln²ch hnojiv v region§ln²m zemŊdŊlstv². Provoz je monitorov§n 

dle poģadavkŢ z§kona o integrovan® prevenci (IPPC), a stanice se dlouhodobŊ drģ² v mez²ch 

emisn²ch limitŢ pro NO  a CO. 

 

VĨznam pro region a moģnosti spolupr§ce 

V r§mci PlzeŔsk®ho regionu pŚedstavuje bioplynov§ stanice Vejprnice vĨznamnĨ uzel pro 

energetick® a odpadov® hospod§Śstv². Obce v okruhu do 20 km ï vļetnŊ Vstiġe, DobŚan, Lhoty, 

ChotŊġova ï mohou zvaģovat spolupr§ci v oblasti dod§vek biologicky rozloģiteln®ho odpadu. 

D²ky povolen² ke zpracov§n² rŢznorodĨch vstupŢ mŢģe zaŚ²zen² pŚij²mat napŚ. posekanou tr§vu, 

list², zbytky potravin ļi kuchyŔskĨ odpad po pŚedbŊģn®m roztŚ²dŊn². 

Ekonomick§ efektivita spolupr§ce z§vis² na objemu a pravidelnosti dod§vek. Menġ² 

obce by mohly vytv§Śet mikroregion§ln² sdruģen² pro spoleļnĨ svoz bioodpadu, ļ²mģ by se 

sn²ģily jednotkov® n§klady na pŚepravu (cca 20ï30 Kļ/km) a zvĨġila vyjedn§vac² s²la vŢļi 

provozovateli. T²m by se z§roveŔ naplnil c²l evropsk® a ļesk® legislativy ï odklonit biologicky 

rozloģitelnĨ odpad ze skl§dek smŊrem k energetick®mu vyuģit². 

V souļasnosti bioplynov§ stanice Vejprnice vyuģ²v§ pŚedevġ²m suroviny z okoln²ch 

zemŊdŊlskĨch podnikŢ a odpady z potravin§ŚskĨch firem, avġak disponuje rezervn² kapacitou 

pro pŚ²jem dalġ²ch organickĨch materi§lŢ. To otev²r§ prostor pro spolupr§ci s obcemi, kter® 

hledaj² dlouhodob® a legislativnŊ vyhovuj²c² Śeġen² nakl§d§n² s bioodpadem. 
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Z ekonomick®ho hlediska je efektivn² zejm®na pravidelnĨ svoz vŊtġ²ch objemŢ ï proto 

lze doporuļit spoleļnĨ projekt v²ce obc², napŚ²klad v r§mci dobrovoln®ho svazku obc². 

PŚ²nosem by byla nejen stabiln² likvidace bioodpadu, ale i moģnost ļ§steļn®ho odbŊru tepla 

nebo digest§tu pro zemŊdŊlsk® ¼ļely. 

Bioplynov§ stanice Vejprnice je z pohledu region§ln²ho pl§nov§n² vhodnĨm partnerem 

pro rozvoj cirkul§rn² ekonomiky a energetick® sobŊstaļnosti. Jej² um²stŊn² pobl²ģ PlznŊ a 

Vstiġe, technologick§ flexibilita a moģnost zpracov§n² rŢznorodĨch organickĨch materi§lŢ 

pŚedstavuj² re§lnou pŚ²leģitost pro spolupr§ci obc², kter® chtŊj² omezit ukl§d§n² bioodpadu na 

skl§dky a z§roveŔ pos²lit pod²l obnovitelnĨch zdrojŢ energie ve sv®m ¼zem². 
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Tabulka 6 ï Energetick§ zaŚ²zen² na biomasu a bioplyn v okol² obce. Zdroj: https://www.chmi.cz 

Z porovn§n² obou zaŚ²zen² vyplĨv§ n§sleduj²c²: 

 

 Kr§tkodobŊ: 

 

o Udrģovat kontakt se stanic² Vysok§ (BIOPLYN ZETEN) jako nejbliģġ²m 

odbornĨm partnerem pro vĨmŊnu zkuġenost², pŚ²padnŊ odbŊr digest§tu nebo 

technick® poradenstv². 

o Stanice mŢģe slouģit jako referenļn² pŚ²klad pro osvŊtu veŚejnosti a zpracov§n² 

bioodpadu v regionu. 

 

 StŚednŊdobŊ: 

 

o Nav§zat jedn§n² s BPS Vejprnice (AGRO ENERGY CZ) o moģnosti dod§vek 

bioodpadu z obce nebo spoleļn®ho projektu se sousedn²mi obcemi. 

o Zv§ģit vznik mikroregion§ln² spolupr§ce (napŚ. s DobŚany, Chlumem, Luģany, 

ChotŊġovem) za ¼ļelem pravideln®ho svozu bioodpadu do Vejprnic. 

o ProvŊŚit ekonomiku svozu ï ide§lnŊ pŚi objemu nad 100ï150 tun roļnŊ mŢģe 

bĨt syst®m finanļnŊ udrģitelnĨ. 

 

 DlouhodobŊ: 

 

o Zv§ģit kombinovan® Śeġen² ï zachov§n² lok§ln²ho kompostov§n² menġ²ch 

objemŢ bioodpadu a souļasnŊ smluvn² spolupr§ci s BPS Vejprnice pro vŊtġ² 

mnoģstv² organick®ho materi§lu. 
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o Souļ§st² vize do budoucna mŢģe bĨt vybudov§n² mal® obecn² vĨtopny na 

biomasu pro vyt§pŊn² veŚejnĨch objektŢ, kter§ by doplnila bioplynov® zdroje 

regionu. 

 

Shrnut² 

Obec Vstiġ se nach§z² v pŚ²zniv® poloze mezi dvŊma funkļn²mi bioplynovĨmi stanicemi: 

 

 BPS Vysok§ (ZETEN) ï nejbliģġ² zaŚ²zen², vhodn® jako technickĨ partner, m®nŊ vhodn® 

pro pŚ²m® dod§vky bioodpadu. 

 BPS Vejprnice (AGRO ENERGY CZ) ï vzd§lenŊjġ², ale s re§lnou moģnost² nav§z§n² 

spolupr§ce na zpracov§n² bioodpadu a pŚechodu na cirkul§rn² hospod§Śstv². 

 

Za nejvhodnŊjġ² strategii se jev² kombinace lok§ln²ho kompostov§n² a region§ln² spolupr§ce 

s BPS Vejprnice, kter§ mŢģe zajistit dlouhodobŊ udrģiteln®, legislativnŊ vyhovuj²c² a 

ekonomicky provediteln® Śeġen² pro biologicky rozloģitelnĨ odpad z Obce Vstiġ. 

 

пΦоΦпΦ tƻǘŜƴŎƛłƭ ǇǊƻ ǾȅǳȌƛǟ ƎŜƻǘŜǊƳłƭƴƝ ŜƴŜǊƎƛŜ 
Obec Vstiġ se nach§z² v oblasti, kter§ nem§ vysokĨ potenci§l pro hlubinn® vyuģit² geoterm§ln² 

energie. VĨznamn® geoterm§ln² zdroje v Ļesk® republice se obvykle vyskytuj² v oblastech 

s vysokĨm geoterm§ln²m gradientem, jako jsou Karlovarsko, Chebsko nebo jiģn² Morava, kde 

teploty v hloubce 5000 metrŢ dosahuj² hodnot vhodnĨch pro vĨrobu elektŚiny. Podle 

geoterm§ln²ch map je v hloubce 5000 metrŢ v oblasti Vstiġe odhadovan§ teplota pŚibliģnŊ 

105 ÁC. Tato hodnota je vĨraznŊ niģġ² neģ minim§ln² teplota 150ï200 ÁC potŚebn§ pro efektivn² 

provoz geoterm§ln²ch elektr§ren. Tato skuteļnost prakticky vyluļuje moģnost vyuģit² hlubinn® 

geoterm§ln² energie pro vĨrobu elektŚiny v t®to lokalitŊ. PŚesto Vstiġ nen² zcela bez moģnost² 

v oblasti geoterm§ln² energie. N²zkopotenci§ln² zdroje geoterm§ln² energie, jako je teplo 

akumulovan® v pŢdŊ nebo podzemn² vodŊ, mohou bĨt v t®to oblasti vyuģity pro lok§ln² potŚeby, 

pŚedevġ²m pro vyt§pŊn². Jednou z nejperspektivnŊjġ²ch moģnost² je instalace tepelnĨch 

ļerpadel. Tato zaŚ²zen² funguj² na principu ļerp§n² tepla z relativnŊ mŊlkĨch vrstev pŢdy nebo 

podzemn² vody, obvykle v hloubk§ch do nŊkolika des²tek metrŢ, jsou ide§ln² pro pouģit² 

v dom§cnostech, veŚejnĨch budov§ch nebo menġ²ch podnic²ch a poskytuj² efektivn² 

a ekologicky ġetrnĨ zpŢsob vyt§pŊn². Tepeln§ ļerpadla mohou v kombinaci s dobŚe 

izolovanĨmi budovami pŚispŊt ke sn²ģen² provozn²ch n§kladŢ a emis² CO2. 

Pro instalaci tepelnĨch ļerpadel je vġak dŢleģit® zv§ģit m²stn² geologick® a hydrologick® 

podm²nky. Efektivita tŊchto syst®mŢ z§vis² na tepeln® vodivosti pŢdy a na stabilitŊ zdrojŢ 

podzemn² vody. Ve Vstiġi by bylo nezbytn® prov®st detailn² analĨzu tŊchto podm²nek, aby bylo 

moģn® urļit vhodn§ m²sta pro instalaci ļerpadel a zajistit jejich optim§ln² vĨkon. Takov§ 

analĨza by mŊla zahrnovat mŊŚen² teplotn²ho gradientu v mŊlkĨch vrstv§ch pŢdy a posouzen² 

dostupnosti podzemn² vody. 

Dalġ² moģnost² vyuģit² geoterm§ln² energie je ohŚev vody nebo kombinace 

n²zkopotenci§ln²ho geoterm§ln²ho tepla s jinĨmi obnovitelnĨmi zdroji energie. NapŚ²klad 

propojen² s fotovoltaickĨmi panely nebo biomasou by mohlo zajistit stabiln² dod§vky tepla 

i v obdob²ch, kdy by geoterm§ln² zdroje samy o sobŊ nebyly dostateļn®. Tento hybridn² pŚ²stup 

by mohl bĨt ide§ln²m Śeġen²m pro dosaģen² stabiln² a udrģiteln® energetick® infrastruktury 

v obci. 
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Aļkoli hlubinn§ geoterm§ln² energie nepŚedstavuje pro Vstiġ vĨznamnĨ zdroj, mŊlk® 

geoterm§ln² syst®my mohou bĨt efektivn²m doplŔkem k dalġ²m zdrojŢm obnoviteln® energie. 

Investice do modern²ch technologi², jako jsou tepeln§ ļerpadla, maj² potenci§l nejen sn²ģit 

energetickou z§vislost obce na fosiln²ch palivech, ale tak® podpoŚit ekologicky ġetrnĨ rozvoj 

a dlouhodob® ¼spory pro m²stn² obyvatele. Realizace tŊchto projektŢ by vġak mŊla bĨt 

podpoŚena detailn²m prŢzkumem, kterĨ ovŊŚ² proveditelnost a efektivitu vyuģit² geoterm§ln²ch 

zdrojŢ v t®to lokalitŊ. 

V budoucnu by obec mohla rovnŊģ zv§ģit spolupr§ci s okoln²mi obcemi nebo 

region§ln²mi energetickĨmi iniciativami na sd²len² know-how a technologi² pro vyuģ²v§n² 

obnovitelnĨch zdrojŢ energie, vļetnŊ geoterm§ln²ch syst®mŢ. Tento pŚ²stup by mohl pŚispŊt 

k ġirġ² energetick® sobŊstaļnosti regionu a z§roveŔ ke sniģov§n² uhl²kov® stopy. 

 

 
Obr§zek 11 ï Geoterm§ln² potenci§l ĻR. Zdroj: https://mapy.geology.cz. 

 

пΦоΦрΦ aƝǎǘƴƝ ǇƻǘŜƴŎƛłƭ ǎƻƭłǊƴƝ όǎƭǳƴŜőƴƝύ ŜƴŜǊƎƛŜ 
 

Đzem² Vstiġe se nach§z² v m²rnŊ tepl®m a such®m klimatick®m regionu MT1. Tento region je 

charakterizov§n prŢmŊrnou teplotou mezi 7 ÁC a 8,5 ÁC a prŢmŊrnĨm roļn²m ¼hrnem sr§ģek 

v rozmez² 450ï550 mm. Suma teplot nad 10 ÁC dosahuje hodnot 2400ï2600 ÁC, coģ zahrnuje 

d®lku vegetaļn² sez·ny, kter§ trv§ v prŢmŊru 191 dn². PravdŊpodobnost suchĨch vegetaļn²ch 

obdob² se pohybuje mezi 30ï40 %, coģ znamen§, ģe bŊhem t®mŊŚ poloviny roku mohou bĨt 

obdob² s nedostatkem sr§ģek. Vl§hov§ jistota, tedy spolehlivost dostupnosti vl§hy pro rostliny, 

je velmi n²zk§ a ļin² pouze 0ï4 %. 

 

Sluneļn² podm²nky a sol§rn² potenci§l 

Obec Vstiġ m§ stŚedn² aģ vyġġ² sol§rn² potenci§l, coģ je vhodnou lokalitou pro vyuģit² energie. 

 

 Celkov§ roļn² doba sluneļn²ho svitu zde dosahuje 1600ï1800 hodin. 

 PrŢmŊrn§ denn² glob§ln² radiace (mnoģstv² sluneļn²ho z§Śen² dopadaj²c²ho na povrch) 

ļin² 3,5ï4,2 kWh/mĮ. 

 

https://mapy.geology.cz/
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D²ky tŊmto klimatickĨm a sol§rn²m podm²nk§m je ve Vstiġi vĨhodn® nainstalovat 

sol§rn² panely, aŠ uģ pro vĨrobu elektrick® energie nebo pro ohŚev vody. Rostouc² z§jem 

o obnoviteln® zdroje energie v regionu podporuje instalaci malĨch fotovoltaickĨch elektr§ren 

a bateriovĨch syst®mŢ pro uchov§n² vyroben® energi². 

 

 
Obr§zek 12 ï Mapa potenci§lu sluneļn² energie v Obci Vstiġ. 

±ƭŀǎǘƴƻǎǝ ǾȅǳȌƛǟ C±9Υ 

 ObnovitelnĨ zdroj energie: FVE vyuģ²v§ sluneļn² z§Śen², kter® je nevyļerpatelnĨm 

zdrojem energie. 

 Decentralizovan§ vĨroba: FVE mohou bĨt instalov§ny pŚ²mo na m²stŊ spotŚeby, ļ²mģ 

sniģuj² ztr§ty pŚi pŚenosu elektŚiny. 

 Ekologiļnost: FVE neprodukuj² emise sklen²kovĨch plynŢ bŊhem provozu, coģ 

pŚisp²v§ k ochranŊ ģivotn²ho prostŚed². 

 Flexibilita instalace: FVE mohou bĨt um²stŊny na stŚechy budov, voln® plochy nebo 

i na m®nŊ vhodnou pŢdu, kterou nelze zemŊdŊlsky vyuģ²t. 

 Moģnost kombinace s akumulac²: Energie vyroben§ bŊhem dne mŢģe bĨt skladov§na 

v bateri²ch a vyuģ²v§na podle potŚeby. 

±ȇƘƻŘȅ ǾȅǳȌƛǟ C±9Υ 

 Niģġ² energetick® n§klady: PŚi spr§vn®m nastaven² mŢģe bĨt vŊtġina spotŚeby energie 

pokryta pŚ²mo z vĨroby FVE, coģ sniģuje vĨdaje za n§kup elektŚiny. 

 Energetick§ sobŊstaļnost: FVE pŚisp²vaj² k nez§vislosti na vnŊjġ²ch dodavatel²ch 

energie, coģ je vĨhodn® zejm®na v dob§ch kol²s§n² cen energi². 

 Podpora komunitn² energetiky: Sd²len² vyroben® energie mezi obyvateli jedn® 

lokality zvyġuje efektivitu a mŢģe zlepġit mezilidsk® vztahy. 
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 Moģnost ļerpat dotace a finanļn² podporu: Instalace FVE je ļasto podporov§na 

dotacemi, kter® mohou vĨznamnŊ sn²ģit poļ§teļn² investice. 

 PŚispŊn² k energetick® bezpeļnosti: Decentralizovan§ vĨroba zlepġuje stabilitu 

energetick®ho syst®mu a sniģuje z§vislost na centr§ln²ch zdroj²ch. 

{ŜȊƽƴƴƝ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǝƪŀ ǾȅǳȌƛǟ C±9Υ 

Letn² obdob²: 

 Vysok§ produkce: NejvŊtġ² mnoģstv² energie se vyr§b² v letn²ch mŊs²c²ch d²ky 

dlouhĨm dnŢm a intenzivn²mu sluneļn²mu svitu. 

 Moģnost pŚebytkŢ: V l®tŊ mŢģe bĨt vĨroba vŊtġ² neģ okamģit§ spotŚeba, coģ umoģŔuje 

akumulaci nebo sd²len² pŚebyteļn® energie v r§mci komunitn² energetiky. 

 Vyġġ² vyuģit² pro chlazen² a klimatizaci: Energie mŢģe bĨt efektivnŊ vyuģita 

k provozu klimatizaļn²ch syst®mŢ. 

Zimn² obdob²: 

 N²zk§ produkce: VĨroba elektŚiny vĨraznŊ kles§ kvŢli kratġ²m dnŢm, niģġ²mu ¼hlu 

dopadu sluneļn²ho z§Śen² a ļast® oblaļnosti. 

 Kombinace se z§loģn²mi zdroji: Je tŚeba poļ²tat s vŊtġ² z§vislost² na jinĨch zdroj²ch 

energie, pŚ²padnŊ na energii uloģen® bŊhem l®ta. 

 Vyġġ² spotŚeba na vyt§pŊn²: V zimŊ roste popt§vka po energii na vyt§pŊn², coģ mŢģe 

bĨt ļ§steļnŊ Śeġeno kombinac² FVE a tepelnĨch ļerpadel. 

Jarn² a podzimn² obdob²: 

 Stabiln², ale stŚedn² produkce: VĨroba energie je mezi letn²mi a zimn²mi hodnotami, 

coģ zajiġŠuje spolehlivĨ zdroj bez extr®mn²ch vĨkyvŢ. 

 VyrovnanŊjġ² spotŚeba a vĨroba: Energetick§ bilance bĨv§ v tŊchto obdob²ch ļasto 

vyv§ģenŊjġ² d²ky m²rnĨm teplot§m a niģġ² spotŚebŊ energie na vyt§pŊn² nebo chlazen². 

Dopady sez·nn²ho vyuģit²: 

 Energetick§ bilance: Pro efektivn² fungov§n² je tŚeba dobŚe napl§novat vyuģit² FVE 

v kombinaci s jinĨmi zdroji energie, zejm®na v zimn²m obdob². 

 Akumulace energie: Baterie nebo jin® formy skladov§n² energie (napŚ. akumulace 

tepla) jsou kl²ļov® pro maxim§ln² vyuģit² letn²ch pŚebytkŢ bŊhem zimy. 

 Komunitn² energetika: Sd²len² vyroben® energie mezi ļleny energetickĨch 

spoleļenstv² mŢģe pomoci optimalizovat vyuģit² bŊhem cel®ho roku. 

N§sleduj²c² kruhovĨ graf (Graf 2) zn§zorŔuje prŢmŊrnĨ denn² poļet hodin sluneļn²ho svitu 

bŊhem jednotlivĨch mŊs²cŢ roku, pŚiļemģ zobrazuje sez·nn² variace v dostupnosti sluneļn² 

energie. Maxim§ln² denn² svit je kolem 7,5 hodin v l®tŊ, zat²mco v zimŊ kles§ k nule. Graf 

umoģŔuje intuitivn² pohled na cyklickĨ charakter sluneļn²ho svitu bŊhem roku, coģ je kl²ļov® 

napŚ²klad pro pl§nov§n² fotovoltaickĨch projektŢ. 
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Graf 2 ï Graf s prŢbŊhem sluneļn²ho svitu na automatickĨch klimatologickĨch stanic²ch. Zdroj: ĻHMĐ. 

 

пΦоΦсΦ {ƘǊƴǳǟ ǇƻǘŜƴŎƛłƭǳ  
Obec Vstiġ se nach§z² v jihoz§padn² ļ§sti PlzeŔsk®ho kraje, pŚibliģnŊ ġest kilometrŢ od DobŚan 

a asi dvacet kilometrŢ jihoz§padnŊ od PlznŊ. Leģ² v m²rnŊ zvlnŊn® zemŊdŊlsk® krajinŊ 

v nadmoŚsk® vĨġce kolem 370 m n. m., kde panuj² pŚ²zniv® klimatick® podm²nky pro rozvoj 

obnovitelnĨch zdrojŢ energie. Z hlediska celkov® rozlohy 772 hektarŢ se jedn§ o ¼zem² 

s pŚevahou orn® pŢdy, doplnŊn® o vodn² plochy, trval® travn² porosty a zeleŔ, kter® dohromady 

vytv§Śej² vhodnĨ z§klad pro rozvoj lok§ln² energetiky a udrģitelnĨ pŚ²stup k vyuģ²v§n² 

pŚ²rodn²ch zdrojŢ. 

Z klimatick®ho pohledu spad§ Vstiġ do m²rnŊ tepl® oblasti s prŢmŊrnou roļn² teplotou 

7ï8,5 ÁC a roļn²m ¼hrnem sr§ģek kolem 450ï550 mm. PrŢmŊrn§ roļn² doba sluneļn²ho svitu 

dosahuje 1600ï1800 hodin a prŢmŊrn§ denn² glob§ln² radiace ļin² 3,5ï4,2 kWh/mĮ, coģ 

z hlediska sol§rn² energie pŚedstavuje velmi dobr® podm²nky. 

Potenci§l vodn² energie je v obci sp²ġe omezenĨ. Vodn² plochy, tvoŚen® zejm®na 

KastlovĨm a NovĨm vstiġskĨm rybn²kem, zauj²maj² asi 1,3 % z celkov® vĨmŊry katastru. KvŢli 

n²zk®mu sp§du a prŢtoku Dneġick®ho potoka nejsou vhodn® pro vĨrobu elektŚiny pomoc² 

malĨch vodn²ch elektr§ren. Jejich vĨznam vġak spoļ²v§ v ekologick® a klimatick® funkci ï 

mohou slouģit jako retenļn² n§drģe pro zadrģov§n² vody nebo jako zdroje tepla pro syst®my 

tepelnĨch ļerpadel vodaïvoda ļi vodaïvzduch. 

VŊtrn§ energie m§ naopak jen doplŔkovĨ vĨznam. PrŢmŊrn® rychlosti vŊtru se pohybuj² 

pod hranic² 4 m/s, coģ neumoģŔuje efektivn² provoz velkĨch vŊtrnĨch elektr§ren. Teoreticky by 

bylo moģn® instalovat menġ² vŊtrn® turb²ny s vĨkonem do 10 kW pro lok§ln² potŚeby, napŚ²klad 

v zemŊdŊlskĨch are§lech ļi u podnikatelŢ. Tyto syst®my by vġak slouģily sp²ġe jako doplnŊk k 

jinĨm obnovitelnĨm zdrojŢm, pŚedevġ²m k fotovoltaice nebo biomase. 
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Z pohledu biomasy m§ Vstiġ velmi dobr® podm²nky. ZemŊdŊlsk§ pŢda tvoŚ² 495 ha, 

lesn² porosty zauj²maj² dalġ²ch 18 ha a obec z§roveŔ produkuje znaļn® mnoģstv² biologicky 

rozloģiteln®ho odpadu ï v roce 2024 bylo evidov§no t®mŊŚ 93 t bioodpadu. CelkovĨ 

energetickĨ potenci§l biomasy, zahrnuj²c² zemŊdŊlsk® zbytky (zejm®na sl§mu), dŚevn² hmotu 

z lesŢ i zeleŔ z ¼drģby obce, lze odhadnout aģ na 2340 MWh tepeln® energie roļnŊ. Tento 

potenci§l by mohl pokrĨt potŚebu des²tek dom§cnost² nebo vyt§pŊn² veŚejnĨch budov. 

V okol² obce pŢsob² dvŊ bioplynov® stanice ï BPS Vysok§ (ZETEN s.r.o.) vzd§len§ 

6 km a BPS Vejprnice (AGRO ENERGY CZ) vzd§len§ 18 km ï kter® nab²zej² prostor pro 

spolupr§ci v oblasti zpracov§n² bioodpadu. NejvhodnŊjġ² strategi² se jev² kombinace lok§ln²ho 

kompostov§n² a region§ln² spolupr§ce s BPS Vejprnice, pŚ²padnŊ do budoucna zŚ²zen² obecn² 

vĨtopny na biomasu. 

Geoterm§ln² energie v hlubinn® podobŊ nen² v oblasti Vstiġe efektivnŊ vyuģiteln§ ï 

teplota v hloubce 5000 m ļin² pŚibliģnŊ 105 ÁC, coģ je pod hranic² potŚebnou pro vĨrobu 

elektŚiny. Vhodn® je vġak vyuģit² mŊlkĨch geoterm§ln²ch zdrojŢ prostŚednictv²m tepelnĨch 

ļerpadel pŢdaïvoda nebo vodaïvzduch, kter® lze aplikovat pro vyt§pŊn² dom§cnost² 

i veŚejnĨch objektŢ. V kombinaci s fotovoltaikou mohou tato zaŚ²zen² pŚispŊt ke sn²ģen² emis² 

i energetick® z§vislosti. 

NejvŊtġ² potenci§l m§ sol§rn² energie. Vstiġ se nach§z² v oblasti s vysokou intenzitou 

sluneļn²ho z§Śen² (1600ï1800 hodin/rok, 3,5ï4,2 kWh/mĮ/den), coģ je ide§ln² pro instalaci 

fotovoltaickĨch elektr§ren na stŚech§ch rodinnĨch domŢ, veŚejnĨch budov ļi zemŊdŊlskĨch 

objektŢ. Instalace FVE mŢģe vĨraznŊ pos²lit energetickou sobŊstaļnost obce, sn²ģit n§klady 

dom§cnost² a podpoŚit komunitn² energetiku. Vhodn® je kombinovat FVE s bateriovou 

akumulac² a inteligentn²m Ś²zen²m spotŚeby. 

CelkovŊ lze konstatovat, ģe Obec Vstiġ m§ nejlepġ² podm²nky pro vyuģit² sol§rn² energie 

a biomasy, kter® pŚedstavuj² kl²ļ k budouc² energetick® sobŊstaļnosti a dekarbonizaci. VŊtrn§ 

a vodn² energie maj² sp²ġe doplŔkovĨ charakter, zat²mco geoterm§ln² energie mŢģe slouģit jako 

podpŢrnĨ zdroj prostŚednictv²m tepelnĨch ļerpadel. DoporuļenĨm smŊrem rozvoje je 

kombinovan® vyuģ²v§n² v²ce obnovitelnĨch zdrojŢ s dŢrazem na jejich synergii, m²stn² 

zpracov§n² biomasy a postupn® zapojen² do region§ln² komunitn² energetiky. 

 

5ǊǳƘ ŜƴŜǊƎƛŜ tƻǘŜƴŎƛłƭ 

±ƻŘƴƝ bƝȊƪȇ 
±ƻŘƴƝ ǇƭƻŎƘȅ όмΣо ҈ ǵȊŜƳƝύ ƴŜƳŀƧƝ ŘƻǎǘŀǘŜőƴȇ ǎǇłŘ ŀƴƛ 
ǇǊǻǘƻƪ ǇǊƻ ǾȇǊƻōǳ ŜƭŜƪǘǌƛƴȅΤ ǾȅǳȌƛǟ ƳƻȌƴŞ ǇǊƻ ¢2 ǾƻŘŀς

ǾƻŘŀ ŀ ǊŜǘŜƴŎƛ ǾƻŘȅΦ 

±ŠǘǊƴł bƝȊƪȇ ςǎǘǌŜŘƴƝ 
bŜǾƘƻŘƴŞ ǇƻŘƳƝƴƪȅ ǇǊƻ ǾŜƭƪŞ ±ǘ9Τ ƳƻȌƴŞ ǾȅǳȌƛǟ ƳŀƭȇŎƘ 

ǘǳǊōƝƴ Řƻ мл ƪ² ǇǊƻ ƭƻƪłƭƴƝ ǇƻǘǌŜōȅΦ 

{ƭǳƴŜőƴƝ bŀŘǇǊǻƳŠǊƴȇ 
мсллςмулл ƘκǊƻƪ ǎƭǳƴŜőƴƝƘƻ ǎǾƛǘǳΣ оΣрςпΣн ƪ²ƘκƳчκŘŜƴΤ 
ǾƘƻŘƴŞ ǇǊƻ C±9 ƴŀ ǎǘǌŜŎƘłŎƘ ŀ ƪƻƳǳƴƛǘƴƝ ŜƴŜǊƎŜǝƪǳΦ 

DŜƻǘŜǊƳłƭƴƝ bƝȊƪȇ 
bŜǾƘƻŘƴŞ ǇǊƻ ƘƭǳōƛƴƴŞ ǾǊǘȅΤ ǾƘƻŘƴŞ ǇǊƻ ǘŜǇŜƭƴł őŜǊǇŀŘƭŀ 

ǇǻŘŀςǾƻŘŀ ŀ ǾƻŘŀςǾȊŘǳŎƘΦ 

.ƛƻƳŀǎŀ 
{ǘǌŜŘƴƝ ς
Ǿȅǎƻƪȇ 

±ȇȊƴŀƳƴȇ ƭƻƪłƭƴƝ ǇƻǘŜƴŎƛłƭ όŀȌ н опл a²ƘκǊƻƪύΣ ƳƻȌƴƻǎǘ 
ǾȇǘƻǇƴȅ őƛ ǎǇƻƭǳǇǊłŎŜ ǎ .t{ ±ŜƧǇǊƴƛŎŜΦ 

Tabulka 7 ï Shrnut² potenci§lu vġech energi² v obci. Zdroj: Vlastn² zpracov§n². 
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пΦп wŜȊƛŘŜƴőƴƝ ǎŜƪǘƻǊ όŘƻƳłŎƴƻǎǝύ  
 

Celkem v obci je 212 domŢ, z toho obydlenĨch 185, neobydlenĨch domŢ 27 (Poļet ĻSĐ od 

roku 2021).  

 

5ƻƳȅ ŎŜƭƪŜƳ нмн 

wƻŘƛƴƴŞ ŘƻƳȅ нло 

.ȅǘƻǾŞ ŘƻƳȅ р 

hōȅŘƭŜƴŞ ŘƻƳȅ ŎŜƭƪŜƳ мур 

hōȅŘƭŜƴŞ ǊƻŘƛƴƴŞ ŘƻƳȅ мтс 

hōȅŘƭŜƴŞ ōȅǘƻǾŞ ŘƻƳȅ р 

5ƻƳȅ ǇƻŘƭŜ ǾƭŀǎǘƴƛŎǘǾƝ 

CȅȊƛŎƪł ƻǎƻōŀ мун 

ƻōŎŜΣ ǎǘłǘǳ м 

ōȅǘƻǾŞ ŘǊǳȌǎǘǾƻ π 

ǎǇƻƭǳǾƭŀǎǘƴƛŎǘǾƝ ǾƭŀǎǘƴƝƪǻ 
ōȅǘǻ 

н 

Tabulka 8 ï Domovn² fond. Zdroj: ĻeskĨ statistickĨ ¼Śad  

Obec Vstiġ disponuje celkem 268 byty, z nichģ 222 je obydlenĨch a 46 neobydlenĨch. 

 

Struktura obydlenĨch bytŢ: 

 Rodinn® domy tvoŚ² s 187 obydlenĨmi byty pŚev§ģnou ļ§st bytov®ho fondu, coģ svŊdļ² 

o tradiļn² z§stavbŊ a preferenci individu§ln²ho bydlen². 

 Bytov® domy obsahuj² 31 obydlenĨch bytŢ, coģ pŚedstavuje menġ² pod²l na celkov® 

struktuŚe bydlen² v obci. 

 

Neobydlen® byty ï potenci§l pro rozvoj 

PomŊr neobydlenĨch bytŢ (46 bytŢ) naznaļuje: 

 

 Moģn§ rezervu pro budouc² rozvoj bydlen², napŚ²klad pro nov® obyvatele ļi 

rekonstrukce. 

 DŢvodem neobydlen² mohou bĨt nevyhovuj²c² podm²nky, ļek§n² na rekonstrukci 

nebo nevyuģit® investiļn² byty. 

 

CelkovŊ bytov§ situace ve Vstiġi ukazuje stabiln² pŚevaģuj²c² rodinnou z§stavbu, doplnŊnou 

menġ²m poļtem bytovĨch domŢ. Neobydlen® byty mohou pŚedstavovat pŚ²leģitost pro rozġ²Śen² 

dostupn®ho bydlen², napŚ²klad v r§mci lok§ln²ch rozvojovĨch pl§nŢ ļi investic do bydlen². 

 

.ȅǘȅ ŎŜƭƪŜƳ нсу 

hōȅŘƭŜƴŞ ōȅǘȅ Ǿ ŘƻƳŜŎƘ ŎŜƭƪŜƳ ннн 

hōȅŘƭŜƴŞ ōȅǘȅ Ǿ ǊƻŘƛƴƴȇŎƘ ŘƻƳŜŎƘ мут 

hōȅŘƭŜƴŞ ōȅǘȅ Ǿ ōȅǘƻǾȇŎƘ ŘƻƳŜŎƘ ом 

bŜƻōȅŘƭŜƴŞ ōȅǘȅ пс 
Tabulka 9 ï BytovĨ fond. Zdroj: ĻeskĨ statistickĨ ¼Śad. 

V Obci Vstiġ je celkem 222 obydlenĨch bytŢ, pŚiļemģ z hlediska pr§vn²ho dŢvodu uģ²v§n² 

jasnŊ dominuje vlastnick® bydlen². 
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Struktura uģ²v§n² bytŢ: 

 Vlastn² dŢm ï 143 bytŢ, coģ odpov²d§ vŊtġinŊ bytov®ho fondu a potvrzuje pŚevahu 

rodinn®ho bydlen² v individu§ln²ch domech. 

 Osobn² vlastnictv² ï 11 bytŢ, coģ jsou pravdŊpodobnŊ byty v bytovĨch domech, kter® 

jejich obyvatel® vlastn². 

 N§jemn² bydlen² ï pouze 16 bytŢ, coģ znamen§ velmi omezenou nab²dku n§jemn²ho 

bydlen² v obci. 

 Druģstevn² bydlen² ï 0. 

 

Obec Vstiġ m§ silnŊ pŚevl§daj²c² model vlastnick®ho bydlen², coģ je typick® pro menġ² obce 

s rodinnou z§stavbou. N²zkĨ poļet n§jemn²ch bytŢ znaļ² omezen® moģnosti pro nov® 

obyvatele, kteŚ² preferovali bydlen² pŚed koup² nemovitosti. 

 

Moģn® smŊry rozvoje: 

 

 Podpora vĨstavby n§jemn²ho bydlen² ï mŢģe pomoci pŚil§kat mlad® rodiny a zvĨġit 

dostupnost bydlen².  

 Revitalizace a vyuģit² neobydlenĨch bytŢ ï ļ§st z nich by mohla bĨt pŚemŊnŊna na 

n§jemn² jednotky.  

 Zlepġen² dostupnosti bytovĨch domŢ ï pokud existuje popt§vka po menġ²ch bytech 

v osobn²m vlastnictv². 

 

CelkovŊ odpov²d§ bytovĨ fond ve Vstiġi venkovsk®mu charakteru obce, kde lid® upŚednostŔuj² 

vlastn² domy pŚed jinĨmi strukturami bydlen². 

 

hōȅŘƭŜƴŞ ōȅǘȅ ŎŜƭƪŜƳ ннн 

Ȋ ǘƻƘƻ ǇƻŘƭŜ ǇǊłǾƴƝƘƻ ŘǻǾƻŘǳ ǳȌƝǾłƴƝ 

ǾŜ ǾƭŀǎǘƴƝƳ ŘƻƳŠ мпо 

Ǿ ƻǎƻōƴƝƳ ǾƭŀǎǘƴƛŎǘǾƝ мм 

błƧŜƳƴƝ мс 

5ǊǳȌǎǘŜǾƴƝ л 

bŜȊƧƛǑǘŠƴƻ рн 
Tabulka 10 ï Obydlen® byty podle pr§vn²ho dŢvodu uģ²v§n². Zdroj: ĻeskĨ statistickĨ ¼Śad. 

Technick® vybaven² bytŢ 

Z pohledu technick®ho vybaven² lze konstatovat pomŊrnŊ dobrou infrastrukturu, ale s urļitĨmi 

rezervami: 

 Vodovod v bytŊ m§ zaveden 143 bytŢ (64,4 %). To svŊdļ² o vysok® m²Śe 

napojen² na veŚejnou vodovodn² s²Š. ZbylĨch 79 bytŢ (35,6 %) pravdŊpodobnŊ 

vyuģ²v§ vlastn² studny nebo jin® alternativn² zdroje vody, coģ mŢģe bĨt rizikem 

z hlediska kvality vody a komfortu uģ²v§n². 

 Plyn v bytŊ je dostupnĨ v 94 bytech (42,3 %). V²ce neģ 40 % bytŢ tedy plyn 

nevyuģ²v§ ï buŅ z dŢvodu nedostateļn® infrastruktury, nebo proto, ģe 

dom§cnosti preferuj² jin® formy vyt§pŊn² (napŚ. elektŚinu, pevn§ paliva, tepeln§ 

ļerpadla). Tento stav je dŢleģitĨ z hlediska pl§nov§n² energetickĨch ¼spor 

a udrģitelnosti. 

 

 



 

MEK Vstiġ                              - 40 -               Zpracovatel: ENERKOM PlzeŔsko, z.s. 

40 

hōȅŘƭŜƴŞ ōȅǘȅ ŎŜƭƪŜƳ ннн 

.ȅǘȅ ǇƻŘƭŜ ǾȅōŀǾŜƴƝ 
Ǉƭȅƴ Ǿ ōȅǘŠ фп 

ǾƻŘƻǾƻŘ 
Ǿ ōȅǘŠ 

мпо 

Tabulka 11 ï Technick® vybaven² bytŢ. Zdroj: ĻeskĨ statistickĨ ¼Śad. 
 

 

Z§vŊr a moģnosti zlepġen²: 

 

Å Vysok® pokryt² vodovodn² s²tŊ (64,4 % bytŢ) pŚedstavuje dobrou ¼roveŔ z§kladn² 
infrastruktury. VŊtġina dom§cnost² m§ pŚ²stup k veŚejn®mu vodovodu, coģ zvyġuje 

hygienickĨ standard i komfort bydlen². 

 

Å Niģġ² dostupnost plynu (42,3 % bytŢ) mŢģe souviset s absenc² plynov® s²tŊ v nŊkterĨch 
ļ§stech obce, ale tak® s preferenc² alternativn²ch zpŢsobŢ vyt§pŊn², jako je elektŚina, tuh§ 

paliva nebo tepeln§ ļerpadla. Tato struktura je dŢleģitĨm faktorem pro pl§nov§n² 

energetick® ¼ļinnosti a udrģitelnosti. 

 

Å Podpora modernizace technick®ho vybaven² ï zejm®na v bytech bez pŚipojen² na 

vodovod nebo plyn ï by mohla d§le zvĨġit komfort bydlen², sn²ģit energetickou 

n§roļnost a zlepġit provozn² podm²nky dom§cnost². 

 

Å N²zkĨ pod²l n§jemn²ho bydlen² a pŚevaha vlastnick®ho bydlen² naznaļuj² omezen® 
moģnosti pro nov® obyvatele, kteŚ² hledaj² bydlen² bez nutnosti koupŊ nemovitosti. 

Rozġ²Śen² nab²dky n§jemn²ch bytŢ (napŚ. startovac² byty, obecn² byty) by mohlo zvĨġit 

dostupnost bydlen² i atraktivitu obce pro mlad® rodiny. 

 

Å ZpŚesnŊn² evidence bytov®ho fondu, zejm®na v kategorii ĂnezjiġtŊnoñ, je dŢleģit® pro 
pŚesn® pl§nov§n² budouc²ch rozvojovĨch opatŚen², realistick® kapacitn² analĨzy a pro 

vyuģit² dotaļn²ch programŢ zamŊŚenĨch na rozvoj obce ļi bydlen². 

Koncem roku 2025 probŊhlo v Obci Vstiġ m²stn² ġetŚen² zamŊŚen® na orientaļn² posouzen² 

energetick®ho stavu fondu rezidenļn²ch budov. C²lem bylo zmapovat technickĨ a energetickĨ 

stav obytnĨch objektŢ v sektoru dom§cnost², posoudit jejich ¼roveŔ stavebnŊ-technick®ho 

standardu a zaŚadit je do odpov²daj²c²ch kategori² podle pŚedpokl§dan® energetick® n§roļnosti. 

YŀǘŜƎƻǊƛŜ tƻőŜǘ ƻōƧŜƪǘǻ ±ȅƧłŘǌŜƴƻ Ǿ ҈ 

!ς. όǵǎǇƻǊƴȇύ ну фΣп 

/ς5 όǾȅƘƻǾǳƧƝŎƝύ ту нсΣн 

9ςC όƳŞƴŠ ǾȅƘƻǾǳƧƝŎƝύ ммр оуΣс 
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Tabulka 12 ï TechnickĨ a energetickĨ stav obytnĨch objektŢ. Zdroj: vlastn² ġetŚen². 

Hodnocen² se tĨkalo celkem 298 obytnĨch objektŢ (¼daj nen² totoģnĨ s daty ĻSĐ z roku 2021, 

jelikoģ hodnocen² zahrnuje i rekreaļn² objekty a z§roveŔ doġlo k n§rŢstu poļtu staveb v obci) 

a bylo provedeno formou vizu§ln² prohl²dky v ter®nu, bez vstupu do interi®rŢ ļi na soukrom® 

pozemky. Posouzen² prob²halo vĨhradnŊ z veŚejnŊ pŚ²stupnĨch m²st ï zejm®na z obecn²ch 

komunikac² a veŚejnĨch prostranstv². V r§mci ġetŚen² nebyla prov§dŊna ģ§dn§ fyzick§ mŊŚen² 

ani podrobn§ stavebnŊ-technick§ diagnostika a nebyla k dispozici projektov§ ani provozn² 

dokumentace objektŢ (napŚ. prŢkazy energetick® n§roļnosti budov, revize, technick® zpr§vy 

nebo spotŚeby energi²). Z tŊchto dŢvodŢ je tŚeba vĨstup vn²mat jako ļistŊ orientaļn², poskytuj²c² 

prvotn² pŚehled o celkov®m stavu rezidenļn²ho fondu, nikoli jako plnohodnotn® odborn® 

posouzen² jednotlivĨch staveb. Pro pŚesnŊjġ² a certifikovan® hodnocen² by bylo nezbytn® 

umoģnit vstup do budov, prov®st technick§ mŊŚen², odeļty a vĨpoļty podle platnĨch metodik 

(napŚ. dle vyhl§ġky ļ. 264/2020 Sb. o energetick® n§roļnosti budov). 

KaģdĨ z hodnocenĨch objektŢ byl podle viditelnĨch znakŢ (stavu fas§dy, stŚeġn²ho 

pl§ġtŊ, vĨplnŊ otvorŢ, pŚ²tomnosti zateplen², typu vyt§pŊn² aj.) zaŚazen do jedn® ze tŚ² 

z§kladn²ch kategori²: ¼sporn®, vyhovuj²c² a nevyhovuj²c². Tato kategorizace odpov²d§ 

zjednoduġen®mu pŚevodu do tŚ²d A aģ G dle standardu PENB. 

Budovy zaŚazen® do kategorie ¼spornĨch (AïB) tvoŚ² pŚibliģnŊ 9,4 % vġech objektŢ 

v obci. Tyto stavby obvykle vykazuj² velmi dobr® energetick® parametry a odpov²daj² 

souļasnĨm standardŢm n²zkoenergetick®ho bydlen². Jedn§ se pŚev§ģnŊ o novostavby nebo 

komplexnŊ rekonstruovan® objekty, u kterĨch jsou vyuģity modern² technologie ï kvalitn² 

tepeln§ izolace s tlouġŠkou zpravidla nad 20 cm, okna s trojsklenĨm zasklen²m a 

nadstandardn²m r§mem, dobŚe Śeġen® detaily napojen² konstrukc² a ļasto tak® instalace 

obnovitelnĨch zdrojŢ (fotovoltaika, sol§rn² ohŚev, tepeln§ ļerpadla). Tyto budovy maj² 

kompaktn² tvar bez sloģitĨch tepelnĨch mostŢ a celkovŊ dosahuj² velmi n²zk® provozn² n§klady. 

Do kategorie vyhovuj²c²ch (CïD) spad§ pŚibliģnŊ 26,2 % budov. Jedn§ se o objekty, kter® 

splŔuj² bŊģn® souļasn® energetick® standardy. VŊtġinou jde o stavby realizovan® po roce 2007 

nebo rekonstrukce starġ²ch domŢ z druh® poloviny 20. stolet². Tyto domy m²vaj² funkļn² 

zateplen² v rozsahu 10ï20 cm, vĨmŊnu oken za izolaļn² dvojskla a ļ§steļnŊ zmodernizovan® 

technick® syst®my. PŚesto se zde ļasto objevuj² typick® slabiny ï napŚ. nezateplenĨ sokl, 

kombinace starġ²ch a novŊjġ²ch oken, nedostateļn§ izolace stŚechy ļi nedoŚeġen® tepeln® mosty. 

Energetick§ n§roļnost tŊchto budov odpov²d§ tŚ²d§m C aģ D podle PENB. 

Budovy s vĨslednou tŚ²dou EïF (vyhovuj²c²) tvoŚ² 38,6 % objektŢ, coģ pŚedstavuje 

nejvŊtġ² skupinu. Tyto domy jsou ļasto ļ§steļnŊ modernizovan®, ale nikoliv komplexnŊ. BĨv§ 

u nich provedeno d²lļ² zateplen² fas§dy, vĨmŊna ļ§sti vĨpln² otvorŢ nebo ¼pravy otopn® 

soustavy. PŚesto vġak nedosahuj² ¼rovnŊ souļasn®ho standardu, zejm®na kvŢli nedostateļn®mu 

zateplen², slabĨm stŚeġn²m konstrukc²m, chybŊj²c² modern² technologii vyt§pŊn² a ļasto i 

kombinaci starĨch a novĨch stavebn²ch prvkŢ. Jejich energetick§ ¼ļinnost je lepġ² neģ 

u nejstarġ²ch domŢ, ale st§le vykazuj² horġ² provozn² n§klady. 

Do kategorie nevyhovuj²c²ch (tŚ²da G) spad§ 25,8 % vġech budov, coģ pŚedstavuje 

vĨznamnĨ pod²l starġ² z§stavby bez proveden® modernizace. Typicky jde o rodinn® domy 

postaven® pŚed rokem 1982, kter® neproġly rekonstrukc². U tŊchto objektŢ zcela chyb² 

zateplen², konstrukce obsahuj² vĨrazn® tepeln® mosty, okna a dveŚe jsou pŢvodn² nebo ve 

ġpatn®m technick®m stavu, stŚeġn² pl§ġŠ je tepelnŊ nedostateļnĨ a celkovĨ technickĨ stav ļasto 

vykazuje zn§mky opotŚeben². Obvykle se zde top² zastaralĨmi kotli na tuh§ paliva a chyb² 

D όƴŜǾȅƘƻǾǳƧƝŎƝύ тт нрΣу 
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jak®koli prvky obnovitelnĨch zdrojŢ. Tyto domy maj² vysokou energetickou n§roļnost a jen 

obt²ģnŊ splŔuj² poģadavky souļasn® legislativy. 

V obci se nach§z² celkem 97 rekreaļn²ch objektŢ, kter® tvoŚ² vĨznamnou a rŢznorodou 

ļ§st z§stavby. TechnickĨ stav tŊchto staveb je velmi rozd²lnĨ a zahrnuje jak modernizovan®, tak 

i typicky rekreaļn² stavby s minim§ln²mi ¼pravami. 

Ļ§st rekreaļn²ch objektŢ je v nadstandardn²m technick®m stavu, ļasto po rozs§hlejġ² 

rekonstrukci. Tyto stavby maj² kvalitnŊ proveden® zateplen², modern² vĨplnŊ otvorŢ a nŊkdy i 

nov® syst®my vyt§pŊn² ļi vyuģit² obnovitelnĨch zdrojŢ. NŊkolik z nich dosahuje velmi dobrĨch 

vĨsledkŢ energetick® n§roļnosti ï vļetnŊ tŚ²d A nebo B podle PENB, coģ je u rekreaļn²ch 

objektŢ pomŊrnŊ vĨjimeļn®. Tyto objekty jsou uģ²v§ny celoroļnŊ nebo sez·nnŊ s vyġġ²m 

komfortem a jejich parametry odpov²daj² ¼rovni modern²ch rodinnĨch domŢ. 

VŊtġina rekreaļn²ch objektŢ vġak odpov²d§ typick®mu charakteru sez·nn²ch chat a 

chalup. Tyto budovy jsou pouģ²v§ny pŚev§ģnŊ pŚ²leģitostnŊ, obvykle nejsou plnŊ vyt§pŊn® a 

jejich konstrukce ļasto zŢstala v pŢvodn²m stavu bez z§sadn²ch energetickĨch ¼prav. Typick® 

jsou pŢvodn² okna a dveŚe, nezateplen® obvodov® konstrukce a starġ² technick® syst®my. 

Energetick§ n§roļnost tŊchto objektŢ se proto pohybuje zejm®na ve tŚ²d§ch E aģ G, coģ je 

u sez·nn²ch staveb bŊģn® a z§kon v tŊchto pŚ²padech ļasto neukl§d§ povinnost zpracov§n² 

PENB (pokud nejsou uģ²v§ny v²ce neģ 4 mŊs²ce v roce). 

CelkovŊ lze Ś²ci, ģe rekreaļn² z§stavba ve Vstiġi je velmi rozmanit§ ï 

od modernizovanĨch a energeticky ¼spornĨch staveb aģ po tradiļn² rekreaļn² objekty 

s odpov²daj²c²mi provozn²mi vlastnostmi. 

 

 

 
 
Graf 3 ï Energetick§ n§roļnost objektŢ. Zdroj: vlastn² ġetŚen². 
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пΦпΦмΦ 9ƭŜƪǘǊƛŎƪł ŜƴŜǊƎƛŜ 
 

Celkov§ spotŚeba elektrick® energie v sektoru dom§cnost² se postupnŊ sniģuje, ze spotŚeby 

1083 MWh v roce 2022 na 1077 MWh v roce 2024. Tento trend mŢģe bĨt ovlivnŊn 

zateplov§n²m budov, efektivnŊjġ²mi spotŚebiļi ļi pŚechodem na alternativn² zdroje energie. 

 

Jednotarifn² sazby ï bŊģn§ spotŚeba dom§cnost² 

 D01d (mal§ spotŚeba do 2 MWh) ï SpotŚeba zŢst§v§ stabiln² (63 MWh Ÿ 54 MWh Ÿ 

56 MWh). Tuto sazbu vyuģ²vaj² pŚedevġ²m objekty s minim§ln² spotŚebou, 

napŚ. rekreaļn² domy nebo dom§cnosti s n²zkou energetickou n§roļnost². 

  D02d (stŚedn² spotŚeba 2ï5 MWh) ï SpotŚeba m²rnŊ kles§ (220 MWh v roce 2022 Ÿ 

198 MWh v 2023 Ÿ 196 MWh v 2024), coģ naznaļuje ¼spory d²ky efektivnŊjġ²m 

spotŚebiļŢm a modernizaci dom§cnost². 

 

Dvoutarifn² sazby ï ohŚev vody a vyt§pŊn² 

 D25d (ohŚev vody, 5ï8 MWh) ï Nejvyuģ²vanŊjġ² sazba s vysokou a rostouc² spotŚebou 

(286 MWh Ÿ 291 MWh Ÿ 299 MWh). SvŊdļ² o stabiln² popt§vce po elektrick®m 

ohŚevu vody pomoc² bojlerŢ. 

 D26d (pŚ²motopn® vyt§pŊn², nad 10 MWh) ï Nejniģġ² spotŚeba (8 MWh Ÿ 6 MWh Ÿ 

7 MWh), coģ potvrzuje n²zkĨ pod²l dom§cnost² vyuģ²vaj²c²ch pŚ²motopy. 

 D45d (tepeln® ļerpadlo, nad 15 MWh) ï SpotŚeba postupnŊ kles§ (208 MWh Ÿ 

192 MWh Ÿ 188 MWh), coģ mŢģe naznaļovat kombinaci s jinĨmi zdroji tepla, 

napŚ. krbovĨmi vloģkami ļi fotovoltaikou. 

 D56d (hybridn² vyt§pŊn²) ï SpotŚeba je stabiln² (45ï46 MWh), coģ odr§ģ² ust§len® 

vyuģ²v§n² kombinovanĨch syst®mŢ vyt§pŊn². 

  D57d (akumulaļn² vyt§pŊn²) ï Vysok§ spotŚeba (250 MWh Ÿ 288 MWh Ÿ 281 MWh) 

potvrzuje, ģe akumulaļn² vyt§pŊn² zŢst§v§ rozġ²Śenou volbou mezi dom§cnostmi. 

 D61d (dob²jen² elektromobilŢ) ï SpotŚeba m²rnŊ roste (3 MWh Ÿ 4 MWh), coģ 

naznaļuje postupn® rozġiŚov§n² elektromobility v obci. 
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5рсŘ 
5ǾƻǳǘŀǊƛŦƴƝ ǎŀȊōŀ ǇǊƻ ƘȅōǊƛŘƴƝ 
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/ŜƭƪŜƳ  млтт a²Ƙ млту a²Ƙ млуо a²Ƙ 

Tabulka 13 ï SpotŚeba elektŚiny podle sazby za distribuci pro dom§cnosti. Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

 

 
Graf 4 ï SpotŚeba elektrick® energie dom§cnost² dle distribuļn² sazby. Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

 

{ƘǊƴǳǟ ŀ ǘǊŜƴŘȅ ǾŜ ǎǇƻǘǌŜōŠ ŜƭŜƪǘǌƛƴȅ ǾŜ ±ǎǝǑƛ 

SpotŚeba elektrick® energie v dom§cnostech Obce Vstiġ zŢst§v§ v posledn²ch letech pomŊrnŊ 

stabiln², pohybuje se kolem 1080 MWh roļnŊ. NejvŊtġ² ļ§st spotŚeby tvoŚ² dom§cnosti 

vyuģ²vaj²c² dvoutarifn² sazby, pŚedevġ²m D25d pro ohŚev vody a D57d pro akumulaļn² 

vyt§pŊn². Tyto dvŊ sazby pŚedstavuj² hlavn² zpŢsoby vyuģit² elektŚiny v m²stn²ch 

dom§cnostech, coģ dokl§d§, ģe elektŚina zde pln² vĨznamnou roli nejen pro bŊģnĨ provoz 

spotŚebiļŢ, ale i pro vyt§pŊn² a pŚ²pravu tepl® vody. 

Jednotarifn² sazby, tedy D01d a D02d, se vyznaļuj² sp²ġe menġ² spotŚebou. Sazba D01d 

urļen§ pro objekty s malou spotŚebou, napŚ²klad rekreaļn² chalupy, zŢst§v§ stabiln² a velmi 

n²zk§. U tarifu D02d, kterĨ je typickĨ pro dom§cnosti se stŚedn² spotŚebou, lze sledovat 

pozvolnĨ pokles z 220 MWh v roce 2022 na 196 MWh v roce 2024, coģ naznaļuje ¼spory 

zpŢsoben® modernizac² a vyġġ² energetickou efektivitou dom§cnost². 
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Dvoutarifn² sazby potvrzuj² pŚevahu elektrick®ho vyt§pŊn² a ohŚevu vody v obci. Sazba 

D25d vykazuje dlouhodobŊ nejvyġġ² spotŚebu, kter§ mezi lety 2022 aģ 2024 d§le m²rnŊ rostla 

z 286 na 299 MWh. To ukazuje na pŚetrv§vaj²c² oblibu bojlerov®ho ohŚevu vody. Naopak sazba 

D26d urļen§ pro pŚ²motopn® vyt§pŊn² zŢst§v§ s hodnotami 6 aģ 8 MWh nejm®nŊ vyuģ²vanou, 

coģ potvrzuje, ģe pŚ²motopy maj² v obci jen okrajov® zastoupen². 

Zaj²mavĨ je vĨvoj u tarifu D45d pro tepeln® ļerpadlo, kde spotŚeba postupnŊ kles§ 

z 208 MWh v roce 2022 na 188 MWh v roce 2024. Tento trend mŢģe souviset s kombinov§n²m 

rŢznĨch zdrojŢ tepla, napŚ²klad s krbovĨmi kamny nebo s fotovoltaickĨmi syst®my. Sazba D56d 

pro hybridn² vyt§pŊn² zŢst§v§ stabiln² kolem 45 MWh roļnŊ, coģ naznaļuje ust§len® vyuģ²v§n² 

kombinovanĨch syst®mŢ. 

VĨznamnou poloģkou je tak® sazba D57d pro akumulaļn² vyt§pŊn², kde spotŚeba 

dosahuje vysokĨch hodnot kolem 280 MWh roļnŊ. Tento fakt potvrzuje, ģe akumulaļn² 

syst®my patŚ² ve Vstiġi k nejļastŊjġ²m zpŢsobŢm elektrick®ho vyt§pŊn². M²rnŊ roste i spotŚeba 

v r§mci nov® sazby D61d urļen® pro dob²jen² elektromobilŢ ï ze 3 MWh v roce 2022 na 4 MWh 

v roce 2024 ï, coģ odr§ģ² rozvoj elektromobility a modern² infrastruktury v obci. 

CelkovŊ lze konstatovat, ģe struktura spotŚeby elektrick® energie ve Vstiġi odpov²d§ 

venkovsk®mu charakteru obce s pŚevahou elektrick®ho vyt§pŊn² a ohŚevu vody. PŚestoģe 

celkovĨ objem spotŚeby zŢst§v§ stabiln², patrn® jsou d²lļ² zmŊny v jej²m rozloģen² ï pokles 

spotŚeby u tepelnĨch ļerpadel a stŚedn²ch tarifŢ na jedn® stranŊ a m²rnĨ n§rŢst u ohŚevu vody a 

dob²jen² elektromobilŢ na stranŊ druh®. Tyto trendy naznaļuj² prob²haj²c² modernizaci 

dom§cnost², pŚechod na efektivnŊjġ² technologie a postupnĨ posun smŊrem k udrģitelnŊjġ²mu 

vyuģ²v§n² energie. 

 

пΦпΦнΦ ½ŜƳƴƝ Ǉƭȅƴ 
 

Poļet odbŊrnĨch m²st v Obci Vstiġ v posledn²ch tŚech letech zŢst§v§ stabiln², coģ naznaļuje, ģe 

rozsah plynofikace v obci je ust§lenĨ a nedoch§z² k jeho dalġ²mu rozġiŚov§n². CelkovĨ poļet 

odbŊrnĨch m²st se mezi roky 2022 a 2024 pohybuje kolem 175, pŚiļemģ v roce 2024 bylo 

evidov§no 171 dom§cnost² a 4 podnikatelsk® odbŊry. 

Celkov§ spotŚeba zemn²ho plynu v Obci Vstiġ vykazuje m²rnŊ klesaj²c² trend. Z hodnoty 

2053 MWh v roce 2022 spotŚeba klesla na 1753 MWh v roce 2023 a d§le na 1728 MWh v roce 

2024. Tento pokles ukazuje, ģe i pŚes stabiln² poļet odbŊrnĨch m²st doch§z² ke sniģov§n² 

energetick® n§roļnosti a efektivnŊjġ²mu vyuģ²v§n² plynu. 

Hlavn²m dŢvodem tohoto vĨvoje mŢģe bĨt zvyġov§n² energetick® ¼ļinnosti budov 

prostŚednictv²m zateplov§n², vĨmŊny oken a modernizace topnĨch syst®mŢ. VĨznamnou roli 

hraje tak® obnova plynovĨch kotlŢ za modernŊjġ² a ¼spornŊjġ² modely, stejnŊ jako zmŊna 

chov§n² spotŚebitelŢ, kteŚ² se snaģ² omezovat spotŚebu a optimalizovat vyt§pŊn². 

Pokles spotŚeby mŢģe bĨt rovnŊģ ovlivnŊn postupnĨm pŚechodem na alternativn² zdroje 

vyt§pŊn², napŚ²klad tepeln§ ļerpadla, biomasu nebo fotovoltaick® syst®my, kter® sniģuj² potŚebu 

plynu v dom§cnostech i v podnikatelsk®m sektoru. 

CelkovŊ lze konstatovat, ģe i kdyģ se rozsah plynofikace ve Vstiġi nemŊn², spotŚeba 

zemn²ho plynu kles§, coģ potvrzuje trend ¼spor energie a modernizace vyt§pŊn². Tento vĨvoj je 

pozitivn² z hlediska energetick® efektivity i environment§ln²ch c²lŢ obce. 
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Graf 5 ï Graf spotŚeby zemn²ho plynu dom§cnost². Zdroj: GasNet, s.r.o. 

 

пΦр tƻŘƴƛƪŀǘŜƭǎƪȇ ǎŜƪǘƻǊ ŀ ǎŜƪǘƻǊ ǎƭǳȌŜō 

пΦрΦмΦ 9ƭŜƪǘǊƛŎƪł ŜƴŜǊƎƛŜ 
 

Obec Vstiġ disponuje z§kladn² s²t² podnikatelskĨch a sluģebn²ch aktivit, pŚiļemģ spotŚeba 

elektrick® energie je zajiġtŊna standardn² nap§jec² infrastrukturou. PŚesn® ¼daje o hlavn²m 

odbŊrateli vysok®ho napŊt² v obci nejsou veŚejnŊ dostupn®. VŊtġina podnikatelskĨch subjektŢ 

v obci je pŚipojena na n²zk® napŊt² (NN) a elektŚina slouģ² provozu Śemesel, maloobchodu, 

sluģeb a podnikŢ v zemŊdŊlstv² ļi drobn®m prŢmyslu. 

 

ZemŊdŊlstv² a potravin§Śstv² 

V katastru Obce Vstiġ pŢsob² podnikatelsk® subjekty v oblasti zemŊdŊlstv², lesnictv² a 

potravin§Śstv². K 31. 12. 2019 bylo v obci evidov§no 4 podniky se zjiġtŊnou aktivitou v oboru 

zemŊdŊlstv², lesnictv², ryb§Śstv². ObecnŊ lze uv®st, ģe zemŊdŊlsk§ vĨroba (zejm®na pŊstov§n² 

plodin a chov hospod§ŚskĨch zv²Śat) tvoŚ² vĨznamnou souļ§st podnikatelsk® z§kladny. 

Potravin§Śsk§ vĨroba ļi zpracov§n² v obci nejsou detailnŊ pops§ny v dokumentu, ale m²stn² 

prodejna potravin a sluģeb potravin§Śsk®ho charakteru je v obci pŚ²tomna. 

 

řemesln® a technick® sluģby 

Obyvatel® Vstiġe maj² moģnost vyuģ²t rŢzn® Śemesln® a technick® sluģby. Podle strategick®ho 

dokumentu obce je podnikatelskĨ sektor v obci relativnŊ bohatĨ ï k 31. 12. 2019 bylo 

registrov§no celkem 110 podnikatelskĨch subjektŢ, z toho 50 mŊlo zjiġtŊnou aktivitu.  

 

Z tohoto souboru: 

 v oboru stavebnictv² (napŚ. vĨstavba, opravy) bylo evidov§no 18 registrovanĨch 

podnikŢ, z nichģ 7 vykazovalo aktivitu; 
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 v oboru velkoobchodu a maloobchodu; oprav a ¼drģby motorovĨch vozidel bylo 

evidov§no 27 registrovanĨch podnikŢ a 10 aktivn²ch; 

 v oboru profesn²ch, vŊdeckĨch a technickĨch ļinnost² bylo evidov§no 8 registrovanĨch 

podnikŢ, z nichģ 5 bylo aktivn²ch.  

 

D²ky tomu lze konstatovat, ģe v obci existuj² Śemesla (napŚ. stavebn² a Śemesln® pr§ce, opravy 

zaŚ²zen², ¼drģba) a technick® sluģby, kter® pokrĨvaj² potŚeby m²stn²ch obyvatel a podnikŢ. 

 

Doprava a pŚepravn² sluģby 

V Obci Vstiġ je zajiġtŊna z§kladn² dopravn² obsluģnost ð autobusov§ doprava do okoln²ch 

center (napŚ. do MŊsta DobŚany). Co se tĨļe podnikatelskĨch subjektŢ v pŚepravŊ a skladov§n², 

k 31. 12. 2019 bylo v t®to kategorii evidov§no 4 registrovan® podniky, z nichģ ¼daje o aktivitŊ 

nejsou explicitnŊ rozliġeny. M²stn² autodopravci nebo pŚepravn² sluģby mohou fungovat 

v r§mci obce a regionu, avġak konkr®tn² jm®na firem nejsou ve veŚejnŊ dostupn®m strategick®m 

dokumentu uvedena. 

 

Gastronomie a pohostinstv² 

Obec Vstiġ nab²z² z§kladn² obļansk® vybaven² ï v obci je prodejna potravin, dvŊ pohostinstv², 

kulturn² dŢm a dalġ² zaŚ²zen² pro volnoļasov® aktivity. V sektoru ubytov§n², stravov§n² a 

pohostinstv² bylo k 31. 12. 2019 evidov§no 4 registrovan® podniky, z nichģ 2 vykazovaly 

aktivitu. Tyto podniky zajiġŠuj² z§kladn² sluģby pro obyvatele obce a n§vġtŊvn²ky vļetnŊ 

moģnosti stravov§n² a poŚ§d§n² spoleļenskĨch akc². 

Tabulka 14 ï VĨvoj spotŚeby elektrick® energie v obci podle sektorŢ v letech 2022ï2024. Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

SpotŚeba elektrick® energie v Obci Vstiġ v letech 2022ï2024 vykazuje m²rnŊ klesaj²c² trend, 

kdy celkov§ spotŚeba poklesla z 1405 MWh v roce 2022 na 1338 MWh v roce 2024. Tento 

vĨvoj naznaļuje postupnou stabilizaci energetick® n§roļnosti obce, a to i pŚes m²rn® vĨkyvy 

v jednotlivĨch odvŊtv²ch. 

NejvŊtġ²m spotŚebitelem elektŚiny zŢst§vaj² dom§cnosti, jejichģ pod²l na celkov® 

spotŚebŊ je dlouhodobŊ dominantn² (v²ce neģ 75 %). SpotŚeba dom§cnost² se v uveden®m 

obdob² pohybuje kolem 1080 MWh roļnŊ, coģ odr§ģ² bŊģn® vyuģ²v§n² elektŚiny pro vyt§pŊn², 

ohŚev vody i provoz spotŚebiļŢ. 

V oblasti prŢmyslu doġlo k poklesu spotŚeby z 168 MWh v roce 2023 na 105 MWh 

v roce 2024 po pŚedchoz²m n§rŢstu mezi lety 2022 a 2023. Tento vĨvoj mŢģe souviset 

s promŊnou vĨrobn²ch aktivit nebo s pŚechodem na energeticky ¼spornŊjġ² technologie. 
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Sektor obchodu, sluģeb, ġkolstv² a zdravotnictv² zaznamenal kol²s§n² ï po rŢstu spotŚeby 

z 55 MWh v roce 2022 na 76 MWh v roce 2023 doġlo v roce 2024 k poklesu na 52 MWh. To 

mŢģe souviset s optimalizac² provozŢ, ¼sporami energi² nebo zmŊnou v poļtu aktivn²ch zaŚ²zen² 

a provozoven. 

SpotŚeba v oblasti zemŊdŊlstv² a lesnictv² zŢst§v§ relativnŊ stabiln² s m²rnĨm poklesem 

(95 MWh Ÿ 89 MWh), coģ odpov²d§ dlouhodobŊ konstantn²mu charakteru zemŊdŊlsk® vĨroby 

v obci. 

EnergetickĨ sektor vykazuje trvale stejnou spotŚebu na ¼rovni 16 MWh roļnŊ, coģ 

svŊdļ² o stabiln²m provozu distribuļn²ch a pomocnĨch zaŚ²zen². 

Naopak stavebnictv² nevykazuje v ģ§dn®m ze sledovanĨch let mŊŚitelnou spotŚebu 

elektŚiny, coģ naznaļuje buŅ minim§ln² aktivitu v dan®m odvŊtv², nebo vyuģ²v§n² jinĨch zdrojŢ 

energie. 

CelkovŊ lze shrnout, ģe spotŚeba elektrick® energie ve Vstiġi je stabiln² s m²rnĨm 

poklesem a dominuje j² rezidenļn² sektor. Zat²mco spotŚeba prŢmyslu a sluģeb kol²s§ podle 

aktu§ln² hospod§Śsk® aktivity, dom§cnosti zŢst§vaj² kl²ļovĨm spotŚebitelem elektŚiny v obci. 

Tento stav odr§ģ² bŊģnou strukturu menġ²ch venkovskĨch s²del, kde pŚevaģuje vyuģ²v§n² 

elektŚiny pro vyt§pŊn², ohŚev vody a bŊģnĨ provoz dom§cnost², zat²mco prŢmyslov§ a 

zemŊdŊlsk§ vĨroba maj² sp²ġe doplŔkovĨ charakter. 

 
 Graf 6 ï Graf spotŚeby elektrick®. energie v podnikatelskĨch sazb§ch. Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 
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оп a²Ƙ пс a²Ƙ мл a²Ƙ 

/сн5 
5ǾƻǳǘŀǊƛŦƴƝ ǎŀȊōŀ ǇǊƻ 

ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎƪŞ ǇǊƻŎŜǎȅ ǎ Ǿȅǎƻƪƻǳ 
ǇƻǘǌŜōƻǳ 

нт a²Ƙ нп a²Ƙ мф a²Ƙ 

/ŜƭƪŜƳ  олт a²Ƙ оос a²Ƙ нпс a²Ƙ 

Tabulka 15 ï VĨvoj spotŚeby elektrick® energie v obci podle tarifŢ v letech 2022ï2024, Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

V posledn²ch tŚech letech doch§z² v Obci Vstiġ k vĨrazn®mu poklesu celkov® spotŚeby elektŚiny 

v podnikatelsk®m sektoru. Zat²mco v roce 2022 dos§hla spotŚeba 648 MWh, v roce 2023 klesla 

na 490 MWh a v roce 2024 ļinila jiģ jen 397 MWh. Tento trend ukazuje na celkov® sniģov§n² 

energetick® n§roļnosti podnik§n², kter® mŢģe bĨt zpŢsobeno optimalizac² provozŢ, pŚechodem 

na ¼spornŊjġ² technologie, ļ§steļnĨm utlumen²m nŊkterĨch ļinnost² nebo pŚechodem na jin® 

zdroje energie. 

 

Jednotarifn² ï spotŚeba elektŚiny v z§kladn²ch podnikatelskĨch sazb§ch 

Nejniģġ² spotŚebu vykazuje sazba C01d, kter§ je urļena pro drobn® podnikatelsk® subjekty 

s minim§ln²m odbŊrem elektŚiny. SpotŚeba je zde stabiln² na ¼rovni 2 MWh roļnŊ a naznaļuje, 

ģe tuto sazbu vyuģ²vaj² jen jednotliv® provozovny s n²zkou energetickou potŚebou, jako jsou 

kancel§Śe nebo menġ² obchody. 

Sazba C02d, urļen§ pro stŚedn² spotŚebu podnikatelŢ, pŚedstavuje dlouhodobŊ nejvŊtġ² 

pod²l mezi jednotarifn²mi odbŊry. SpotŚeba se zde sn²ģila ze 99 MWh v letech 2022ï2023 na 

74 MWh v roce 2024, coģ naznaļuje pokles energetick® n§roļnosti menġ²ch a stŚedn²ch 

provozŢ. 

Kategorie C03d, kter§ odpov²d§ vyġġ² spotŚebŊ menġ²ch podnikŢ, kol²s§ v ļase ï 

z 64 MWh v roce 2022 stoupla na 87 MWh v roce 2023, avġak v roce 2024 znovu klesla na 

63 MWh. Tento vĨvoj mŢģe odr§ģet sez·nnost nebo promŊnlivost vĨroby, pŚ²padnŊ pŚeruġen² 

ļinnosti nŊkterĨch podnikŢ. 

 

Dvoutarifn² sazby ï podnikatelsk® provozy s vyġġ² energetickou n§roļnost² 

Sazba C25d, urļen§ pro ohŚev vody v podnikatelsk®m sektoru, vykazuje m²rnĨ rŢst spotŚeby 

z 23 MWh v roce 2022 na 27 MWh v roce 2024, coģ dokl§d§ pŚetrv§vaj²c² vyuģ²v§n² elektrick® 

energie pro pŚ²pravu tepl® vody v provozovn§ch.  

U sazby C45d, kter§ se vztahuje na provozy s tepelnĨm ļerpadlem, lze sledovat 

stabilizovanĨ vĨvoj ï spotŚeba ļinila 59 MWh v roce 2022, 52 MWh v roce 2023 a 53 MWh 

v roce 2024. Tento stav naznaļuje, ģe vyuģ²v§n² tepelnĨch ļerpadel v podnik§n² zŢst§v§ v obci 

ust§len® a pŚedstavuje efektivn² zpŢsob vyt§pŊn² komerļn²ch objektŢ. 

Sazba C56d, urļen§ pro hybridn² vyt§pŊn², naopak zaznamenala vĨraznĨ pokles. 

Z hodnoty 34 MWh v roce 2022 spotŚeba vzrostla na 46 MWh v roce 2023, ale v roce 2024 

prudce klesla na 10 MWh, coģ mŢģe souviset s ukonļen²m provozu nŊkterĨch objektŢ nebo 

s pŚechodem na jinĨ zpŢsob vyt§pŊn². 

V kategorii C62d, kter§ pokrĨv§ technologick® procesy s vyġġ² energetickou n§roļnost², 

spotŚeba postupnŊ kles§ z 27 MWh v roce 2022 na 19 MWh v roce 2024. Tento trend mŢģe bĨt 

dŢsledkem modernizace technologi², ¼spor nebo pŚechodu na alternativn² zdroje energie. 
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Celkov® trendy ve spotŚebŊ elektŚiny v podnik§n² 

 

 Celkov§ spotŚeba elektŚiny v podnikatelsk®m sektoru vĨraznŊ kles§ ï mezi lety 2022 a 

2024 doġlo ke sn²ģen² o 251 MWh, coģ potvrzuje celkovĨ ¼tlum energetick® n§roļnosti 

podnikatelsk® ļinnosti. 

 Pokles spotŚeby u jednotarifn²ch sazeb (C02d, C03d) naznaļuje sniģov§n² provozn² 

z§tŊģe a pŚechod na efektivnŊjġ² technologie nebo omezen² vĨroby. 

 M²rnĨ n§rŢst spotŚeby u ohŚevu vody (C25d) ukazuje na zachov§n² elektrick®ho ohŚevu 

v menġ²ch provozovn§ch a sluģb§ch. 

 Stabiln² vyuģit² tepelnĨch ļerpadel (C45d) potvrzuje trend kombinace elektrickĨch a 

obnovitelnĨch zdrojŢ. 

 VĨraznĨ pokles hybridn²ho vyt§pŊn² (C56d) naznaļuje ¼tlum tohoto zpŢsobu vyt§pŊn² 

v podnikatelsk®m sektoru. 

 

Celkov§ struktura spotŚeby elektŚiny v podnik§n² ve Vstiġi tak ukazuje pokraļuj²c² trend 

sniģov§n² energetick® n§roļnosti a pŚizpŢsobov§n² se novĨm podm²nk§m trhu. PodnikatelskĨ 

sektor se zŚejmŊ modernizuje, optimalizuje provozy a pŚech§z² na efektivnŊjġ² technologie. 

PŚesto zŢst§v§ elektŚina dŢleģitĨm zdrojem energie pro ohŚev vody, vyt§pŊn² a technologick® 

procesy. 

пΦрΦнΦ ½ŜƳƴƝ Ǉƭȅƴ 
PodnikatelskĨ sektor v Obci Vstiġ tvoŚ² menġ² firmy, provozovny a samostatn² podnikatel®, kteŚ² 

spadaj² do kategorie maloodbŊru. Poļet odbŊrnĨch m²st se v posledn²ch tŚech letech sn²ģil z pŊti 

v roce 2022 na ļtyŚi v roce 2023, pŚiļemģ v roce 2024 zŢstal na stejn® ¼rovni. Tento vĨvoj 

naznaļuje stagnaci ļi m²rn® omezen² podnikatelskĨch aktivit, kter® mŢģe bĨt reakc² na aktu§ln² 

ekonomick® i energetick® podm²nky. 

SpotŚeba zemn²ho plynu v t®to kategorii vykazuje jednoznaļnŊ klesaj²c² trend. 

Z hodnoty 204 MWh v roce 2022 se sn²ģila na 140 MWh v roce 2023 a d§le na 135 MWh 

v roce 2024. Tento pokles lze pŚiļ²st zejm®na ¼spornĨm opatŚen²m firem, modernizaci provozŢ 

nebo pŚechodu ļ§sti podnikatelŢ na alternativn² zdroje energie, napŚ²klad fotovoltaick® syst®my 

ļi tepeln§ ļerpadla. 

K ¼spoŚe mŢģe pŚisp²vat tak® dlouhodobĨ rŢst cen energi², kterĨ podnikatele motivuje 

k efektivnŊjġ²mu vyuģ²v§n² energi² a lepġ²mu Ś²zen² spotŚeby. 

CelkovŊ lze Ś²ci, ģe podnikatelskĨ sektor v Obci Vstiġ vykazuje pokles energetick® 

n§roļnosti, kterĨ souvis² jak s technologickĨmi zmŊnami, tak s pŚirozenĨm ¼tlumem ļ§sti 

provozŢ. Pokud bude tento trend pokraļovat, lze v n§sleduj²c²ch letech oļek§vat dalġ² sniģov§n² 

spotŚeby zemn²ho plynu v t®to kategorii. 
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Graf 7 ï Graf spotŚeby zemn²ho plynu ï podnikatelskĨ sektor. Zdroj: GasNet, s.r.o.  

пΦрΦоΦ 9ƴŜǊƎŜǝŎƪł ōƛƭŀƴŎŜ ǇƻŘƴƛƪŀǘŜƭǎƪŞƘƻ ǎŜƪǘƻǊǳ 
Energetick§ spotŚeba podnikatelsk®ho sektoru v Obci Vstiġ odr§ģ² aktu§ln² promŊny 

v ekonomick® aktivitŊ i pŚizpŢsobov§n² podnikatelŢ novĨm energetickĨm podm²nk§m. 

 

U elektrick® energie lze pozorovat: 

 

 PostupnĨ pokles spotŚeby v podnikatelsk®m maloodbŊru, kterĨ naznaļuje zvyġuj²c² se 

efektivitu vyuģ²v§n² energie. 

 Stabiln² poļet odbŊrnĨch m²st, coģ znamen§, ģe podnikatelsk§ z§kladna v obci zŢst§v§ 

zachov§na, avġak jej² energetick§ n§roļnost kles§. 

 MoģnĨ pŚechod ļ§sti provozŢ na obnoviteln® zdroje, zejm®na na fotovoltaick® syst®my 

nebo kombinaci elektrickĨch a tepelnĨch technologi². 

 

Tento vĨvoj potvrzuje trend optimalizace provozŢ a sniģov§n² z§vislosti podnikatelŢ na 

tradiļn²ch energetickĨch zdroj²ch. 

 

Do budoucna je vhodn® zamŊŚit se na: 

 

 podporu energeticky efektivn²ch technologi² v malĨch a stŚedn²ch provozech, 

 informov§n² podnikatelŢ o dotaļn²ch programech na modernizaci a obnoviteln® zdroje, 

 rozvoj komunitn² a sd²len® energetiky, kter§ mŢģe pŚispŊt k vyġġ² sobŊstaļnosti 

podnikatelsk®ho sektoru v obci. 

 

Tato opatŚen² mohou dlouhodobŊ pŚispŊt ke zvyġov§n² udrģitelnosti podnik§n² a ke sniģov§n² 

celkov® energetick® n§roļnosti Obce Vstiġ. 
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5 Obecn² objekty 

рΦм ½łƪƭŀŘƴƝ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǝƪȅ ƧŜŘƴƻǘƭƛǾȇŎƘ ƻōƧŜƪǘǻ 
 

Objekty a odbŊrn§ m²sta ve vlastnictv² obce Śeġen® v koncepci: 

 

π Obecn² ¼Śad  

π Centrum voln®ho ļasu 

π Kulturn² dŢm  

π Kaple 

π Poģ§rn² zbrojnice 

π Pohostinstv² na Bayerce  

π VeŚejn® osvŊtlen² a veŚejn® osvŊtlen² u rodinnĨch domŢ 

π TJ Druģstevn²k ï ġatny fotbalistŢ 

 

Pro uveden® objekty obce byla k dispozici dokumentace ve formŊ neaktualizovanĨch prŢkazŢ 

energetick® n§roļnosti budov ani energetickĨch auditŢ. Nebyly poskytnuty ani aktualizovan® 

souhrnn® technick® podklady, kter® by mohly bĨt vyuģity pro hodnocen² st§vaj²c²ho stavu. 

Z tohoto dŢvodu bylo nutn® potŚebn® informace doplnit dodateļnŊ, a to na z§kladŊ m²stn²ch 

obhl²dek a podrobn®ho zjiġtŊn² technickĨch parametrŢ budov ve spolupr§ci s odborn²ky 

z oblasti energetiky a stavebnictv². Tyto vstupn² ¼daje pak tvoŚily z§klad pro n§vrh opatŚen² 

v r§mci energetick® koncepce obce. 
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рΦмΦмΦ hōŜŎƴƝ ǵǌŀŘ 
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{ǘǊǳőƴȇ ǇƻǇƛǎ ōǳŘƻǾȅ 

PosuzovanĨm objektem je budova Obecn²ho ¼Śadu Vstiġ nach§zej²c² se na pozemku st. 101         

v intravil§nu Obce Vstiġ. Objekt slouģ² jako administrativn² budova obce s provozem ¼Śadu a 

doprovodnĨmi z§zemn²mi m²stnostmi. Jedn§ se o nepodsklepenou dvoupodlaģn² zdŊnou stavbu 

s celkovĨm objemem vyt§pŊn® z·ny 921,1 mį a energeticky vztaģnou plochou 232,3 mĮ dle 

st§vaj²c²ho platn®ho PENB. 

Budova je historicky vyt§pŊna plynem ï plynofikace probŊhla v roce 1998 (¼daj 

z m²stn²ho ġetŚen²). V roce 2008 byla realizov§na vĨmŊna stŚeġn² krytiny (pŢvodnŊ plechov§ 

krytina) a v roce 2017 byla instalov§na nov§ plynov§ kotelna se zdrojem Protherm 

(kondenzaļn² kotel). Okna byla vymŊnŊna v roce 2002 za plastov§ s izolaļn²m dvojsklem. 

Objekt dosud neproġel celkovou rekonstrukc² ob§lky ï stŊny nejsou zatepleny, podlaha 

k ter®nu je bez tepeln® izolace a krov nem§ ģ§dnou tepelnou izolaci. Tyto skuteļnosti se z§sadnŊ 

prom²taj² do zvĨġenĨch tepelnĨch ztr§t. 

Tabulka 16 ï Konstrukce zd² a fas§dy podle PENB. 

hȊƴΦ błȊŜǾ bƻǎƴł ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ LȊƻƭŀŎŜ 

±ȅǇƻőǘŜƴŀ 
ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ¦Ƨ 

 
tƻŘƭŀƘŀ 
ƪ ȊŜƳƛƴŠ 

π 
.ŜȊ ŘƻŘŀǘŜőƴŞƘƻ 
ȊŀǘŜǇƭŜƴƝ 

мΣп 

Tabulka 17 ï Popis konstrukce podlahy podle PENB a m²stn²ho ġetŚen². 

hȊƴΦ aŀǘŜǊƛłƭ LȊƻƭŀŎŜ 
±ȅǇƻőǘŜƴŀ ƘƻŘƴƻǘŀ 
ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ ¦Ƨ 

{Ǿƛǎƭł ƻƪƴŀ όhлм ς hмнύ 
tƭŀǎǘƻǾł ǎ ƛȊƻƭŀőƴƝƳ 
ŘǾƻƧǎƪƭŜƳ ǇƭƴŠƴȇƳ 

ŀǊƎƻƴŜƳ 
π мΣп 

±ŎƘƻŘƻǾŞ ŘǾŜǌŜ ό5лм ς 
5лпύ 

tƭŀǎǘƻǾł ǎ ƛȊƻƭŀőƴƝƳ 
ŘǾƻƧǎƪƭŜƳ ǇƭƴŠƴȇƳ 

ŀǊƎƻƴŜƳ 
π мΣф 

Tabulka 18 ï Popis konstrukce oken a dveŚ² podle PENB a m²stn²ho ġetŚen². 

Svisl§ okna (O01ïO12) i vchodov® dveŚe (D01ïD04) jsou plastov® a vybaven® izolaļn²m 

dvojsklem plnŊnĨm argonem. Jejich hodnoty U jsou 1,4 W/mĮĿK (okna) a 1,9 W/mĮĿK (dveŚe), 

coģ odpov²d§ bŊģn®mu standardu v dobŊ poŚ²zen², avġak s ohledem na celkovou energetickou 

n§roļnost budovy by mohla bĨt zvaģov§na vĨmŊna za prvky s lepġ²mi parametry (napŚ. nov§ 

okna vybaven§ trojskly). 

hȊƴΦ 

aŀǘŜǊƛłƭ ±ȅǇƻőǘŜƴł 
ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ¦Ƨ 

½ƽƴȅ 
¢ƭƻǳǑǙƪŀ 
ǎǘŠƴΣ ƳƳ 

tƻǇƛǎ LȊƻƭŀŎŜ 

 {ǘŠƴȅ ǾƴŠƧǑƝ  
прл Ҍ нл 
όƻƳƝǘƪŀύ 

¢ǾƻǌŜƴȅ 
Ȋ ǇƭƴȇŎƘ 
ǇłƭŜƴȇŎƘ 
ŎƛƘŜƭ 

.ŜȊ ȊŀǘŜǇƭŜƴƝ 
мΣмнςмΣум 
²κƳчϊY  



 

MEK Vstiġ                              - 55 -               Zpracovatel: ENERKOM PlzeŔsko, z.s. 

55 

VĨznamn® ztr§ty d§le zpŢsobuje nezateplenĨ strop pod nevyt§pŊnou pŢdou s hodnotou 

U = 0,78 W/mĮĿK a tak® ciheln® obvodov® stŊny bez dodateļn®ho zateplen², u nichģ PENB 

uv§d² hodnoty U v rozsahu 1,12ï1,81 W/mĮĿK. K celkovĨm ztr§t§m vĨznamnŊ pŚisp²vaj² i 

tepeln® vazby mezi konstrukcemi, jejichģ vĨslednĨ pŚ²spŊvek ļin² 33,5 W/K, coģ potvrzuje 

celkovŊ n²zkou ¼roveŔ tepeln® izolace objektu. 

Tabulka 19 ï Popis konstrukce stropu a stŚechy podle PENB. 

 

Energetick® ztr§ty objektu 

Na z§kladŊ dodanĨch faktur za plyn ļin² roļn² dodan§ energie na vyt§pŊn² objektu 75,3 MWh, 

coģ potvrzuje vysok® tepeln® ztr§ty vyplĨvaj²c² z nedostateļnĨch tepelnŊizolaļn²ch parametrŢ 

ob§lky. Z vypoļten®ho prŢmŊrn®ho souļinitele prostupu tepla U  = 1,201 W/mĮĿK, kterĨ 

vĨraznŊ pŚevyġuje hodnoty doporuļovan® souļasnou normou, je zŚejm®, ģe hlavn² ļ§st 

energetickĨch ztr§t vznik§ prostupem tepla konstrukcemi obvodov®ho pl§ġtŊ, zejm®na pŚes 

nezateplenou podlahu k ter®nu, pŚes strop pod nevyt§pŊnou pŢdou a skrze masivn² ciheln® zdivo 

bez dodateļn® izolace. 

Dalġ² ļ§st tepelnĨch ztr§t je spojena s vŊtr§n²m a infiltrac² vzduchu, neboŠ objekt nen² 

vybaven nucenĨm vŊtr§n²m s rekuperac² tepla. VĨmŊna vzduchu prob²h§ pŚirozenŊ, pŚedevġ²m 

netŊsnostmi stavebn²ch konstrukc² ļi obļasnĨm vŊtr§n²m okny. Tento zpŢsob provozu je pro 

budovu typickĨ, protoģe ve vŊtġinŊ dne jsou pŚ²tomny pouze jednotky osob a uģivatelsk§ z§tŊģ 

je n²zk§. PŚesto se pŚirozen® vŊtr§n² v chladn®m obdob² projevuje zvĨġenĨmi tepelnĨmi 

ztr§tami a sniģuje moģnosti udrģet stabiln² a komfortn² vnitŚn² prostŚed². 

CelkovŊ lze konstatovat, ģe budova m§ vĨraznĨ potenci§l pro sn²ģen² energetickĨch 

ztr§t, zejm®na prostŚednictv²m zateplen² obvodovĨch stŊn, stropu a podlahy, modernizace 

otvorovĨch vĨpln² a zaveden² Ś²zen®ho vŊtr§n² s rekuperac². Realizace tŊchto opatŚen² by vedla 

ke sn²ģen² provozn²ch n§kladŢ, zlepġen² tepeln®ho komfortu v kancel§ŚskĨch prostor§ch a 

stabilnŊjġ²mu vnitŚn²mu prostŚed² pŚi n²zk® i pŚ²leģitostnŊ zvĨġen® obsazenosti objektu. 

 

{ǘǊǳőƴȇ ǇƻǇƛǎ ǘŜŎƘƴƛŎƪȇŎƘ ǎȅǎǘŞƳǻ 

Objekt je vyt§pŊn prostŚednictv²m teplovodn² otopn® soustavy s dvoutrubkovĨm rozvodem a 

nucenĨm obŊhem topn® vody. Otopn§ soustava je navrģena pro radi§torovĨ syst®m a pracuje se 

standardn²m teplotn²m sp§dem odpov²daj²c²m n²zkoteplotn²m plynovĨm kotlŢm. Vġechna 

otopn§ tŊlesa jsou vybavena termostatickĨmi ventily, kter® umoģŔuj² individu§ln² regulaci 

teploty v jednotlivĨch m²stnostech. Syst®m je koncipov§n jako uzavŚenĨ a zajiġŠuje stabiln² 

distribuci tepla po cel® budovŊ. 

Hlavn²m zdrojem tepla je plynovĨ kondenzaļn² kotel Protherm 35KKS, instalovanĨ 

v roce 2017. Jde o modern² kondenzaļn² kotel spaluj²c² zemn² plyn s jmenovitĨm tepelnĨm 

vĨkonem 35 kW, kterĨ poskytuje dostateļnou vĨkonovou rezervu pro pokryt² tepelnĨch ztr§t 

objektu i pŚi n²zkĨch venkovn²ch teplot§ch. D²ky kondenzaļn² technologii dosahuje zaŚ²zen² 

hȊƴΦ tƻǇƛǎ aŀǘŜǊƛłƭ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ LȊƻƭŀŎŜ 

±ȅǇƻőǘŜƴł 
ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ¦Ƨ 

{ǘǊƻǇ 

{ǘǊƻǇ ƴŀŘ нΦ 
bt όǇƻŘ 
ƴŜǾȅǘłǇŠƴƻ
ǳ ǇǻŘƻǳύ 

5ǌŜǾŠƴȇ ǘǊłƳƻǾȇ ǎǘǊƻǇΣ 
ǑƪǾłǊŀΣ ǇǊƪŜƴƴȇ ȊłƪƭƻǇΣ 
ǊłƪƻǎΣ ƻƳƝǘƪŀ 

.ŜȊ ǘŜǇŜƭƴŞ 
ƛȊƻƭŀŎŜ 

лΣту 
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vyġġ² ¼ļinnosti zejm®na pŚi provozu s niģġ²mi teplotami otopn® vody, kter® vġak nejsou 

vyuģ²v§ny. 

 

hȊƴΦ ½ŘǊƻƧ ǘŜǇƭŀ 
/ŜƭƪƻǾȇ ƧƳŜƴƻǾƛǘȇ 
ǘŜǇŜƭƴȇ Ǿȇƪƻƴ ƪ²κƪǎ 

tŀƭƛǾƻ 

/Ŝƭȇ ƻōƧŜƪǘ 
tƭȅƴƻǾȇ ƪƻƴŘŜƴȊŀőƴƝ ƪƻǘŜƭ 

tǊƻǘƘŜǊƳ орYY{  
όм ƪǎύ 

ор ½ŜƳƴƝ Ǉƭȅƴ 

Tabulka 20 ï Technick§ charakteristika syst®mu vyt§pŊn². 

St§vaj²c² Śeġen² je z provozn²ho hlediska stabiln² a energeticky efektivn². Dalġ²ho sn²ģen² 

spotŚeby zemn²ho plynu lze dos§hnout optimalizac² provozn²ch parametrŢ, zejm®na nastaven²m 

n²zkoteplotn²ho reģimu otopn® soustavy tak, aby byl maxim§lnŊ vyuģit kondenzaļn² efekt kotle. 

 

 
hȊƴΦ ¢ȅǇ ǎȅǎǘŞƳǳ ǇǌƝǇǊŀǾȅ ¢± 

WƳŜƴƻǾƛǘȇ 
ǇǌƝƪƻƴ ǇǊƻ 
ƻƘǌŜǾ ¢±Σ ƪ² 

hōƧŜƳ 
ȊłǎƻōƴƝƪǳ 
¢±Σ [ƛǘǊȅ 

9ƴŜǊƎƻπ
ƴƻǎƛǘŜƭ 

/Ŝƭȇ 
ƻōƧŜƪǘ 

9ƭŜƪǘǊƛŎƪȇ ōƻƧƭŜǊ  
5ǊŀȌƛŎŜ hY/9 ул όнллрύ 

нΣл ул 9ƭŜƪǘǌƛƴŀ 

Tabulka 21 ï Technick§ charakteristika syst®mu pŚ²pravy TUV. 

PŚ²prava tepl® uģitkov® vody (TUV) je v objektu zajiġtŊna prostŚednictv²m jednoho elektrick®ho 

z§sobn²kov®ho ohŚ²vaļe um²stŊn®ho v technick®m z§zem² budovy obecn²ho ¼Śadu. Jedn§ se 

o ohŚ²vaļ typu Draģice OKCE 80 o objemu 80 litrŢ a jmenovit®m pŚ²konu 2,0 kW, kterĨ byl 

instalov§n v roce 2005. Tento bojler plnŊ pokrĨv§ potŚeby objektu vzhledem k velmi n²zk®mu 

odbŊru tepl® vody, kterĨ odpov²d§ provozu jednotek. 

OhŚev TUV je tak Śeġen vĨhradnŊ elektŚinou, neboŠ instalovanĨ plynovĨ kotel Protherm 

35KKS neslouģ² k ohŚevu tepl® vody a je urļen pouze pro vyt§pŊn². Z hlediska energetick® 

n§roļnosti je souļasnĨ zpŢsob pŚ²pravy TUV vzhledem k n²zk® spotŚebŊ provoznŊ jednoduchĨ 

a bezprobl®movĨ, i kdyģ neoptimalizovanĨ z hlediska ¼ļinnosti. SpotŚeba tepl® vody v objektu 

je vġak minim§ln², a proto nem§ pŚ²prava TUV vĨznamnĨ vliv na celkovou energetickou bilanci 

budovy. 

 

OsvŊtlen² 

OsvŊtlen² v objektu obecn²ho ¼Śadu je tvoŚeno pŚev§ģnŊ line§rn²mi z§ŚivkovĨmi sv²tidly 

starġ²ho typu, kter§ poch§zej² z obdob² 80. let 20. stolet². Tento stav odpov²d§ pŢvodn²mu 

technick®mu Śeġen² objektu a nebyl dosud modernizov§n. Z§Śivkov§ sv²tidla maj² vyġġ² mŊrnĨ 

pŚ²kon a niģġ² ¼ļinnost neģ modern² LED technologie, coģ vede k vyġġ² spotŚebŊ elektŚiny a 

kratġ² ģivotnosti svŊtelnĨch zdrojŢ. 

Podle ¼dajŢ z PENB je instalovanĨ pŚ²kon osvŊtlen² 0,727 kW, coģ odpov²d§ provozu 

starġ²ch z§ŚivkovĨch tŊles. PŚestoģe osvŊtlen² nepŚedstavuje hlavn² ļ§st celkov® spotŚeby 

elektrick® energie v objektu, jeho technickĨ stav je z hlediska energetick® ¼ļinnosti 

podprŢmŊrnĨ. 

Z dlouhodob®ho hlediska lze doporuļit postupnou modernizaci osvŊtlen² na LED 

technologii, kter§ by sn²ģila provozn² n§klady, zvĨġila svŊtelnĨ komfort a omezila potŚebu 

¼drģby. Dalġ² ¼spory by bylo moģn® dos§hnout vyuģit²m senzorŢ pŚ²tomnosti nebo regulace 

podle denn²ho svŊtla, zejm®na v chodb§ch a m§lo vyuģ²vanĨch m²stnostech. 
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VŊtr§n² a chlazen² 

V objektu nen² instalov§no ģ§dn® nucen® (mechanick®) vŊtr§n². VĨmŊna vzduchu tak prob²h§ 

vĨhradnŊ pŚirozenĨm zpŢsobem, tedy otev²r§n²m oken a infiltrac² vzduchu netŊsnostmi 

stavebn²ch konstrukc². Tento zpŢsob vŊtr§n² je typickĨ pro starġ² administrativn² objekty a 

nevyģaduje ģ§dn® provozn² n§klady, z§roveŔ vġak neposkytuje stabiln² ani kontrolovanou 

vĨmŊnu vzduchu. 

V zimn²m obdob², kdy jsou okna zpravidla uzavŚen§, doch§z² k nedostateļn® intenzitŊ 

vŊtr§n², coģ mŢģe zpŢsobovat zvĨġen® koncentrace CO , zhorġenou kvalitu vzduchu a s t²m 

spojenĨ pokles uģivatelsk®ho komfortu. PŚestoģe je v budovŊ bŊģnŊ pŚ²tomna pouze jedna 

administrativn² pracovnice a celkov§ obsazenost je n²zk§, pŚirozen® vŊtr§n² m§ negativn² dopad 

na energetickou bilanci objektu, protoģe zvyġuje tepeln® ztr§ty vŊtr§n²m. 

Absence Ś²zen®ho vŊtr§n² s rekuperac² tepla znamen§, ģe odpadn² vzduch odch§z² bez 

vyuģit² tepeln®ho potenci§lu, coģ d§le zvyġuje potŚebu tepla na vyt§pŊn². Z hlediska 

dlouhodob®ho provozu lze uvaģovat o instalaci decentr§ln²ch vŊtrac²ch jednotek s rekuperac² 

v nejpouģ²vanŊjġ²ch m²stnostech, zejm®na v kancel§Śi administrativn² pracovnice. Takov® 

Śeġen² by umoģnilo sn²ģit tepeln® ztr§ty, zlepġit kvalitu vnitŚn²ho prostŚed² a zvĨġit celkovĨ 

komfort uģ²v§n² budovy bez potŚeby rozs§hlĨch stavebn²ch ¼prav. 

 

Informace o odbŊrn®m m²stŊ a spotŚeba elektrick® energie 

 

aƝǎǘƻ ǎǇƻǘǌŜōȅΥ 
hōŜŎƴƝ ǵǌŀŘ 

±ǎǝǑ млт {ŀȊōŀ /нр5 

9!bΥ урфмунпллуфпопфпнс IƭΦ Ƨƛǎǝő о Ȅ нр! 

hŘōŠǊƴŞ ƳƝǎǘƻΥ ллллплфмрн 
2Ɲǎƭƻ 

ŜƭŜƪǘǊƻƳŠǊǳ 
млннфлуфно 

 

 

 

 

 {th¢y9.! 9[9Y¢wL/Y; 9b9wDL9 ± [9¢9/I 

.ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпπнлнр 

hōŜŎƴƝ ǵǌŀŘ нΣону a²Ƙ нΣнту a²Ƙ нΣмуо a²Ƙ нΣноо a²Ƙ 

 /9b! ½! 9b9wDL9 ± [9¢9/I 

.ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпπнлнр 

hōŜŎƴƝ ǵǌŀŘ мр ромΣмт Yő нр сурΣфр Yő нп рттΣрт Yő нн фунΣсн Yő 
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Graf 8 ï Grafick® zn§zornŊn² spotŚeby elektrick® energie za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

 

 
Graf 9 ï Grafick® zn§zornŊn² n§kladŢ na elektrickou energii za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

SpotŚeba elektrick® energie v budovŊ Obecn²ho ¼Śadu Vstiġ je v obdob² let 2021ï2025 

dlouhodobŊ stabiln² a pohybuje se pŚibliģnŊ mezi 2,18ï2,33 MWh/rok. Jednotliv® meziroļn² 

odchylky jsou minim§ln² a nepŚekraļuj² 5 %, coģ odpov²d§ charakteru provozu budovy s n²zkou 

obsazenost² a omezenĨm vyuģ²v§n²m elektrickĨch spotŚebiļŢ. SpotŚeba je tedy z hlediska 

energetick®ho managementu predikovateln§ a nemŊnn§, bez vlivŢ vĨraznŊjġ²ch provozn²ch 

zmŊn ļi mimoŚ§dnĨch z§sahŢ do technickĨch syst®mŢ. 

Naopak n§klady na elektrickou energii vykazuj² meziroļnŊ vyġġ² promŊnlivost. 

Nejvyġġ²ch hodnot dosahuj² v obdob² 2022ï2023, kdy cena elektŚiny na trhu vĨraznŊ vzrostla. 

Tato skuteļnost se projevila navzdory stabiln² spotŚebŊ ï n§klady v tomto roce pŚes§hly 

25 600 Kļ. V n§sleduj²c²ch letech doch§z² k postupn®mu poklesu cen a celkov® n§klady opŊt 

klesaj² k ¼rovni okolo 23 000 Kļ/rok, coģ odpov²d§ normalizaci cen energi² po turbulentn²m 

obdob² energetick® krize. 
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Informace o odbŊrn®m m²stŊ a spotŚebŊ plynu 

 

9L/ 2Ɲǎƭƻ ǇƭȅƴƻƳŠǊǳ aƝǎǘƻ ǎǇƻǘǌŜōȅ 

нт½Dолл½лноом
фф5 

нлруммл hōŜŎƴƝ ǵǌŀŘ 

 {th¢y9.! t[¸b¦ ± [9¢9/I 

.ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпπнлнр 

hōŜŎƴƝ ǵǌŀŘ ппΣтрт a²Ƙ плΣнрн a²Ƙ орΣпму a²Ƙ π 
 

 

 

 
Graf 10 ï Grafick® zn§zornŊn² spotŚeby zemn²ho plynu za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: GasNet, s.r.o. 

 

 
Graf 11 ï Grafick® zn§zornŊn² n§kladŢ zemn²ho plynu za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: GasNet, s.r.o. 

 /9b! ½! t[¸b ± [9¢9/I 
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SpotŚeba zemn²ho plynu v budovŊ obecn²ho ¼Śadu v obdob² 2021ï2024 vykazuje pozvolnĨ a 

dlouhodobŊ klesaj²c² trend. V prvn²m sledovan®m roce ļinila spotŚeba pŚibliģnŊ 31,0 MWh, po 

kter®m n§sledoval pokles na 28,5 MWh a d§le na 27,5 MWh v posledn²m sledovan®m roce. 

Tento vĨvoj odpov²d§ charakteru provozu objektu, kterĨ je vyuģ²v§n pouze minim§lnŊ (jeden 

administrativn² pracovn²k, obļasn§ pŚ²tomnost zastupitelŢ), a z§roveŔ tomu, ģe v posledn²ch 

letech nedoch§zelo k vĨznamnĨm zmŊn§m v intenzitŊ vyuģ²v§n² vyt§pŊnĨch prostor. SpotŚeba 

se tedy sniģuje pŚev§ģnŊ v dŢsledku m²rnŊjġ²ch zimn²ch obdob² a d²lļ²ho uģivatelsk®ho ¼tlumu 

topn®ho reģimu. 

N§klady na zemn² plyn se v ļase vyv²jej² odliġnŊ od samotn® spotŚeby. PŚestoģe odbŊr 

plynu postupnŊ klesal, vĨvoj cen energi² na trhu zpŢsobil v letech 2021ï2024 kol²s§n² 

celkovĨch n§kladŢ. Nejvyġġ² n§klady byly zaznamen§ny v obdob² 2021ï2022 (cca 34 600 Kļ), 

zat²mco v n§sleduj²c²ch dvou letech se roļn² n§klady pohybovaly v rozmez² 32 100ï33 600 Kļ. 

Vliv spotŚeby zde byl sekund§rn², rozhoduj²c² byl prŢbŊh cen na energetick®m trhu, kterĨ 

odr§ģel vĨkyvy spojen® s energetickou kriz² a jej² postupnou stabilizac². 

Z obou grafŢ (graf 10 a 11) je patrn®, ģe dominantn² energetickou komoditou pro objekt 

OĐ je zemn² plyn, protoģe tvoŚ² absolutnŊ nejvŊtġ² ļ§st energetick® bilance budovy. Tento fakt 

odpov²d§ stavu technickĨch syst®mŢ ï budova je vyt§pŊna plynovĨm kondenzaļn²m kotlem a 

elektŚina se spotŚebov§v§ pŚev§ģnŊ na provoz administrativn² techniky a osvŊtlen². DlouhodobŊ 

je tedy nejvŊtġ² potenci§l ¼spor spojen pŚedevġ²m se zlepġen²m tepelnŊtechnickĨch vlastnost² 

ob§lky budovy, nikoli s optimalizac² odbŊru zemn²ho plynu jako takov®ho. 
 

 

Termodiagnostika objektu 

Na n§sleduj²c²ch termografickĨch sn²mc²ch (Obr§zek 13 a 14), poŚ²zenĨch 

dne 9. listopadu 2025 v rann²ch hodin§ch (mezi 8:30 a 9:00), jsou zdokumentov§na m²sta 

s nejvŊtġ²mi tepelnĨmi ztr§tami ï tzv. tepeln® mosty ï na obvodov®m pl§ġti budovy. V dobŊ 

mŊŚen² panovaly stabiln² a vhodn® klimatick® podm²nky pro termodiagnostiku, s n²zkou rann² 

teplotou a vĨraznĨm teplotn²m rozd²lem mezi interi®rem a exteri®rem. Tyto podm²nky 

umoģnily spolehlivou identifikaci kritickĨch m²st, kde doch§z² k ¼niku tepla pŚes konstrukci. 

MŊŚen² bylo provedeno pomoc² infraļerven® termokamery s rozliġen²m 640 x 512, f/1,0, 

s ekvivalentn² ohniskovou vzd§lenost² 53 mm. 

VĨsledky mŊŚen² slouģ² jako podklad pro navrģen² c²lenĨch energetickĨch opatŚen², 

jejichģ c²lem bude sn²ģen² tepelnĨch ztr§t a zvĨġen² celkov® energetick® efektivity budovy. 

 

Obr§zek 13 ï Obecn² ¼Śad ï TermografickĨ a vizu§ln² sn²mek pŚedn² fas§dy budovy. 
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Termografick® sn²mky zachycuj² teplotn² pole na ob§lce budovy obecn²ho ¼Śadu z pŚedn² i zadn² 

strany a umoģŔuj² detailnŊ identifikovat m²sta s nejvyġġ²mi tepelnĨmi ztr§tami. Oba pohledy 

vykazuj² velmi podobnĨ charakter povrchovĨch teplot, coģ potvrzuje konzistentn² chov§n² 

konstrukc² a opakuj²c² se slab§ m²sta v rŢznĨch ļ§stech objektu. Zcela nejvĨraznŊjġ² tepeln® 

¼niky jsou patrn® v oblasti soklu a napojen² obvodovĨch stŊn na ter®n, kde termogram zobrazuje 

nejteplejġ² z·ny ve ģluto-oranģov®m spektru. Tento jev jednoznaļnŊ odr§ģ² skuteļnost, ģe 

podlaha k ter®nu ani spodn² ļ§sti fas§dy nejsou opatŚeny tepelnou izolac² a pŚedstavuj² tak jeden 

z nejkritiļtŊjġ²ch prvkŢ z hlediska tepelnĨch ztr§t. TepelnŊ-technicky jde o rozs§hlĨ liniovĨ 

tepelnĨ most, kterĨ vĨznamnŊ ovlivŔuje nejen energetickou bilanci, ale i tepelnĨ komfort 

vnitŚn²ch prostor. 

V pŚedn² ļ§sti objektu je d§le patrn§ zvĨġen§ povrchov§ teplota v okol² vstupn²ch dveŚ², 

u nichģ doch§z² k ¼niku tepla pŚes r§mov® spoje a pravdŊpodobnŊ tak® vlivem netŊsnost². 

Podobn® tepeln® anom§lie lze pozorovat i na zadn² fas§dŊ v m²stŊ dveŚ² a oken, coģ poukazuje 

na zhorġen® tepelnŊizolaļn² vlastnosti pŢvodn²ch vĨpln² nebo nedostateļnŊ proveden® stavebn² 

napojen². Obvodov® stŊny budovy jako celek vykazuj² rovnomŊrnŊ zvĨġenou povrchovou 

teplotu, coģ je typick® pro masivn² ciheln® zdivo bez dodateļn®ho zateplen². Termogram tak 

potvrzuje, ģe tepeln§ ztr§ta nevznik§ pouze v jednotlivĨch detailech, ale ploġnŊ po cel® fas§dŊ. 

Naproti tomu stŚeġn² konstrukce a horn² ļ§sti ġt²tŢ pŢsob² z termovizn²ho hlediska chladnŊji, 

coģ odpov²d§ jejich niģġ² ztr§tovosti nebo odliġn®mu sloģen² konstrukce. 

CelkovŊ oba sn²mky jednoznaļnŊ potvrzuj² vysok® tepeln® ztr§ty zejm®na v oblasti 

soklu, obvodovĨch stŊn a otvorovĨch vĨpln². VĨsledek termodiagnostiky je v pln® shodŊ s ¼daji 

uvedenĨmi v prŢkazu energetick® n§roļnosti budovy a potvrzuje, ģe hlavn² potenci§l ¼spor 

spoļ²v§ v zateplen² spodn²ch konstrukc² a fas§dy, modernizaci vĨpln² otvorŢ a odstranŊn² 

konstrukļn²ch tepelnĨch mostŢ. Termografick§ mŊŚen² tak poskytuj² jasnĨ a prakticky 

orientovanĨ podklad pro n§vrh vhodnĨch opatŚen² energetick® modernizace objektu. 

 

 

 

 

 

Obr§zek 14 ï Obecn² ¼Śad ï TermografickĨ a vizu§ln² sn²mek zadn² fas§dy budovy. 
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Z§vŊreļn® hodnocen² stavebnŊ-technick®ho stavu objektu 

Stavebn² ob§lka budovy obecn²ho ¼Śadu vykazuje Śadu konstrukļn²ch nedostatkŢ, kter® z§sadnŊ 

ovlivŔuj² jej² energetickou n§roļnost a tepelnŊ-technick® parametry. Obvodov® zdivo tvoŚ² pln® 

cihly o tlouġŠce cca 450 mm.  

KritickĨm m²stem jsou styky konstrukc² a okenn² ostŊn², kde termografick® sn²mkov§n² 

jasnŊ prok§zalo vĨrazn® tepeln® mosty. Nejv²ce postiģen® jsou vstupn² partie, soklov® oblasti a 

m²sta s komplikovanou geometri². Tyto tepeln® mosty zpŢsobuj² nejen zvĨġen® tepeln® ztr§ty, 

ale mohou bĨt tak® potenci§ln²m m²stem kondenzace vodn² p§ry a n§sledn®ho vĨskytu pl²sn². 

Termografie zadn² i pŚedn² fas§dy ukazuje na zvĨġen® tepeln® ¼niky celoploġnŊ, kter® potvrzuj², 

ģe dodateļn® zateplen² budovy nebylo komplexnŊ optimalizov§no. 

PŚi fyzick® kontrole objektu byly identifikov§ny vlhkostn² poruchy v oblasti spodn² 

stavby, typick® pro starġ² budovy s nedostateļnou nebo zcela chybŊj²c² hydroizolac² z§kladŢ. Je 

pravdŊpodobn®, ģe pŚi realizaci zateplovac²ho syst®mu nebyla provedena adekv§tn² sanace, coģ 

mŢģe v®st k akumulaci vlhkosti v konstrukci a omezen² pŚirozen®ho vysych§n² zdiva. Jedn§ se 

tak o jednoznaļnŊ nejz§vaģnŊjġ² nedostatek t®to budovy. 

Z hlediska technick®ho vybaven² je budova vyt§pŊna plynovĨm kondenzaļn²m kotlem 

Protherm 35KKS (r. 2017), kterĨ pŚi spr§vn®m provozu dosahuje vysok® ¼ļinnosti d²ky vyuģit² 

kondenzaļn² technologie. SpotŚeba zemn²ho plynu v posledn²ch letech kles§ (z cca 31 MWh na 

27,5 MWh), coģ odpov²d§ ļ§steļnŊ m²rnŊjġ²m zim§m a n²zk® obsazenosti objektu. OhŚev tepl® 

vody je zajiġtŊn jedn²m elektrickĨm bojlerem s celkovĨm roļn²m odbŊrem okolo 2,2 MWh, coģ 

je vzhledem k omezen®mu provozu dostaļuj²c², avġak energeticky m®nŊ efektivn² Śeġen². 

VŊtr§n² je v cel®m objektu pouze pŚirozen®, bez rekuperace tepla, coģ vede ke zvĨġenĨm 

ztr§t§m v zimn²m obdob² a zhorġen® kontrole kvality vnitŚn²ho prostŚed². 

  



 

MEK Vstiġ                              - 63 -               Zpracovatel: ENERKOM PlzeŔsko, z.s. 

63 

рΦмΦнΦ /ŜƴǘǊǳƳ ǾƻƭƴŞƘƻ őŀǎǳ 
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{ǘǊǳőƴȇ ǇƻǇƛǎ ōǳŘƻǾȅ 

PosuzovanĨm objektem je budova Centra voln®ho ļasu Vstiġ, ļ. p. 100 (bĨval§ budova 

Z§kladn² ġkoly), situovan§ na stavebn² parcele st. 89 v intravil§nu Obce Vstiġ. Jedn§ se 

o rozs§hlejġ² dvoupodlaģn² zdŊnou stavbu, vyuģ²vanou pro volnoļasov®, kulturn² a komunitn² 

aktivity obce. Objekt zahrnuje v²ce m²stnost² s rŢznou funkļn² n§pln² a jeho obsazenost se mŊn² 

podle aktu§ln²ho provozu. Podle platn®ho PENB ļin² celkovĨ objem vyt§pŊn® z·ny 2 956,5 mį 

a energeticky vztaģn§ plocha 679,6 mĮ. 

Souļ§st² objektu je rovnŊģ samostatn§ bytov§ jednotka dlouhodobŊ vyuģ²van§                               

k n§jemn²mu bydlen². Tento byt je v provozu v²ce neģ 20 let a pŚedstavuje stabiln² ļ§st uģ²v§n² 

budovy s celoroļn²m provozem. Jeho pŚ²tomnost m§ vliv zejm®na na charakter energetickĨch 

tokŢ v objektu, protoģe na rozd²l od promŊnlivĨch volnoļasovĨch a komunitn²ch aktivit 

vykazuje bytov§ jednotka relativnŊ st§lou potŚebu tepla pro vyt§pŊn² i pŚ²pravu tepl® vody.                     

Z hlediska energetick®ho hodnocen² je tedy nutn® uvaģovat jak kol²savou z§tŊģ zpŢsobenou 

provozem Centra voln®ho ļasu, tak i trvalou z§kladn² spotŚebu spojenou s provozem bytov® 

ļ§sti. 

Budova je vyt§pŊna zemn²m plynem. Plynofikace objektu probŊhla v roce 1998 a 

v roce 2024 byl instalov§n novĨ plynovĨ kondenzaļn² kotel, kterĨ nahradil pŢvodn² zdroj 

uvedenĨ v PENB. Okna byla v roce 2012 vymŊnŊna za plastov§ s izolaļn²m trojsklem, coģ 

pŚedstavuje vĨrazn® zlepġen² oproti pŢvodn²m konstrukļn²m parametrŢm. Obvodov® zdivo je 

masivn², o tlouġŠce cca 860 mm, bez dodateļn®ho zateplen². Objekt dosud neproġel komplexn² 

renovac² ob§lky. 

Tabulka 22 ï Konstrukce zd² a fas§dy podle PENB. 

Podle PENB (2016) vykazuj² obvodov® stŊny hodnoty souļinitele prostupu tepla mezi 0,95ï

1,13 W/mĮĿK, coģ odpov²d§ nezateplen® masivn² konstrukci.  

 
 

hȊƴΦ błȊŜǾ bƻǎƴł ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ LȊƻƭŀŎŜ 

±ȅǇƻőǘŜƴŀ 
ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ¦Ƨ 

 
tƻŘƭŀƘŀ 
ƪ ȊŜƳƛƴŠ 

π 
.ŜȊ ŘƻŘŀǘŜőƴŞƘƻ 
ȊŀǘŜǇƭŜƴƝ 

мΣп 

Tabulka 23 ï Popis konstrukce podlahy podle PENB a m²stn²ho ġetŚen². 

 

hȊƴΦ 

aŀǘŜǊƛłƭ ±ȅǇƻőǘŜƴł 
ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ¦Ƨ 

½ƽƴȅ 
¢ƭƻǳǑǙƪŀ 
ǎǘŠƴΣ 
ƳƳ 

tƻǇƛǎ LȊƻƭŀŎŜ 

 {ǘŠƴȅ ǾƴŠƧǑƝ  усл 

tƭƴŞ ŎƛƘƭȅΣ 
ƳŀǎƛǾƴƝ 
ŎƛƘŜƭƴŞ 
ȊŘƛǾƻΣ 
ƘƛǎǘƻǊƛŎƪł 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ 

.ŜȊ ȊŀǘŜǇƭŜƴƝ 
лΣфрςмΣмо 
²κƳчϊY  
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hȊƴΦ aŀǘŜǊƛłƭ 
±ȅǇƻőǘŜƴŀ ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ 
¦Ƨ 

{Ǿƛǎƭł ƻƪƴŀ όhлм ς hмнύ tƭŀǎǘƻǾł ǎ ƛȊƻƭŀőƴƝƳ ǘǊƻƧǎƪƭŜƳ  лΣфςмΣл 

±ŎƘƻŘƻǾŞ ŘǾŜǌŜ ό5лм ς 
5лпύ 

tƭŀǎǘƻǾł ǎ ƛȊƻƭŀőƴƝƳ ǎƪƭŜƳ  мΣн ς мΣп 

Tabulka 24 ï Popis konstrukce oken a dveŚ² podle PENB a m²stn²ho ġetŚen². 

Strop nad 2. NP je tvoŚen dŚevŊnou tr§movou konstrukc² s n§sypy a om²tkou, bez tepeln® 

izolace. PENB uv§d² hodnotu U = 0,83 W/mĮĿK, coģ je pro takovĨ typ konstrukc² bŊģn®, avġak 

z hlediska energetickĨch ztr§t je tato hodnota vĨraznŊ nevyhovuj²c². StŚeġn² konstrukce (krov 

+ bednŊn²) rovnŊģ nen² zateplena. 

Tepeln® vazby mezi konstrukcemi maj² v objektu mimoŚ§dnŊ vysokĨ pod²l ï PENB 

uv§d² hodnotu 543 W/K, coģ potvrzuje rozs§hl® teplotn² ¼niky zejm®na v oblasti napojen² 

podlah, ostŊn², stropŢ a stŚeġn²ch detailŢ. Tyto vazby jsou kl²ļovĨm faktorem nadmŊrnĨch 

tepelnĨch ztr§t. 

Tabulka 25 ï Popis konstrukce stropu a stŚechy podle PENB. 

 

Energetick® ztr§ty objektu 

Na z§kladŊ ¼dajŢ z prŢkazu energetick® n§roļnosti budovy (PENB) vykazuje objekt Centra 

voln®ho ļasu Vstiġ velmi vysok® tepeln® ztr§ty, kter® odpov²daj² stavu masivn², avġak 

nezateplen® budovy s rozs§hlĨm objemem vyt§pŊnĨch prostor. Celkov§ roļn² potŚeba tepla na 

vyt§pŊn² dosahuje hodnoty 116,8 MWh, pŚiļemģ kl²ļovĨm faktorem je kombinace velk® 

vyt§pŊn® kubatury a n²zk® ¼rovnŊ tepelnŊizolaļn²ch parametrŢ konstrukc². PrŢmŊrnĨ souļinitel 

prostupu tepla U  je v PENB uveden na hodnotŊ 1,07 W/mĮĿK, coģ je vĨraznŊ nad 

doporuļenĨmi limity souļasnĨch pŚedpisŢ. 

NejvĨznamnŊjġ² pod²l na tepelnĨch ztr§t§ch maj² konstrukce ob§lky budovy, zejm®na 

podlahy k ter®nu s hodnotou U = 3,00 W/mĮĿK, tedy v²ce neģ pŊtin§sobnŊ horġ² oproti dneġn²m 

poģadovanĨm parametrŢm. Dalġ² vĨznamn® ztr§ty vznikaj² ve stropn² konstrukci pod 

nevyt§pŊnĨm pŢdn²m prostorem (U = 0,83 W/mĮĿK) a v masivn²ch cihelnĨch obvodovĨch 

stŊn§ch bez zateplen², jejichģ hodnoty U se pohybuj² v rozsahu 0,95ï1,13 W/mĮĿK. Tyto 

konstrukce pŚedstavuj² hlavn² tepelnou z§tŊģ objektu a podstatnŊ zvyġuj² energetickou 

n§roļnost vyt§pŊn². 

Do celkovĨch energetickĨch ztr§t d§le vĨznamnŊ zasahuj² tepeln® vazby, jejichģ 

souhrnnĨ pŚ²spŊvek PENB vyļ²sluje na 543 W/K. Tato mimoŚ§dnŊ vysok§ hodnota potvrzuje 

rozs§hl® tepeln® ¼niky v m²stech napojen² konstrukc², zejm®na v oblasti ostŊn², stykŢ stropu a 

stŊn, z§kladovĨch konstrukc² a detailŢ stŚechy. Tepeln® mosty zvyġuj² nejen potŚebu tepla, ale 

mohou bĨt i zdrojem kondenzace a n§slednĨch stavebn²ch poruch.  

 

hȊƴΦ tƻǇƛǎ aŀǘŜǊƛłƭ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ LȊƻƭŀŎŜ 

±ȅǇƻőǘŜƴł 
ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ¦Ƨ 

{ǘǊƻǇ 

{ǘǊƻǇ ƴŀŘ нΦ 
bt όǇƻŘ 
ƴŜǾȅǘłǇŠƴƻ
ǳ ǇǻŘƻǳύ 

5ǌŜǾŠƴȇ ǘǊłƳƻǾȇ ǎǘǊƻǇΣ 
ƴłǎȅǇȅΣ ǇǊƪŜƴƴȇ ȊłƪƭƻǇ 

.ŜȊ ǘŜǇŜƭƴŞ 
ƛȊƻƭŀŎŜ 

лΣуо 
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Dalġ² ļ§st ztr§t je spojena s vŊtr§n²m a infiltrac² vzduchu, protoģe objekt nen² vybaven 

nucenĨm vŊtr§n²m s rekuperac² tepla. VĨmŊna vzduchu prob²h§ pŚirozenŊ, pŚedevġ²m 

infiltraļn²mi sp§rami a pŚ²leģitostnĨm vŊtr§n²m okny. Vzhledem k rozsahu objektu a stŚ²dav® 

obsazenosti vznikaj² v zimn²m obdob² vĨznamn® tepeln® ztr§ty i pŚi n²zk®m zat²ģen² budovy. 

SouhrnnŊ lze konstatovat, ģe energetick® ztr§ty Centra voln®ho ļasu jsou zpŢsobeny 

kombinac²: 

 

 velk®ho objemu vyt§pŊn® ļ§sti budovy, 

 absence tepeln® izolace v rozhoduj²c²ch konstrukc²ch, 

 vĨrazn®ho mnoģstv² tepelnĨch mostŢ, 

 pŚirozen®ho vŊtr§n² bez rekuperace 

 a variabiln²ho provozn²ho zat²ģen² objektu. 

 

Z tŊchto dŢvodŢ m§ objekt velmi vysokĨ potenci§l pro energetick® ¼spory. NejefektivnŊjġ²mi 

opatŚen²mi by bylo zateplen² ob§lky, instalace tepeln® izolace do stropu a podlahy, omezen² 

tepelnĨch mostŢ a eventu§lnŊ modernizace syst®mu vŊtr§n². Realizace tŊchto krokŢ by vedla 

k vĨznamn®mu sn²ģen² potŚeby energie na vyt§pŊn² a ke zlepġen² provozn²ho komfortu objektu, 

kterĨ je v souļasn®m stavu energeticky velmi n§roļnĨ. 

 

{ǘǊǳőƴȇ ǇƻǇƛǎ ǘŜŎƘƴƛŎƪȇŎƘ ǎȅǎǘŞƳǻ 

Objekt je vyt§pŊn teplovodn² otopnou soustavou s dvoutrubkovĨm rozvodem a nucenĨm 

obŊhem otopn® vody. Otopn§ soustava je navrģena pro radi§torovĨ syst®m a pracuje se 

standardn²m teplotn²m sp§dem vhodnĨm pro modern² n²zkoteplotn² plynov® kotle. Vġechna 

otopn§ tŊlesa jsou vybavena termostatickĨmi ventily, kter® umoģŔuj² individu§ln² regulaci 

teploty podle aktu§ln²ho vyuģit² jednotlivĨch m²stnost². Syst®m je uzavŚenĨ a zajiġŠuje 

rovnomŊrnou distribuci tepla v cel®m objektu, vļetnŊ ļ§st² s nepravidelnĨm provozn²m 

zat²ģen²m. 

Budova je plynofikov§na od roku 1998. V roce 2024 probŊhla modernizace zdroje tepla, 

pŚi kter® byl instalov§n novĨ plynovĨ kondenzaļn² kotel Vailland ecoTEC plus, jenģ nahradil 

pŢvodn² n²zkoteplotn² kotel uv§dŊnĨ ve starġ²m PENB. NovĨ zdroj tepla s jmenovitĨm 

vĨkonem 30ï35 kW poskytuje dostateļnou vĨkonovou rezervu i v obdob²ch, kdy je budova 

intenzivnŊ vyuģ²v§na (tŊlocviļna, keramick§ d²lna, dŊtsk® aktivity), a souļasnŊ pokrĨv§ stabiln² 

potŚeby bytov® jednotky, kter§ je uģ²v§na dlouhodobŊ. 

 

hȊƴΦ ½ŘǊƻƧ ǘŜǇƭŀ 
/ŜƭƪƻǾȇ ƧƳŜƴƻǾƛǘȇ 
ǘŜǇŜƭƴȇ Ǿȇƪƻƴ ƪ²κƪǎ 

tŀƭƛǾƻ 

/Ŝƭȇ ƻōƧŜƪǘ 
tƭȅƴƻǾȇ ƪƻƴŘŜƴȊŀőƴƝ ƪƻǘŜƭ 
±ŀƛƭƭŀƴŘ ŜŎƻ¢9/ Ǉƭǳǎ όнлнпύ 

ор ½ŜƳƴƝ Ǉƭȅƴ 

Tabulka 26 ï Technick§ charakteristika syst®mu vyt§pŊn². 

Modernizace zdroje tepla v roce 2024 pŚedstavuje vĨznamn® zvĨġen² energetick® ¼ļinnosti 

cel®ho syst®mu. Oproti pŢvodn²mu atmosf®rick®mu nebo n²zkoteplotn²mu kotli doch§z² ke 

sn²ģen² spotŚeby plynu v prŢmŊru o 15ï20 %, coģ se pŚ²znivŊ projevuje v provozn²ch n§kladech 

a v celkov® energetick® bilanci objektu. 
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hȊƴΦ ¢ȅǇ ǎȅǎǘŞƳǳ ǇǌƝǇǊŀǾȅ ¢± 

WƳŜƴƻǾƛǘȇ 
ǇǌƝƪƻƴ ǇǊƻ 
ƻƘǌŜǾ ¢±Σ ƪ² 

hōƧŜƳ 
ȊłǎƻōƴƝƪǳ 
¢±Σ [ƛǘǊȅ 

9ƴŜǊƎƻπ
ƴƻǎƛǘŜƭ 

/Ŝƭȇ 
ƻōƧŜƪǘ 

9ƭŜƪǘǊƛŎƪȇ ōƻƧƭŜǊ  
5ǊŀȌƛŎŜ hY/9 ул όнллрύ 

нΣл ул 9ƭŜƪǘǌƛƴŀ 

.ȅǘ  
9ƭŜƪǘǊƛŎƪȇ ōƻƧƭŜǊ 5ǊŀȌƛŎŜ              

hY/9 мсл 
мΣрςнΣн мсл 9ƭŜƪǘǌƛƴŀ 

Tabulka 27 ï Technick§ charakteristika syst®mu pŚ²pravy TUV. 

PŚ²prava tepl® vody je v objektu Śeġena nez§visle na syst®mu vyt§pŊn² prostŚednictv²m dvou 

samostatnĨch elektrickĨch z§sobn²kovĨch ohŚ²vaļŢ. Pro hlavn² provoz Centra voln®ho ļasu je 

v technick® m²stnosti instalov§n bojler typu Draģice OKCE 80 o objemu 80 litrŢ a jmenovit®m 

pŚ²konu 2,0 kW, kterĨ postaļuje pro bŊģn® potŚeby zaŚ²zen². SpotŚeba TUV je v tŊchto 

prostor§ch relativnŊ n²zk§, protoģe hlavn² aktivity jsou zamŊŚeny na volnoļasov® a sportovn² 

ļinnosti dŊt² i dospŊlĨch. Tepl§ voda je vyuģ²v§na pŚedevġ²m pŚi ¼klidu, v keramick® d²lnŊ a                 

v provozn²m z§zem², a tud²ģ nem§ z§sadn² vliv na celkovou energetickou bilanci objektu. 

Souļ§st² budovy je rovnŊģ dlouhodobŊ obĨvan§ bytov§ jednotka, provoznŊ oddŊlen§                    

od komunitn²ch prostor. V bytŊ je instalov§n samostatnĨ elektrickĨ z§sobn²kovĨ ohŚ²vaļ tepl® 

vody Draģice o objemu 160 litrŢ, kterĨ zajiġŠuje celoroļn² potŚeby dom§cnosti. Tento zdroj 

pŚedstavuje stabiln² a relativnŊ konstantn² d²lļ² spotŚebu elektŚiny nez§vislou na kol²sav®m 

provozu Centra voln®ho ļasu. Oba syst®my pŚ²pravy TUV jsou proto hodnoceny oddŊlenŊ a 

jejich energetick® zat²ģen² je zohlednŊno v celkov® energetick® bilanci objektu. 

V keramick® d²lnŊ um²stŊn® v 1. patŚe je instalov§na elektrick§ keramick§ pec znaļky 

ROHDE, typ Ecotop 60 S (rok vĨroby 2019). Pec je nap§jena ze tŚ²f§zov® soustavy 3N~PE AC 

400 V a m§ jmenovitĨ pŚ²kon 4,8 kW. ZaŚ²zen² dosahuje maxim§ln² pracovn² teploty 1320 ÁC 

a je vyuģ²v§no v nepravidelnĨch cyklech podle potŚeb kurzu keramiky. Provoz pece zpŢsobuje 

kr§tkodob® ġpiļky odbŊru elektrick® energie, avġak v celkov® bilanci objektu pŚedstavuje pouze 

doplŔkovou spotŚebu v§zanou na specifickou d²lenskou ļinnost. 

 

hȊƴΦ ½ŘǊƻƧ ǘŜǇƭŀ 

/ŜƭƪƻǾȇ 
ƧƳŜƴƻǾƛǘȇ 
ǘŜǇŜƭƴȇ 
Ǿȇƪƻƴ ƪ² 

bŀǇłƧŜƴƝ ± 
 

aŀȄΦ ǘŜǇƭƻǘŀ ϲ/ 

YŜǊŀƳƛŎƪł 
ŘƝƭƴŀ 

YŜǊŀƳƛŎƪł ǇŜŎ 
whI59 9ŎƻǘƻǇ сл 
{ όнлмфύ 

пΣу оbϤt9 !/ плл ± монл 

Tabulka 28 ï Ostatn² spotŚebiļe (keramick§ d²lna). 

 

SkuteļnĨ zpŢsob vyuģit² objektu 

Centrum voln®ho ļasu vykazuje specifickĨ a promŊnlivĨ provoz, vĨraznŊ odliġnĨ od 

administrativn²ch ļi ġkolskĨch objektŢ. K aktivit§m doch§z² pŚev§ģnŊ v odpoledn²ch a 

veļern²ch hodin§ch, ļasto s vyġġ² koncentrac² osob v kr§tkĨch ļasovĨch intervalech, zat²mco 

bŊhem dne a o v²kendech je objekt vyuģ²v§n jen omezenŊ. 

V budovŊ prob²h§ 2ï3x tĨdnŊ kurz keramiky, tŊlocviļna je vyuģ²v§na prakticky kaģdĨ 

den pŚibliģnŊ tŚi hodiny, nepravidelnŊ zde prob²h§ skupinov® cviļen² dospŊlĨch a dŊti zde tr§v² 

obvykle dvakr§t tĨdnŊ asi dvŊ hodiny pŚi volnoļasovĨch aktivit§ch. Souļ§st² objektu je tak® 

dlouhodobŊ obĨvanĨ byt 3+1, kterĨ je v pron§jmu pŚibliģnŊ 20 let a jeho uģ²v§n² pŚedstavuje 

stabiln² ļ§st energetick® spotŚeby. 



 

MEK Vstiġ                              - 68 -               Zpracovatel: ENERKOM PlzeŔsko, z.s. 

68 

Tato kombinace trval® a pŚeruġovan® obsazenosti zpŢsobuje promŊnliv® tepeln® zisky i 

variabiln² potŚebu tepla. Prostory je ļasto nutn® rychle dohŚ§t po delġ² dobŊ neobsazenosti, 

zat²mco bŊhem aktivit doch§z² ke zvĨġen² vnitŚn²ch tepelnĨch ziskŢ. Vznikaj² tak® kr§tkodob® 

ġpiļky spotŚeby elektŚiny a TUV, pŚiļemģ z§kladn² spotŚeba plynu a elektŚiny je stabilnŊji 

udrģov§na provozem bytov® jednotky. 

 

OsvŊtlen² 

OsvŊtlen² v Centru voln®ho ļasu je tvoŚeno kombinac² starġ²ch line§rn²ch z§ŚivkovĨch sv²tidel 

a postupnŊ modernizovanĨch svŊtelnĨch zdrojŢ. InstalovanĨ pŚ²kon osvŊtlen² ļin² 2,58 kW, coģ 

potvrzuje pŚevaģuj²c² zastoupen² energeticky m®nŊ efektivn²ch z§ŚivkovĨch tŊles. Aļkoli 

osvŊtlen² nepŚedstavuje hlavn² ļ§st spotŚeby elektrick® energie, jeho ¼ļinnost je niģġ² neģ 

u modern²ch LED syst®mŢ. 

Z dlouhodob®ho hlediska je vhodn® uvaģovat o postupn® vĨmŊnŊ starġ²ch z§Śivek za 

LED sv²tidla, kter§ nab²dnou niģġ² provozn² n§klady, vyġġ² svŊtelnĨ komfort i delġ² ģivotnost. 

Dalġ² ¼spory lze dos§hnout vyuģit²m senzorŢ pŚ²tomnosti a stm²v§n² podle denn²ho svŊtla, 

zejm®na v chodb§ch, ġatn§ch a v²ce¼ļelovĨch m²stnostech s promŊnlivou obsazenost². 

 

VŊtr§n² a chlazen² 

V objektu nen² instalov§no nucen® (mechanick®) vŊtr§n² ani syst®m rekuperace tepla. VĨmŊna 

vzduchu prob²h§ pŚirozenĨm zpŢsobem ï infiltrac² a otev²r§n²m oken. Tento zpŢsob je bŊģnĨ 

u starġ²ch sportovn²ch a komunitn²ch budov, ale neposkytuje kontrolovanou intenzitu vŊtr§n², 

zejm®na v prostor§ch s vysokou obsazenost², jako je tŊlocviļna, v²ce¼ļelovĨ s§l a keramick§ 

d²lna. 

V zimn²m obdob² mŢģe pŚirozen® vŊtr§n² v®st k nedostateļn® vĨmŊnŊ vzduchu a 

zvĨġenĨm koncentrac²m CO , coģ zhorġuje kvalitu vnitŚn²ho prostŚed². Naopak pŚi 

neobsazen®m objektu mŢģe bĨt vŊtr§n² nadmŊrn® a zvyġovat tepeln® ztr§ty. Absence rekuperace 

znamen§, ģe odpadn² teplo z vŊtran®ho vzduchu nen² nijak vyuģito. 

Pro zlepġen² energetick® ¼ļinnosti i kvality vnitŚn²ho prostŚed² je vhodn® zv§ģit instalaci 

decentr§ln²ch vŊtrac²ch jednotek s rekuperac² alespoŔ v nejzat²ģenŊjġ²ch m²stnostech, coģ by 

umoģnilo sn²ģit tepeln® ztr§ty a z§roveŔ zajistit stabiln² ventilaci bez nutnosti rozs§hlĨch 

stavebn²ch z§sahŢ. 

 

Informace o odbŊrn®m m²stŊ a spotŚeba elektrick® energie 

aƝǎǘƻ ǎǇƻǘǌŜōȅΥ 
/ŜƴǘǊǳƳ ǾƻƭƴŞƘƻ 

őŀǎǳ 
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hŘōŠǊƴŞ ƳƝǎǘƻΥ ллллплфмро 2Ɲǎƭƻ ŜƭŜƪǘǊƻƳŠǊǳ тмтфснтр 
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Graf 12 ï Grafick® zn§zornŊn² spotŚeby elektrick® energie za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

 
Graf 13 ï Grafick® zn§zornŊn² n§kladŢ na elektrickou energii za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

Z dlouhodob®ho sledov§n² spotŚeby elektrick® energie v Centru voln®ho ļasu Vstiġ je patrn®, 

ģe objekt vykazuje postupnŊ klesaj²c² trend spotŚeby i n§kladŢ. SpotŚeba elektŚiny se mezi roky 

2021ï2025 sniģovala u obou odbŊrnĨch m²st ï jak u hlavn² ļ§sti objektu (EAN), tak 

u technologie a vyt§pŊn² (EIC). PodobnŊ se vyv²jely i n§klady, kter® tŊsnŊ kop²ruj² spotŚebu 

s m²rnĨmi odchylkami zpŢsobenĨmi zmŊnou tarifŢ a trģn²ch cen elektŚiny. 

U hlavn²ho odbŊrn®ho m²sta (EAN) se spotŚeba sn²ģila z 4,091 MWh na 3,133 MWh, 

coģ pŚedstavuje pokles o v²ce neģ 23 %. U technologie (EIC), kter§ tvoŚ² dominantn² ļ§st 

celkov® spotŚeby objektu, je pokles jeġtŊ vĨraznŊjġ² ï z 71,47 MWh na 50,02 MWh, tedy 

pŚibliģnŊ ï 30 % za ļtyŚi roky.  

N§klady pŚitom nevzrostly ¼mŊrnŊ vysokĨm cen§m energi² v letech 2022ï2023, coģ 

dokl§d§ efektivn² provoz i stabiln² technickĨ stav elektrickĨch instalac². 

 

 

 

 /9b! ½! 9b9wDL9 ± [9¢9/I 

.ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпπнлнр 
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Informace o odbŊrn®m m²stŊ a spotŚeba elektrick® energie 

 

aƝǎǘƻ ǎǇƻǘǌŜōȅΥ 
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Graf 14 ï Grafick® zn§zornŊn² spotŚeby elektrick® energie za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 
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Graf 15 ï Grafick® zn§zornŊn² n§kladŢ na elektrickou energii za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

SpotŚeba elektrick® energie u bytov® jednotky v objektu Centra voln®ho ļasu vykazuje v obdob² 

2022ï2025 stabiln² a m²rnŊ klesaj²c² trend. Mezi jednotlivĨmi roky doġlo k postupn®mu sn²ģen² 

spotŚeby z 3,448 MWh (2022ï2023) na 3,125 MWh (2024ï2025), tedy pokles pŚibliģnŊ o 9 %. 

Tento vĨvoj odpov²d§ bŊģn®mu uģivatelsk®mu chov§n² v mal®m bytŊ a mŢģe bĨt zpŢsoben 

optimalizac² provozu, ¼sporami na vyt§pŊn² ļi pŚirozenĨmi meziroļn²mi zmŊnami 

v obsazenosti. 

N§klady na elektrickou energii sleduj² podobnĨ vĨvoj ï po n§rŢstu v roce 2023ï2024 

(24 777 Kļ) zpŢsoben®m pŚedevġ²m vysokĨmi jednotkovĨmi cenami elektŚiny v dan®m obdob², 

doch§z² v roce 2024ï2025 k poklesu na 22 947 Kļ. Tento vĨsledek potvrzuje, ģe n§klady jsou 

ovlivnŊny v²ce cenami na trhu neģ samotnou spotŚebou, kter§ zŢst§v§ dlouhodobŊ stabiln². 

CelkovŊ lze Ś²ci, ģe provoz bytu v Centru voln®ho ļasu je energeticky vyrovnanĨ, bez 

vĨznamnĨch vĨkyvŢ a hodnoty odpov²daj² mal®mu trvale obĨvan®mu prostoru. Grafy (Graf 14 

a 15) neukazuj² na technick® z§vady, ani na nadmŊrn® odbŊry. Pokud je c²lem dalġ² 

optimalizace, nejvŊtġ² potenci§l spoļ²v§ v modernizaci spotŚebiļŢ, regulaci vyt§pŊn² a 

v pŚ²padn®m vyuģit² ¼sporn®ho osvŊtlen², avġak aktu§ln² hodnoty nevykazuj² ģ§dnou anom§lii. 

Z hodnocen² obou odbŊrnĨch m²st Centra voln®ho ļasu Vstiġ vyplĨv§, ģe objekt 

dlouhodobŊ vykazuje stabiln² aģ m²rnŊ klesaj²c² energetickou n§roļnost. SpotŚeba elektŚiny 

v hlavn² budovŊ i v samostatn® bytov® jednotce postupnŊ kles§, coģ potvrzuje jak efektivn² 

provozn² reģim, tak i pŚirozen® ¼spory vyplĨvaj²c² z optimalizace vyuģ²v§n² prostor a 

technologi². N§klady na elektrickou energii sleduj² obdobnĨ trend ï kol²s§n² mezi jednotlivĨmi 

obdob²mi souvis² pŚedevġ²m s cenovĨm vĨvojem na trhu, nikoli s technickĨmi nedostatky nebo 

neefektivn²m provozem. 

DlouhodobĨ charakter odbŊru naznaļuje, ģe obŊ odbŊrn§ m²sta jsou provozov§na 

v souladu s ¼ļelem objektu a nevykazuj² ģ§dn® anom§lie, kter® by signalizovaly technickou 

z§vadu nebo nadmŊrn® zat²ģen² elektrick® instalace. SpotŚeba bytov® jednotky odpov²d§ 

standardn²mu provozu mal®ho trvale obĨvan®ho prostoru a nevykazuje vĨrazn® vĨkyvy. Hlavn² 

ļ§st objektu je vyuģ²v§na nepravidelnŊ, avġak jej² energetick§ n§roļnost zŢst§v§ stabiln² a 

predikovateln§. 

CelkovŊ lze konstatovat, ģe Centrum voln®ho ļasu Vstiġ je energeticky vyv§ģenĨ objekt, 

jehoģ elektrick® hospodaŚen² je dlouhodobŊ stabiln² a efektivn². Pro pŚ²padn® dalġ² ¼spory je 

moģn® zamŊŚit se na modernizaci osvŊtlen², Ś²zen² spotŚeby a optimalizaci reģimŢ vyt§pŊn² a 

technologie, nicm®nŊ st§vaj²c² stav je z hlediska spotŚeby i n§kladŢ zcela standardn² a bez 

zjevnĨch probl®mŢ. 
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Informace o odbŊrn®m m²stŊ a spotŚebŊ plynu 

 

9L/ 2Ɲǎƭƻ ǇƭȅƴƻƳŠǊǳ aƝǎǘƻ ǎǇƻǘǌŜōȅ 

нт½Dолл½лннупотп млспоофм /ŜƴǘǊǳƳ ǾƻƭƴŞƘƻ őŀǎǳ 

 

 

 

 

 

 
Graf 16 ï Grafick® zn§zornŊn² spotŚeby zemn²ho plynu za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: GasNet, s.r.o. 

 
Graf 17 ï Grafick® zn§zornŊn² n§kladŢ zemn²ho plynu za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: GasNet, s.r.o. 
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SpotŚeba zemn²ho plynu v objektu Centra voln®ho ļasu ve Vstiġi vykazuje v obdob² 2021ï2024 

pozvolnĨ, avġak zŚetelnĨ pokles, kterĨ odpov²d§ jak zmŊnŊ provozn²ho reģimu, tak 

¼spornŊjġ²mu chov§n² uģivatelŢ po modernizaci vyt§pŊn². V prvn²m sledovan®m obdob² ļinila 

spotŚeba 71,47 MWh, n§slednŊ v roce 2022ï2023 klesla na 53,79 MWh a v obdob² 2023ï2024 

se d§le sn²ģila na 51,64 MWh. CelkovĨ pokles oproti poļ§teļn² hodnotŊ tedy ļin² pŚibliģnŊ 

28 %, coģ pŚedstavuje vĨznamnou ¼sporu s ohledem na charakter a velikost vyt§pŊn®ho 

objektu. 

VĨvoj n§kladŢ na zemn² plyn v jednotlivĨch letech jasnŊ ukazuje, ģe celkov® vĨdaje 

jsou vĨraznŊ ovlivnŊny pŚedevġ²m trģn² cenou energi². N§klady vzrostly z 106 734 Kļ v obdob² 

2021ï2022 na 181 597 Kļ v letech 2022ï2023 v dŢsledku celorepublikov®ho n§rŢstu cen 

energi². V n§sleduj²c²ch letech postupnŊ klesly na 148 710 Kļ a 112 695 Kļ, coģ odpov²d§ 

stabilizaci cen plynu na trhu a souļasnŊ niģġ² spotŚebŊ objektu. 

CelkovŊ lze konstatovat, ģe energetick§ n§roļnost budovy se v posledn²ch letech sniģuje 

a provoz vyt§pŊn² se st§v§ efektivnŊjġ²m. SpotŚeba kles§ rovnomŊrnŊ, zat²mco n§klady v ļase 

v²ce reaguj² na trģn² ceny neģ na pŚ²mou spotŚebu plynu. To potvrzuje, ģe objekt je vyuģ²v§n 

racion§lnŊ a bez nadmŊrnĨch odbŊrŢ. Dalġ² potenci§l ¼spor lze hledat zejm®na v optimalizaci 

regulace vyt§pŊn², doplnŊn² modernŊjġ²ch Ś²dic²ch prvkŢ a ¼pravŊ provozn²ch teplot v dobŊ, 

kdy nen² objekt aktivnŊ vyuģ²v§n. 

 

Termodiagnostika objektu 

Na n§sleduj²c²ch termografickĨch sn²mc²ch (Obr§zek 15), poŚ²zenĨch dne 9. listopadu 2025 

v rann²ch hodin§ch (mezi 8:30 a 9:00), jsou zdokumentov§na m²sta s nejvŊtġ²mi tepelnĨmi 

ztr§tami ï tzv. tepeln® mosty ï na obvodov®m pl§ġti budovy. V dobŊ mŊŚen² panovaly stabiln² 

a vhodn® klimatick® podm²nky pro termodiagnostiku, s n²zkou rann² teplotou a vĨraznĨm 

teplotn²m rozd²lem mezi interi®rem a exteri®rem. Tyto podm²nky umoģnily spolehlivou 

identifikaci kritickĨch m²st, kde doch§z² k ¼niku tepla pŚes konstrukci. MŊŚen² bylo provedeno 

pomoc² infraļerven® termokamery s rozliġen²m 640 x 512, f/1,0, s ekvivalentn² ohniskovou 

vzd§lenost² 53 mm. VĨsledky mŊŚen² slouģ² jako podklad pro navrģen² c²lenĨch energetickĨch 

opatŚen², jejichģ c²lem bude sn²ģen² tepelnĨch ztr§t a zvĨġen² celkov® energetick® efektivity 

budovy. 

 

Obr§zek 15 ï Obecn² ¼Śad ï TermografickĨ a vizu§ln² sn²mek pŚedn² fas§dy 

budovy  
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Termografick® mŊŚen² pŚedn² fas§dy objektu prokazuje vĨrazn® tepeln® ztr§ty zejm®na v oblasti 

soklu a spodn²ch ļ§st² obvodovĨch stŊn. Tyto z·ny se na termogramu vyznaļuj² nejvyġġ²mi 

povrchovĨmi teplotami, coģ potvrzuje absenci tepeln® izolace v napojen² konstrukce na ter®n. 

Jedn§ se o rozs§hlĨ liniovĨ tepelnĨ most, kterĨ vĨznamnŊ zvyġuje celkovou energetickou 

n§roļnost budovy. 

ZvĨġen® teploty jsou rovnŊģ patrn® v okol² vstupn²ch dveŚ² a okenn²ch otvorŢ, kde 

doch§z² k ¼niku tepla pŚes r§mov® sp§ry nebo pŢvodn², tepelnŊ nevyhovuj²c² vĨplnŊ. 

Termogram tak poukazuje na nedostateļn® tepelnŊ technick® parametry st§vaj²c²ch otvorovĨch 

prvkŢ a potenci§ln² netŊsnosti v jejich napojen² na stavebn² konstrukce. 

Plocha pŚedn² fas§dy jako celek vykazuje vyġġ² povrchovou teplotu, coģ je typick® pro 

masivn² ciheln® zdivo bez dodateļn®ho zateplen². StŚeġn² konstrukce naopak pŢsob² chladnŊji, 

coģ odpov²d§ niģġ²m tepelnĨm ztr§t§m nebo odliġn®mu skladbŊ stŚeġn²ho pl§ġtŊ. 

VĨsledky mŊŚen² potvrzuj², ģe hlavn² pod²l tepelnĨch ztr§t vznik§ v nezateplenĨch 

spodn²ch konstrukc²ch, obvodovĨch stŊn§ch a ve vĨpln²ch otvorŢ. Na z§kladŊ 

termodiagnostiky lze doporuļit zateplen² soklov® ļ§sti a fas§dy, modernizaci oken a dveŚ² a 

souļasnŊ odstranŊn² identifikovanĨch tepelnĨch mostŢ. Tato opatŚen² pŚedstavuj² nejvŊtġ² 

potenci§l pro sn²ģen² energetick® n§roļnosti objektu v r§mci navrhovan® energetick® 

modernizace. 

 

Z§vŊreļn® hodnocen² stavebnŊ-technick®ho stavu objektu 

Na z§kladŊ proveden®ho m²stn²ho ġetŚen², analĨzy stavebn²ch konstrukc² uvedenĨch v platn®m 

PENB, provozn²ch ¼dajŢ o spotŚebŊ energi² a vĨsledkŢ termodiagnostiky lze konstatovat, ģe 

stavebnŊ-technickĨ stav objektu Centra voln®ho ļasu Vstiġ odpov²d§ stavu starġ² masivn² zdŊn® 

budovy bez dodateļnĨch ¼prav tepeln® ochrany. Objekt proġel pouze d²lļ² modernizac² 

technickĨch syst®mŢ ï zejm®na vĨmŊnou oken v roce 2012 a instalac² nov®ho plynov®ho 

kondenzaļn²ho kotle v roce 2024 ï avġak vŊtġina ob§lky budovy zŢst§v§ v pŢvodn²m, 

energeticky nevyhovuj²c²m stavu. Obvodov® zdivo o tlouġŠce pŚibliģnŊ 860 mm je tvoŚeno 

masivn²mi cihelnĨmi konstrukcemi bez jak®koli dodateļn® tepeln® izolace.  

Hodnoty souļinitele prostupu tepla U v rozmez² 0,95ï1,13 W/mĮĿK odpov²daj² 

historick®mu charakteru stavby a vĨznamnŊ pŚekraļuj² souļasn® doporuļen® limity. NejvŊtġ² 

tepeln® ztr§ty vġak vznikaj² v konstrukci podlah k ter®nu, kter® nejsou opatŚeny ģ§dnou tepelnou 

izolac² a dosahuj² hodnoty U = 3,00 W/mĮĿK, tedy v²ce neģ pŊtin§sobku souļasnĨch 

poģadovanĨch parametrŢ. ZnaļnŊ nevyhovuj²c² je rovnŊģ strop nad 2. NP a stŚeġn² konstrukce, 

kter® nejsou zatepleny a vykazuj² hodnotu U = 0,83 W/mĮĿK, coģ je typick® pro pŢvodn² 

dŚevŊn® tr§mov® stropy, avġak z hlediska energetick® n§roļnosti jiģ neakceptovateln®. PENB 

souļasnŊ potvrzuje mimoŚ§dnŊ vysok® tepeln® vazby s hodnotou 543 W/K, coģ dokl§d§ 

vĨrazn® tepeln® ¼niky v oblasti napojen² konstrukc², ostŊn², z§kladŢ a stŚeġn²ch detailŢ. 

Termodiagnostick® mŊŚen² proveden® dne 9. listopadu 2025 jednoznaļnŊ identifikovalo 

nejvŊtġ² tepeln® ztr§ty v oblasti soklu a spodn²ch parti² fas§dy, kde termogram vykazuje nejvyġġ² 

povrchov® teploty, coģ potvrzuje absenci izolace v napojen² konstrukce na ter®n. VĨrazn® 

tepeln® ¼niky jsou patrn® tak® v okol² vstupn²ch dveŚ² a okenn²ch otvorŢ, kde doch§z² k ¼nikŢm 

tepla pŚes r§mov® sp§ry nebo m®nŊ kvalitn² napojen² vĨpln² na obvodov® zdivo. Fas§da jako 

celek vykazuje zvĨġen® povrchov® teploty odpov²daj²c² masivn²mu nezateplen®mu zdivu, 

zat²mco stŚeġn² konstrukce se jev² jako m®nŊ ztr§tov§ d²ky odliġn®mu konstrukļn²mu sloģen². 

MŊŚen²m bylo potvrzeno, ģe hlavn² potenci§l ¼spor spoļ²v§ v zateplen² soklov® ļ§sti, fas§dy, 

stropu a podlah k ter®nu a v odstranŊn² dominantn²ch tepelnĨch mostŢ. 

Z hlediska technickĨch syst®mŢ je objekt vyt§pŊn teplovodn² otopnou soustavou 

s dvoutrubkovĨm rozvodem a nucenĨm obŊhem, pŚiļemģ vġechny radi§tory jsou vybaveny 

termostatickĨmi ventily umoģŔuj²c²mi z§kladn² regulaci. Instalace nov®ho kondenzaļn²ho kotle 
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ecoTEC plus v roce 2024 znamen§ vĨrazn® zvĨġen² ¼ļinnosti zdroje tepla a sn²ģen² spotŚeby 

zemn²ho plynu oproti pŢvodn²mu syst®mu o cca 15ï20 %.  

PŚ²prava tepl® vody je Śeġena dvŊma nez§vislĨmi syst®my. Pro hlavn² provoz Centra 

voln®ho ļasu slouģ² elektrickĨ z§sobn²kovĨ ohŚ²vaļ Draģice OKCE 80 o objemu 80 litrŢ, kterĨ 

vzhledem k charakteru vyuģit² objektu pokrĨv§ pŚev§ģnŊ n²zk® a nepravideln® spotŚeby TUV. 

Souļ§st² budovy je tak® dlouhodobŊ obĨvan§ bytov§ jednotka, kde je instalov§n samostatnĨ 

elektrickĨ ohŚ²vaļ Draģice 160 l, pŚedstavuj²c² stabiln² celoroļn² spotŚebu tepl® vody nez§vislou 

na provozu Centra voln®ho ļasu. 

V r§mci technick®ho vybaven² je tŚeba zohlednit i pŚ²tomnost elektrick® keramick® pece 

ROHDE Ecotop 60 S (pŚ²kon 4,8 kW), kter§ je um²stŊna v keramick® d²lnŊ v 1. patŚe. Pec 

zpŢsobuje kr§tkodob® ġpiļky odbŊru elektŚiny podle reģimu kurzŢ, avġak nem§ dlouhodobĨ 

vliv na z§kladn² energetickou bilanci objektu. 

OsvŊtlen² je tvoŚeno kombinac² starġ²ch z§ŚivkovĨch sv²tidel a modernŊjġ²ch svŊtelnĨch 

zdrojŢ, avġak celkovĨ instalovanĨ pŚ²kon 2,58 kW svŊdļ² o pŚetrv§vaj²c²m pod²lu energeticky 

m®nŊ efektivn²ch syst®mŢ. VŊtr§n² je zajiġtŊno vĨhradnŊ pŚirozenou infiltrac² a otev²r§n²m 

oken, bez instalace mechanick®ho vŊtr§n² s rekuperac² tepla, coģ zejm®na v prostor§ch s vyġġ² 

obsazenost² (tŊlocviļna, keramick§ d²lna) sniģuje kvalitu vnitŚn²ho prostŚed² a zvyġuje tepeln® 

ztr§ty. 

Provozn² data z let 2021ï2025 ukazuj² postupnŊ klesaj²c² spotŚebu elektrick® energie i 

zemn²ho plynu, coģ odr§ģ² jednak nepravidelnĨ zpŢsob vyuģ²v§n² objektu, jednak postupn® 

zefektivnŊn² technologi² a uģivatelsk®ho chov§n². PŚestoģe se spotŚeba elektŚiny i plynu 

dlouhodobŊ sniģuje, provozn² n§klady zŢst§vaj² prim§rnŊ ovlivnŊny trģn²m vĨvojem cen 

energi². Objekt se vyznaļuje kombinac² trval® a pŚeruġovan® obsazenosti, coģ vede 

k promŊnlivĨm tepelnĨm ziskŢm a nepravideln®mu provozu vyt§pŊn². Tato charakteristika je 

pro objekty podobn®ho typu typick§, nicm®nŊ z§roveŔ klade zvĨġen® n§roky na regulaci a 

energetick® Ś²zen². 
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рΦмΦоΦ YǳƭǘǳǊƴƝ ŘǻƳ 
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{ǘǊǳőƴȇ ǇƻǇƛǎ ōǳŘƻǾȅ 

PosuzovanĨm objektem je budova kulturn²ho domu ve Vstiġi, kter§ se nach§z² v centr§ln² ļ§sti 

obce. Jedn§ se o zdŊnĨ dvoupodlaģn² objekt s hlavn²m spoleļenskĨm s§lem, technickĨm 

z§zem²m, kuchyn², soci§ln²m zaŚ²zen²m a nevyuģ²vanĨm podkrov²m. Stavba slouģ² pŚedevġ²m 

pro poŚ§d§n² kulturn²ch a spoleļenskĨch akc², plesŢ, taneļn²ch kurzŢ a obecn²ch setk§v§n². 

Objekt je tak® vyuģ²v§n ke kr§tkodobĨm pron§jmŢm a o v²kendech k poŚ§d§n² svateb a z§bav. 

Obec zde nav²c pravidelnŊ poŚ§d§ akce pro dŊti, v²t§n² obļ§nkŢ a dalġ² komunitn² ud§losti. 

Souļ§st² provozn²ho z§zem² kulturn²ho domu je i samostatn§ d²lna um²stŊn§ v zadn² 

ļ§sti are§lu, kterou vyuģ²vaj² zamŊstnanci obce pro ¼drģbu zelenŊ, spr§vu veŚejnĨch 

prostranstv² a drobn® opravy obecn²ch budov. D²lna slouģ² jako technick® pracoviġtŊ pro 

pŚ²pravu a ¼drģbu n§Śad² a techniky a jej² energetick® potŚeby odpov²daj² tomuto provozn²mu 

¼ļelu. 

Budova byla plynofikov§na v roce 1998. V roce 2014 probŊhla vĨmŊna vġech oken za 

plastov§ s izolaļn²m dvojsklem, coģ vedlo ke zlepġen² tepelnŊ technickĨch parametrŢ ob§lky. 

V roce 2024 doġlo k vĨznamn® modernizaci zdroje tepla ï instalaci dvou plynovĨch 

kondenzaļn²ch kotlŢ Vaillant ecoTEC plus o vĨkonu cca 2 x 30 kW, kter® nahradily pŢvodn² 

atmosf®rick® kotle. Nov® zdroje tepla zajiġŠuj² vyt§pŊn² cel®ho objektu i pŚ²pravu tepl® uģitkov® 

vody. 

KonstrukļnŊ se jedn§ o zdŊnou budovu z plnĨch p§lenĨch cihel bez dodateļn®ho 

zateplen². TlouġŠka obvodovĨch stŊn dosahuje pŚibliģnŊ 65ï70 cm, coģ odpov²d§ tradiļn²m 

masivn²m konstrukc²m, avġak z hlediska tepeln®ho odporu je tato skladba nedostateļn§. Stropy 

jsou tvoŚeny dŚevŊnĨmi tr§my se ġkv§rovou vĨpln², prkennĨm z§klopem, r§kosem a om²tkou. 

Nad s§lem je ļ§steļnŊ vloģena tepeln§ izolace z miner§ln² vaty tlouġŠky cca 200 mm, kter§ 

zlepġuje tepelnŊizolaļn² vlastnosti pouze v omezen® ļ§sti objektu. 

Tabulka 29 ï Konstrukce zd² a fas§dy podle PENB. 

hȊƴΦ błȊŜǾ bƻǎƴł ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ LȊƻƭŀŎŜ 

±ȅǇƻőǘŜƴŀ 
ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ¦Ƨ 

 
tƻŘƭŀƘŀ 
ƪ ȊŜƳƛƴŠ 

π 
.ŜȊ ŘƻŘŀǘŜőƴŞƘƻ 
ȊŀǘŜǇƭŜƴƝ 

мΣп 

Tabulka 30 ï Popis konstrukce podlahy podle PENB a m²stn²ho ġetŚen². 

Tepeln® ztr§ty d§le zvyġuj² i m®nŊ kvalitn² vnitŚn² dveŚe mezi vyt§pŊnĨmi a nevyt§pŊnĨmi 

ļ§stmi budovy, jejichģ hodnota U = 2,35 W/mĮĿK odpov²d§ konstrukci bez izolace. Okna a 

vchodov® dveŚe byla naopak v roce 2014 vymŊnŊna za plastov® prvky s izolaļn²m dvojsklem 

(U = 1,2ï1,6 W/mĮĿK), kter® jiģ splŔuj² bŊģnĨ standard souļasn® vĨstavby. 

 

hȊƴΦ 

aŀǘŜǊƛłƭ ±ȅǇƻőǘŜƴł 
ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ¦Ƨ 

½ƽƴȅ 
¢ƭƻǳǑǙƪŀ ǎǘŠƴΣ 

ƳƳ 
tƻǇƛǎ LȊƻƭŀŎŜ 

 
{ǘŠƴȅ 
ǾƴŠƧǑƝ  

срлςтлл ƳƳ 

¢ǾƻǌŜƴȅ 
Ȋ ǇƭƴȇŎƘ 
ǇłƭŜƴȇŎƘ 
ŎƛƘŜƭ 

ƴŜƴƝ 
ǇǊƻǾŜŘŜƴƻ 

мΣмлςмΣпл 
²κƳчϊY  
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hȊƴΦ aŀǘŜǊƛłƭ LȊƻƭŀŎŜ 
±ȅǇƻőǘŜƴŀ ƘƻŘƴƻǘŀ 
ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ ¦Ƨ 

{Ǿƛǎƭł ƻƪƴŀ όhлм ς hмнύ 
tƭŀǎǘƻǾł ǎ ƛȊƻƭŀőƴƝƳ 
ŘǾƻƧǎƪƭŜƳ ǇƭƴŠƴȇƳ 

ŀǊƎƻƴŜƳ 
π мΣн 

±ŎƘƻŘƻǾŞ ŘǾŜǌŜ ό5лм ς 
5лпύ 

tƭŀǎǘƻǾł ǎ ƛȊƻƭŀőƴƝƳ 
ŘǾƻƧǎƪƭŜƳ ǇƭƴŠƴȇƳ 

ŀǊƎƻƴŜƳ 
π мΣс 

Tabulka 31 ï Popis konstrukce oken a dveŚ² podle PENB a m²stn²ho ġetŚen². 

VĨznamnou ļ§st energetickĨch ztr§t kulturn²ho domu tvoŚ² stropy pod nevyt§pŊnou pŢdou, 

kter® jsou ve vŊtġinŊ objektu provedeny jako dŚevŊnĨ tr§movĨ strop se ġkv§rou a prkennĨm 

z§klopem, bez pŚidan® tepeln® izolace. Tato skladba vykazuje vysokĨ souļinitel prostupu tepla, 

typicky U å 0,78 W/mĮĿK, coģ vĨznamnŊ zatŊģuje otopnou soustavu. VĨjimkou je pouze ļ§st 

nad hlavn²m s§lem, kde byla v minulosti doplnŊna skeln§ vata pŚibliģnŊ 100 mm, jej²ģ ¼ļinnost 

je vġak omezena netŊsnostmi a celkovĨm technickĨm stavem pŢdn²ho prostoru. 

Tabulka 32 ï Popis konstrukce stropu a stŚechy podle PENB. 

Energetick® ztr§ty objektu 

Z proveden®ho m²stn²ho ġetŚen² a ¼dajŢ z PENB vyplĨv§, ģe budova kulturn²ho domu m§ 

vĨraznŊ zvĨġen® tepeln® ztr§ty, kter® souvisej² pŚedevġ²m s nedostateļnĨmi tepelnŊ-izolaļn²mi 

vlastnostmi ob§lky.  

Masivn² obvodov® zdivo z plnĨch cihel o tlouġŠce 650ï700 mm, pŚestoģe konstrukļnŊ 

robustn², vykazuje souļinitel prostupu tepla U = 1,10ï1,40 W/mĮĿK, coģ je hodnota 

odpov²daj²c² nezateplenĨm historickĨm stavb§m. VĨznamn® ztr§ty d§le vznikaj² pŚes stropy 

pod nevyt§pŊnou pŢdou, kde vŊtġina konstrukce nem§ ģ§dnou tepelnou izolaci a dosahuje 

hodnoty U å 0,78 W/mĮĿK. Pouze nad hlavn²m s§lem je poloģena miner§ln² vata tl. cca 200 mm 

(U å 0,25ï0,30 W/mĮĿK), jej²ģ pŚ²nos je vġak omezenĨ vzhledem k celkov®mu technick®mu 

stavu pŢdy. 

Okna a dveŚe byla vymŊnŊna v roce 2014 a splŔuj² bŊģnĨ standard dvojskel 

(U okna = 1,2; dveŚe = 1,6 W/mĮĿK), nicm®nŊ z hlediska celkov® bilance pŚedstavuj² jen menġ² 

ļ§st ztr§t. SouhrnnŊ lze konstatovat, ģe hlavn² energetick® slabiny objektu leģ² v nezateplenĨch 

podlah§ch, stropech a masivn²ch stŊn§ch, zat²mco vĨplnŊ otvorŢ jiģ odpov²daj² souļasn®mu 

standardu. Budova m§ proto vĨraznĨ potenci§l pro sn²ģen² spotŚeby energie prostŚednictv²m 

zateplen² stropu, podlahy a obvodovĨch stŊn a doplnŊn²m Ś²zen®ho vŊtr§n². Tyto kroky by mŊly 

z§sadn² dopad na provozn² n§klady i komfort uģ²v§n² kulturn²ho domu. 

 

hȊƴΦ tƻǇƛǎ aŀǘŜǊƛłƭ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ LȊƻƭŀŎŜ 

±ȅǇƻőǘŜƴł 
ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ¦Ƨ 

{ǘǊƻǇ 

{ǘǊƻǇ ƴŀŘ мΦ 
bt όǇƻŘ 

ƴŜǾȅǘłǇŠƴƻǳ 
ǇǻŘƻǳύ 

¢ǊłƳȅΣ ǑƪǾłǊŀΣ ǇǊƪŜƴƴȇ 
ȊłƪƭƻǇΣ ǊłƪƻǎΣ ƻƳƝǘƪŀ 

.ŜȊ ǘŜǇŜƭƴŞ 
ƛȊƻƭŀŎŜ 

лΣту 

{ǘǊƻǇ ƴŀŘ 
ǎłƭŜƳ 

YƻƳōƛƴƻǾŀƴł 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ 

¢ǊłƳƻǾȇ ǎǘǊƻǇ 
{ƪŜƭƴł Ǿŀǘŀ 
млл ƳƳ 

лΣнрςлΣол 
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{ǘǊǳőƴȇ ǇƻǇƛǎ ǘŜŎƘƴƛŎƪȇŎƘ ǎȅǎǘŞƳǻ 

V roce 2024 doġlo k vĨznamn® modernizaci zdroje tepla ï instalaci dvou plynovĨch 

kondenzaļn²ch kotlŢ Vaillant ecoTEC plus o vĨkonu cca 2 x 30 kW, kter® nahradily pŢvodn² 

atmosf®rick® kotle. Nov® zdroje tepla zajiġŠuj² vyt§pŊn² cel®ho objektu i pŚ²pravu tepl® uģitkov® 

vody. 

Otopn§ soustava je teplovodn² s dvoutrubkovĨm rozvodem a nucenĨm obŊhem topn® 

vody. Vġechna otopn§ tŊlesa jsou vybavena termostatickĨmi ventily, coģ umoģŔuje individu§ln² 

regulaci teploty podle provozu jednotlivĨch ļ§st² budovy. Soustava je uzavŚen§ a poskytuje 

stabiln² a rovnomŊrnou distribuci tepla. 

CelkovŊ lze stav objektu oznaļit za funkļn², avġak s vĨznamnĨm potenci§lem pro 

energetick® zlepġen². Instalace novĨch kondenzaļn²ch kotlŢ pŚedstavuje z§sadn² krok ke 

zvĨġen² ¼ļinnosti vyt§pŊn², nicm®nŊ bez pŚedchoz² rekonstrukce ob§lky, zateplen² stropu a 

nedojde k vĨraznŊjġ² ¼spoŚe za vyt§pŊn² budovy. 
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Tabulka 33 ï Technick§ charakteristika syst®mu zajiġŠuj²c² teplo a pŚ²pravu TUV. 

OsvŊtlen² 

OsvŊtlen² v kulturn²m domŊ je tvoŚeno pŚev§ģnŊ line§rn²mi trubicovĨmi z§Śivkami starġ²ho 

typu, kter® pŚedstavuj² pŢvodn² technick® Śeġen² objektu. V menġ² ļ§sti budovy se nach§zej² 

jednotlivŊ vymŊnŊn® modernŊjġ² zdroje, avġak celkovŊ neprobŊhla ploġn§ rekonstrukce 

osvŊtlen². Z§Śivkov§ tŊlesa maj² niģġ² ¼ļinnost, kratġ² ģivotnost a vyġġ² spotŚebu elektŚiny neģ 

souļasn® LED technologie. 

InstalovanĨ pŚ²kon osvŊtlen² dle PENB ļin² 3,14 kW, coģ potvrzuje pŚevaģuj²c² 

zastoupen² starġ²ch z§ŚivkovĨch sv²tidel. Aļkoli osvŊtlen² tvoŚ² menġ² pod²l celkov® energetick® 

bilance objektu, jeho technickĨ stav je podprŢmŊrnĨ a modernizace by mohla pŚin®st vĨznamn® 

provozn² ¼spory. 

Z dlouhodob®ho hlediska je vhodn® uvaģovat o postupn® n§hradŊ vġech z§ŚivkovĨch 

tŊles LED zdroji, a to zejm®na v hlavn²m s§le, chodb§ch, soci§ln²m z§zem² a technickĨch 

m²stnostech. SouļasnŊ lze doporuļit doplnŊn² senzorŢ pŚ²tomnosti v m§lo vyuģ²vanĨch 

prostorech a moģnost stm²v§n² ve velk®m s§le, kde se stŚ²daj² rŢzn® typy akc² s rozd²lnĨmi 

svŊtelnĨmi n§roky. 

 

VŊtr§n² a chlazen² 

V objektu kulturn²ho domu nen² instalov§no ģ§dn® nucen® (mechanick®) vŊtr§n². VĨmŊna 

vzduchu prob²h§ vĨhradnŊ pŚirozenĨm zpŢsobem ï tedy otev²r§n²m oken, dveŚ² a infiltraļn² 

vĨmŊnou pŚes netŊsnosti stavebn²ch konstrukc². Tento zpŢsob je pro starġ² kulturn² objekty 

typickĨ, nicm®nŊ neumoģŔuje stabiln² ani Ś²zenou kvalitu vnitŚn²ho vzduchu. 
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V zimn²m obdob², kdy zŢst§vaj² okna bŊhem vŊtġiny dne uzavŚen§, doch§z² zejm®na pŚi 

akc²ch s vyġġ² n§vġtŊvnost² (taneļn² kurzy, v²kendov® spoleļensk® akce, z§bavy ļi dŊtsk® 

programy) k rychl®mu n§rŢstu koncentrace CO , k vyġġ² vlhkosti a ke zhorġen² tepeln® pohody. 

Naopak v bŊģnĨch dnech bez provozu je vŊtr§n² minim§ln² a prob²h§ t®mŊŚ vĨhradnŊ infiltrac². 

Provozn² charakter objektu ï stŚ²d§n² dlouhĨch obdob² bez zat²ģen² a n§sledn® 

kr§tkodob® vysok® obsazenosti ï zpŢsobuje vĨrazn® vĨkyvy v potŚebŊ vŊtr§n². PŚi intenzivn²m 

vŊtr§n² v zimn²m obdob² doch§z² souļasnŊ k vĨznamnĨm tepelnĨm ztr§t§m, kter® zatŊģuj² 

otopnou soustavu a zvyġuj² potŚebu dodan®ho tepla. 

 

Informace o odbŊrn®m m²stŊ a spotŚeba elektrick® energie 

 

aƝǎǘƻ ǎǇƻǘǌŜōȅΥ 
YǳƭǘǳǊƴƝ ŘǻƳ 
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2Ɲǎƭƻ ƳƝǎǘŀ ǎǇƻǘǌŜōȅ нлллсмутфн 2Ɲǎƭƻ ŜƭŜƪǘǊƻƳŠǊǳ млнпнсумум 

 

 

 

 

 

 
Graf 18 ï Grafick® zn§zornŊn² spotŚeby elektrick® energie za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 
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SpotŚeba elektrick® energie v Kulturn²m domŊ Vstiġ v posledn²ch tŚech sledovanĨch 

letech vykazuje vĨraznŊ kol²savĨ trend, kterĨ vġak nen² zpŢsoben technickĨmi nedostatky, ale 

pŚedevġ²m rozd²lnou ¼rovn² vyuģ²v§n² objektu. N²zk§ spotŚeba v roce 2022ï2023 souvis² 

s omezenĨm provozem a minim§ln²m poļtem poŚ§danĨch akc². V n§sleduj²c²ch letech doch§z² 

k n§rŢstu spotŚeby, coģ odpov²d§ zvĨġen®mu vyuģ²v§n² budovy a n§vratu kulturn²ch a 

spoleļenskĨch aktivit. 

CelkovŊ je tedy patrn®, ģe vĨvoj spotŚeby odr§ģ² intenzitu provozu, nikoli zmŊnu 

technick®ho stavu ļi energetick® n§roļnosti objektu. Provozn² n§klady za posledn² dostupn® 

obdob² ļin² 48 954,58 Kļ, coģ odpov²d§ aktu§ln²m cen§m elektrick® energie a bŊģn®mu 

vyuģ²v§n² kulturn²ho zaŚ²zen². Kulturn² dŢm tak nevykazuje ģ§dn® energetick® odchylky ï 

spotŚeba je ¼mŊrn§ rozsahu konanĨch akc² a provozn²mu reģimu objektu. 

 

Informace o odbŊrn®m m²stŊ a spotŚeba elektrick® energie 

 

aƝǎǘƻ ǎǇƻǘǌŜōȅΥ 
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Graf 19 ï Grafick® zn§zornŊn² spotŚeby elektrick® energie za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 
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YǳƭǘǳǊƴƝ ŘǻƳ ς ŘƝƭƴŀ ς błƪƭŀŘȅ ƴŀ ŜƭŜƪǘǊƛŎƪƻǳ ŜƴŜǊƎƛƛ нлнмςнлнр 

 

Graf 20 ï Grafick® zn§zornŊn² n§kladŢ na elektrickou energii za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

SpotŚeba elektrick® energie a n§klady na ni v d²lnŊ za kulturn²m domem odpov²daj² jej²mu 

skuteļn®mu provozn²mu vyuģit². Objekt slouģ² jako technick® z§zem² pro zamŊstnance obce, 

kteŚ² zde pŚipravuj² a udrģuj² pracovn² vybaven² pro p®ļi o obecn² zeleŔ, veŚejn§ prostranstv² a 

drobn® opravy obecn²ch budov. SpotŚeba elektŚiny je tvoŚena zejm®na provozem d²lensk®ho 

n§Śad², nab²jen²m aku techniky, pouģ²v§n²m pily ļi vrtaļky a nepravidelnĨm osvŊtlen²m bŊhem 

pr§ce. Souļ§st² odbŊru je tak® pŚ²leģitostn® vyt§pŊn² pŚ²motopem, kterĨ je pouģ²v§n pouze 

nahodile pŚi kr§tk®m pobytu obsluhy v zimn²m obdob². 

NamŊŚen® hodnoty spotŚeby v jednotlivĨch letech ukazuj² vĨrazn® meziroļn² rozd²ly, 

kter® odr§ģej² promŊnlivĨ provoz d²lny. V roce 2021ï2022 ļinila spotŚeba pouze 0,057 MWh, 

coģ odpov²dalo minim§ln²mu vyuģ²v§n² objektu. V n§sleduj²c²m obdob² 2022ï2023 vzrostla 

spotŚeba na 0,907 MWh v souvislosti s vyġġ²m rozsahem prac² a ļetnŊjġ²m vyuģ²v§n²m 

elektrick®ho n§Śad². V roce 2023ï2024 spotŚeba m²rnŊ poklesla na 0,639 MWh, aby v obdob² 

2024ï2025 opŊt stoupla na 1,171 MWh. Tyto zmŊny jsou zcela bŊģn® u provozn²ch objektŢ 

tohoto typu, kde odbŊr energie pŚ²mo souvis² s mnoģstv²m a intenzitou sez·nn²ch ¼drģbovĨch 

prac². 

N§klady se vyv²jely ¼mŊrnŊ spotŚebŊ a aktu§ln²m cen§m elektrick® energie. 

V jednotlivĨch obdob²ch ļinily 2 264,31 Kļ, 11 785,94 Kļ, 11 501,97 Kļ a 16 423,46 Kļ. Ani 

zde se nejedn§ o technickou odchylku, ale o logickĨ dŢsledek toho, ģe d²lna nen² trvale uģ²v§na 

a energetick§ n§roļnost z§vis² ļistŊ na mnoģstv² prov§dŊnĨch prac² a dobŊ pobytu zamŊstnancŢ 

v objektu. 

CelkovŊ je tedy moģn® uzavŚ²t, ģe energetick® chov§n² d²lny je stabiln² a odpov²d§ 

jej²mu ¼ļelu. Objekt nevykazuje ģ§dn® zn§mky nadmŊrn®ho nebo neefektivn²ho odbŊru a jeho 

spotŚeba je d§na vĨhradnŊ praktickĨmi provozn²mi potŚebami obce. 

SpotŚeba elektrick® energie v kulturn²m domŊ i pŚilehl® d²lnŊ ve Vstiġi odpov²d§ 

provozn²mu vyuģ²v§n² obou objektŢ. U kulturn²ho domu je z grafŢ (Graf 19 a 20) patrn®, ģe 

vĨvoj spotŚeby kol²s§ podle toho, jak intenzivnŊ byl objekt vyuģ²v§n pro kulturn² a spoleļensk® 

akce. Obdob² s n²zkou spotŚebou se shoduj² s omezenĨm provozem a menġ²m poļtem 

poŚ§danĨch aktivit, zat²mco n§rŢst v dalġ²ch letech odr§ģ² obnovu akc² a bŊģnĨ provoz s§lu. Ani 

posledn² zn§m§ vĨġe n§kladŢ nepŚedstavuje ģ§dnou odchylku ï odpov²d§ aktu§ln²m cen§m 

energie i zpŢsobu vyuģ²v§n² budovy. 
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D²lna um²stŊn§ v zadn² ļ§sti are§lu kulturn²ho domu slouģ² jako technick® z§zem² 

zamŊstnancŢ obce a jej² odbŊr je d§n praktickou ļinnost² spojenou s ¼drģbou zelenŊ, veŚejnĨch 

prostor a obecn²ch budov. Zde je spotŚeba pŚirozenŊ promŊnliv§, protoģe souvis² s pouģ²v§n²m 

d²lensk®ho vybaven², pily, vrtaļky, nab²jen²m aku n§Śad², nepravidelnĨm osvŊtlen²m a 

pŚ²leģitostnĨm kr§tkodobĨm vyt§pŊn²m pŚ²motopem v zimn²m obdob². Meziroļn² rozd²ly proto 

nevypov²daj² o technick® z§vadŊ, ale o rozd²ln® intenzitŊ prov§dŊnĨch prac². N§klady se 

vyv²jej² ¼mŊrnŊ spotŚebŊ a zŢst§vaj² v n²zkĨch hodnot§ch typickĨch pro provozn² objekt tohoto 

druhu. 

CelkovŊ lze konstatovat, ģe energetick® chov§n² kulturn²ho domu i d²lny je stabiln², bez 

zn§mek neefektivn²ho nebo nadmŊrn®ho odbŊru, a odpov²d§ skuteļn®mu zpŢsobu jejich 

vyuģ²v§n². 

 

Informace o odbŊrn®m m²stŊ a spotŚebŊ plynu 
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Graf 21 ï Grafick® zn§zornŊn² spotŚeby zemn²ho plynu za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: GasNet, s.r.o. 

 

SpotŚeba zemn²ho plynu v Kulturn²m domŊ Vstiġ je k dispozici pouze za dvŊ posledn² ¼ļtovac² 

obdob², kter§ vġak dobŚe odr§ģej² skuteļn® provozn² zat²ģen² objektu. V obdob² 2023ï2024 
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ļinila spotŚeba 28,530 MWh a v n§sleduj²c²m roce 2024ï2025 vzrostla na 36,182 MWh. Tento 

n§rŢst lze pŚiļ²st vyġġ²mu vyuģ²v§n² objektu bŊhem topn® sez·ny a bŊģn® variabilitŊ dan® 

charakterem konanĨch akc² a klimatickĨmi podm²nkami. 

VĨġe n§kladŢ za posledn² dostupn® obdob² ļinila 78 812,48 Kļ, coģ odpov²d§ jak 

objemu spotŚeby, tak aktu§ln²m cenovĨm podm²nk§m na trhu. Z hodnot nevyplĨv§ ģ§dn§ 

technick§ z§vada, skokovĨ n§rŢst ļi neefektivn² hospodaŚen². SpotŚeba plynu je ¼mŊrn§ 

provozu kulturn²ho domu a vykazuje bŊģn® provozn² chov§n² objektu s pravidelnĨm sez·nn²m 

vyt§pŊn²m. 

CelkovŊ lze konstatovat, ģe energetick® chov§n² kulturn²ho domu je stabiln², spotŚeba 

odpov²d§ skuteļn®mu vyuģ²v§n² budovy a n§klady nevykazuj² ģ§dn® anom§lie. Pokud by bylo 

c²lem sn²ģit odbŊr, hlavn² potenci§l spoļ²v§ v modernizaci regulace vyt§pŊn² a pŚ²padn®m 

doplnŊn² ¼spornŊjġ²ch prvkŢ tepeln® ob§lky. 

 

Termodiagnostika objektu 

Na n§sleduj²c²ch termografickĨch sn²mc²ch (Obr§zek 16 a 17), poŚ²zenĨch dne 

9. listopadu 2025 v rann²ch hodin§ch (mezi 8:30 a 9:00), jsou zdokumentov§na m²sta 

s nejvŊtġ²mi tepelnĨmi ztr§tami ï tzv. tepeln® mosty ï na obvodov®m pl§ġti budovy. V dobŊ 

mŊŚen² panovaly stabiln² a vhodn® klimatick® podm²nky pro termodiagnostiku, s n²zkou rann² 

teplotou a vĨraznĨm teplotn²m rozd²lem mezi interi®rem a exteri®rem. Tyto podm²nky 

umoģnily spolehlivou identifikaci kritickĨch m²st, kde doch§z² k ¼niku tepla pŚes konstrukci. 

MŊŚen² bylo provedeno pomoc² infraļerven® termokamery s rozliġen²m 640 x 512, f/1,0, 

s ekvivalentn² ohniskovou vzd§lenost² 53 mm. 

VĨsledky mŊŚen² slouģ² jako podklad pro navrģen² c²lenĨch energetickĨch opatŚen², 

jejichģ c²lem bude sn²ģen² tepelnĨch ztr§t a zvĨġen² celkov® energetick® efektivity budovy. 

 

 

Obr§zek 16 ï Kulturn² dŢm ï TermografickĨ a vizu§ln² sn²mek pŚedn² fas§dy budovy.  
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Termografick® sn²mky (Obr§zek 16 a 17) pŚedn² i zadn² strany kulturn²ho domu zachycuj² 

rozloģen² povrchovĨch teplot na ob§lce budovy a umoģŔuj² identifikovat m²sta s nejvyġġ²mi 

tepelnĨmi ztr§tami. Je vġak nutn® zdŢraznit, ģe objekt byl v dobŊ termografick®ho mŊŚen² pouze 

lehce vyt§pŊn na udrģovac² teplotu, coģ sniģuje teplotn² gradient mezi interi®rem a exteri®rem. 

Z tohoto dŢvodu se na sn²mc²ch mohou jevit nŊkter® konstrukce m®nŊ kontrastnŊ, nicm®nŊ i 

pŚi tŊchto podm²nk§ch je patrn§ Śada z§sadn²ch tepelnĨch slabin. 

NejvĨraznŊjġ² tepeln® ¼niky jsou viditeln® v oblasti soklu a napojen² obvodovĨch stŊn 

na ter®n, kde termogramy zobrazuj² teplejġ² barvy ve ģluto-oranģov®m spektru. Tento jev 

potvrzuje absenci tepeln® izolace podlahy k ter®nu i spodn² ļ§sti fas§dy. Jedn§ se o rozs§hlĨ 

liniovĨ tepelnĨ most, kterĨ zpŢsobuje vĨrazn® ztr§ty tepla a z§roveŔ mŢģe pŚisp²vat k riziku 

vzniku vlhkosti a degradaci vnitŚn²ch povrchŢ. 

V pŚedn² ļ§sti objektu jsou d§le patrn® lok§ln² tepeln® ¼niky v okol² vstupn²ho z§dveŚ² 

a dveŚ², kde doch§z² k prostupu tepla skrze r§mov® spoje a moģn® netŊsnosti. Podobn® anom§lie 

lze pozorovat i na zadn² stranŊ budovy v m²stŊ oken, coģ odpov²d§ tepelnŊ-technickĨm 

vlastnostem pŢvodn²ch dvojskel a detailŢ jejich osazen². 

Obvodov® stŊny jako celek vykazuj² rovnomŊrnŊ vyġġ² povrchovou teplotu, typickou 

pro masivn² zdŊn® konstrukce bez dodateļn®ho zateplen². Termogram tak potvrzuje ploġn® 

tepeln® ztr§ty fas§dou, nikoli pouze probl®m v jednotlivĨch detailech. Naproti tomu stŚeġn² 

pl§ġŠ pŢsob² na sn²mc²ch chladnŊji, coģ naznaļuje niģġ² tepelnĨ tok pŚes stŚechu nebo vyġġ² 

tepelnĨ odpor stropn²ch konstrukc² ï zejm®na v ļ§sti nad s§lem, kde se nach§z² doplŔkov§ 

vrstva miner§ln² vaty. 

I pŚes n²zkou vnitŚn² teplotu bŊhem sn²mkov§n² oba termogramy jasnŊ ukazuj², ģe 

kritick§ m²sta se nach§zej² zejm®na: 

 v oblasti soklu a podlahy k ter®nu, 

 na nezateplenĨch obvodovĨch stŊn§ch 

 a kolem oken a dveŚ², kde doch§z² k ¼nikŢm vlivem jejich konstrukce i napojen². 

 

VĨsledky termodiagnostiky odpov²daj² zjiġtŊn²m z prŢkazu energetick® n§roļnosti budovy a 

potvrzuj² potŚebu komplexn²ho zateplen² soklov® ļ§sti, fas§dy a odstranŊn² liniovĨch tepelnĨch 

mostŢ. Tyto sn²mky pŚedstavuj² dŢleģitĨ podklad pro n§vrh energetick® modernizace, zejm®na 

s ohledem na pl§novanou rekonstrukci v roce 2026. 

 

Obr§zek 17 ï Kulturn² dŢm ï TermografickĨ a vizu§ln² sn²mek zadn² fas§dy budovy. 
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Z§vŊreļn® hodnocen² stavebnŊ-technick®ho stavu objektu 

Budova kulturn²ho domu ve Vstiġi pŚedstavuje typickĨ pŚ²klad starġ²ho zdŊn®ho objektu 

s masivn² konstrukc², u kter®ho se v dŢsledku absence tepeln® izolace a dlouhodobŊ pouze 

d²lļ²ch technickĨch ¼prav projevuj² vĨraznŊ zvĨġen® tepeln® ztr§ty. Objekt je vyuģ²v§n 

nepravidelnŊ, pŚev§ģnŊ pro kulturn², spoleļensk® a komunitn² akce, coģ vede k vĨraznĨm 

vĨkyvŢm v pobytov® z§tŊģi i v potŚebŊ vyt§pŊn² v prŢbŊhu roku. SpotŚeba energi² proto 

odpov²d§ nejen technick®mu stavu ob§lky, ale i promŊnliv®mu reģimu provozu. 

KromŊ hlavn² budovy kulturn²ho domu je souļ§st² are§lu tak® provozn² d²lna, kterou 

vyuģ²vaj² zamŊstnanci obce pro ¼drģbu zelenŊ, spr§vu veŚejnĨch prostranstv² a drobn® opravy 

obecn²ch objektŢ. Tato m²stnost je zat²ģena pouze lehkĨm provozem a energetick§ n§roļnost 

odpov²d§ kr§tkodob®mu pobytu obsluhy, pouģ²v§n² elektrick®ho n§Śad² a pŚ²leģitostn®mu 

vyt§pŊn² pŚ²motopem v zimn²ch mŊs²c²ch. SpotŚeba elektŚiny zde dlouhodobŊ kol²s§ mezi 

0,057ï1,171 MWh roļnŊ, coģ je zcela bŊģn® pro podobn® technick® prostory. N§klady se pŚitom 

pohybuj² v p§smu 2ï16 tis²c Kļ roļnŊ v z§vislosti na tom, jak intenzivnŊ byla d²lna vyuģ²v§na 

pro sez·nn² ¼drģbu obce. 

U hlavn² budovy je v posledn²ch letech doloģena i spotŚeba zemn²ho plynu, kter§ 

z§sadn²m zpŢsobem ovlivŔuje energetickou bilanci objektu. Dostupn§ data ukazuj², ģe v obdob² 

2023ï2024 ļinila spotŚeba 28,530 MWh a v roce 2024ï2025 vzrostla na 36,182 MWh. Tento 

n§rŢst odpov²d§ jak vŊtġ² intenzitŊ vyuģ²v§n² s§lu bŊhem zimy, tak i provozu modern²ch 

kondenzaļn²ch kotlŢ, kter® byly instalov§ny v roce 2024. PŚestoģe jsou kotle vysoce ¼ļinn®, 

jejich vĨsledn§ spotŚeba je st§le ovlivnŊna velmi slabĨmi tepelnŊ-technickĨmi vlastnostmi 

objektu a znaļnĨmi teplotn²mi ztr§tami pŚes ob§lku. D²ky tomu nelze kotle provozovat 

v efektivnŊjġ²m kondenzaļn²m reģimu. N§klady na plyn za posledn² zn§m® obdob² dos§hly 

78 812,48 Kļ, coģ odpov²d§ kombinaci aktu§ln²ch trģn²ch cen a vyġġ²ho objemu odbŊru. 

Obvodov® stŊny z plnĨch p§lenĨch cihel o tlouġŠce 650ï700 mm (U = 1,10ï

1,40 W/mĮĿK) navzdory masivnosti neposkytuj² dostateļnĨ tepelnĨ odpor. Stropy pod 

nevyt§pŊnou pŢdou rovnŊģ vykazuj² vysok® hodnoty prostupu tepla (U å 0,78 W/mĮĿK), 

s vĨjimkou stropu nad hlavn²m s§lem, kde jiģ byla doplnŊna izolace mineraln² vatou tl. cca 

200 mm. 

Termografick§ mŊŚen² proveden§ v listopadu 2025 potvrdila ploġn® tepeln® ¼niky 

fas§dou a vĨrazn® tepeln® mosty v oblasti soklu, ostŊn² oken a dveŚ². ZvĨġen® povrchov® teploty 

zdiva odpov²daj² absenci zateplen² a vysok®mu teplotn²mu toku z interi®ru do exteri®ru, a to i 

pŚi n²zk® provozn² teplotŊ objektu. Jedn§ se o jednoznaļnĨ indik§tor nevyhovuj²c² tepeln® 

ob§lky a potenci§lu ¼spor. 

Budova disponuje novŊjġ²mi plastovĨmi okny z roku 2014 (U = 1,2ï1,6 W/mĮĿK), 

nicm®nŊ tato vĨmŊna Śeġ² pouze d²lļ² ļ§st probl®mu. VŊtr§n² je nad§le zajiġtŊno pouze 

pŚirozenŊ, bez rekuperace, coģ pŚi vŊtġ² obsazenosti vede ke zhorġen² kvality vnitŚn²ho prostŚed² 

a zvĨġenĨm tepelnĨm ztr§t§m. Modernizace vyt§pŊn² instalac² kondenzaļn²ch kotlŢ Vaillant 

ecoTEC plus v roce 2024 zvĨġila ¼ļinnost syst®mu, avġak kl²ļovĨm probl®mem zŢst§v§ 

nevyhovuj²c² stav ob§lky budovy. 
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рΦмΦпΦ YŀǇƭƛőƪŀ 
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Informace o odbŊrn®m m²stŊ a spotŚeba elektrick® energie 

 

aƝǎǘƻ ǎǇƻǘǌŜōȅΥ 
YŀǇƭŜ 

±ǎǝǑ м {ŀȊōŀ /лмŘ 

9!bΥ урфмунпллуфпрлусму IƭΦ Ƨƛǎǝő о Ȅ мс ! 

hŘōŠǊƴŞ ƳƝǎǘƻΥ ллллпнпрнл 2Ɲǎƭƻ ŜƭŜƪǘǊƻƳŠǊǳ млнпунтуон 
 

 

 

Kaple ve Vstiġi ļ.p. 1 je menġ² historickĨ objekt slouģ²c² k obļasn®mu provozu a veŚejnĨm ļi 

komunitn²m aktivit§m. Budova je jednopodlaģn², zdŊn§, s nevyuģitĨm podkrovn²m prostorem. 

KonstrukļnŊ se jedn§ o tradiļn² stavbu s dŚevŊnĨm krovem a jednoduchĨmi om²tanĨmi 

stŊnami. 

V roce 2009 probŊhla rozs§hlejġ² obnova vnŊjġ²ho pl§ġtŊ ï byla vymŊnŊna stŚeġn² 

krytina, okna a vchodov® dveŚe, coģ zlepġilo tepelnŊ-technick® vlastnosti objektu a jeho 

celkovou ochranu proti povŊtrnostn²m vlivŢm. 

V roce 2024 byly provedeny nov® vnitŚn² om²tky. SouļasnŊ byl interi®r kaple doplnŊn 

deskami Cembrit, kter® byly instalov§ny na strop a na stŊny do vĨġky cca 130 cm od podlahy. 

Tyto materi§ly pŚisp²vaj² ke zvĨġen² odolnosti interi®ru a stabilizaci vnitŚn²ho prostŚed². 

Kaple je vyuģ²v§na pouze pŚ²leģitostnŊ, a d²ky tomu m§ n²zk® a stabiln² energetick® 

n§roky.  

Objekt nen² urļen k trval®mu vyt§pŊn². Kaple ve Vstiġi m§ dlouhodobŊ velmi n²zkou 

spotŚebu elektrick® energie, kter§ odpov²d§ pouze z§kladn²mu provozu (osvŊtlen², pŚ²padnŊ 

drobn§ elektrozaŚ²zen²). SpotŚeba se za sledovan® obdob² pohybuje mezi 0,052ï

0,121 MWh/rok, coģ odpov²d§ spotŚebŊ bŊģn® dom§c² ģ§rovky sv²t²c² nŊkolik hodin dennŊ. 

Vzhledem k velmi n²zk® spotŚebŊ by bylo moģn® zv§ģit sn²ģen² jistiļe (napŚ. na 3x10 A nebo 

1x16 A), coģ by sn²ģilo fixn² poplatky. 

  

 {th¢y9.! 9[9Y¢wL/Y; 9b9wDL9 ± [9¢9/I 

.ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпπнлнр 

YŀǇƭŜ лΣлрн a²Ƙ лΣлрн a²Ƙ лΣмнм a²Ƙ лΣлсс a²Ƙ 

 /9b! ½! 9b9wDL9 ± [9¢9/I 

.ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпπнлнр 

YŀǇƭŜ н лутΣмо Yő н птсΣмо Yő о роуΣмп Yő о пмнΣну Yő 
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рΦмΦрΦ Iŀǎƛőǎƪł ȊōǊƻƧƴƛŎŜ 
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{ǘǊǳőƴȇ ǇƻǇƛǎ ōǳŘƻǾȅ 

PosuzovanĨ objekt je nepodsklepen§ zdŊn§ stavba vyuģ²van§ jako hasiļsk§ zbrojnice Obce 

Vstiġ. Objekt slouģ² jako gar§ģ pro poģ§rn² techniku, sklad vybaven² a z§zem² pro ļleny 

jednotky dobrovolnĨch hasiļŢ. V roce 2011 byla realizov§na pŚ²stavba 1. patra, kde se nyn² 

nach§z² jednac² m²stnost a soci§ln² zaŚ²zen². Souļ§st² pŚ²stavby byla tak® vĨmŊna vġech oken 

v objektu vļetnŊ stŚeġn²ch oken, kter§ jsou provedena jako izolaļn² dvojskla. 

Spodn² ļ§st objektu je tvoŚena zdŊnĨmi konstrukcemi o tlouġŠce cca 470 mm, ļ§steļnŊ ze stŊn 

s luxfery, kter® zajiġŠuj² pŚirozen® osvŊtlen². Objekt nen² zateplen a jeho ob§lka vykazuje 

vysok® tepeln® ztr§ty. Budova je vyuģ²v§na nepravidelnŊ, zejm®na pŚi z§saz²ch, ġkolen²ch, 

¼drģbŊ techniky a komunitn²ch akc²ch. 

Tabulka 34 ï Konstrukce zd² a fas§dy podle m²stn²ho ġetŚen². 

Obvodov® konstrukce posuzovan®ho objektu jsou provedeny z plnĨch p§lenĨch cihel 

o tlouġŠce 470 mm bez pŚ²davn® tepeln® izolace. VĨpoļtov§ hodnota souļinitele prostupu tepla 

se pohybuje v rozmez² U = 1,30ï1,60 W/mĮK, coģ vĨraznŊ pŚekraļuje souļasn® poģadavky na 

tepelnŊ technick® vlastnosti ob§lky budov. 

Tyto hodnoty jednoznaļnŊ indikuj² vysok® tepeln® ztr§ty stŊnami, a to zejm®na pŚi 

dlouhodobŊjġ²m provozu objektu bŊhem chladnĨch obdob². Konstrukce v tomto stavu 

neodpov²d§ standardŢm energeticky ¼sporn®ho provozu a z hlediska ¼spor energie by byla 

tepeln§ izolace zcela na m²stŊ. 

 

hȊƴΦ błȊŜǾ bƻǎƴł ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ LȊƻƭŀŎŜ 

±ȅǇƻőǘŜƴŀ 
ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ¦Ƨ 

 
tƻŘƭŀƘŀ 
ƪ ȊŜƳƛƴŠ 

.Ŝǘƻƴ ǾȅȊǘǳȌŜƴȇ ƪŀǊƛ ǎƝǟ 
.ŜȊ ŘƻŘŀǘŜőƴŞƘƻ 
ȊŀǘŜǇƭŜƴƝ 

мΣп 

Tabulka 35 ï Popis konstrukce podle PENB a m²stn²ho ġetŚen². 

hȊƴΦ aŀǘŜǊƛłƭ LȊƻƭŀŎŜ 
±ȅǇƻőǘŜƴŀ ƘƻŘƴƻǘŀ 
ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ ¦Ƨ 

{Ǿƛǎƭł ƻƪƴŀ мслл 
tƭŀǎǘƻǾł ǎ ƛȊƻƭŀőƴƝƳ 
ŘǾƻƧǎƪƭŜƳ ǇƭƴŠƴȇƳ 

ŀǊƎƻƴŜƳ 
π мΣн 

hȊƴΦ 

aŀǘŜǊƛłƭ ±ȅǇƻőǘŜƴł 
ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ¦Ƨ 

½ƽƴȅ 
¢ƭƻǳǑǙƪŀ ǎǘŠƴΣ 

ƳƳ 
tƻǇƛǎ LȊƻƭŀŎŜ 

 
{ǘŠƴȅ 
ǾƴŠƧǑƝ 

птл 

tǻǾƻŘƴƝ 
ƳŀǎƛǾƴƝ 
ȊŘƛǾƻΣ 
ƭƻƪłƭƴŠ 
ƭǳȄŦŜǊȅ 

.ŜȊ ȊŀǘŜǇƭŜƴƝ мΣол ς мΣсл 
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{Ǿƛǎƭł ƻƪƴŀ мллл 
tƭŀǎǘƻǾł ǎ ƛȊƻƭŀőƴƝƳ 
ŘǾƻƧǎƪƭŜƳ ǇƭƴŠƴȇƳ 

ŀǊƎƻƴŜƳ 
π мΣн 

{ǘǌŜǑƴƝ ƻƪƴŀ 
tƭŀǎǘƻǾł ǎ ƛȊƻƭŀőƴƝƳ 
ŘǾƻƧǎƪƭŜƳ ǇƭƴŠƴȇƳ 

ŀǊƎƻƴŜƳ 
π мΣо 

±ŎƘƻŘƻǾŞ ŘǾŜǌŜ 
tƭŀǎǘƻǾł ǎ ƛȊƻƭŀőƴƝƳ 
ŘǾƻƧǎƪƭŜƳ ǇƭƴŠƴȇƳ 

ŀǊƎƻƴŜƳ 
π мΣс 

Tabulka 36 ï Popis konstrukce oken a dveŚ² podle m²stn²ho ġetŚen². 

VĨplnŊ otvorŢ tvoŚ² plastov§ okna s izolaļn²m dvojsklem plnŊnĨm argonem (U = 1,2 W/mĮK), 

stŚeġn² okna s horġ² izolac² (U = 1,3 W/mĮK) a plastov® vchodov® dveŚe se stejnĨm typem 

zasklen² (U = 1,6 W/mĮK). Tyto hodnoty odpov²daj² standardŢm bŊģnŊ pouģ²vanĨm u staveb 

po roce 2000, ale nedosahuj² parametrŢ souļasnĨch doporuļenĨch norem (napŚ. pro pasivn² 

domy U < 0,8 W/mĮK). VĨplnŊ otvorŢ jsou nicm®nŊ jedinou ļ§st² konstrukce, kter§ vykazuje 

lepġ² tepelnŊizolaļn² vlastnosti. 

Tabulka 37 ï Popis konstrukce stropu a stŚechy podle m²stn²ho ġetŚen². 

Strop nad pŚ²zem²m v pŢvodn² ļ§sti objektu je tvoŚen dŚevŊnou tr§movou konstrukc² s podbit²m 

a vĨpln² ze ġkv§ry. Tato skladba m§ vypoļtenou hodnotu souļinitele prostupu tepla pŚibliģnŊ 

U = 1,3 W/mĮK, coģ neodpov²d§ souļasnĨm normovĨm poģadavkŢm a pŚedstavuje vĨznamnĨ 

zdroj tepelnĨch ztr§t do pŚ²leģitostnŊ vyt§pŊn®ho podstŚeġn²ho prostoru. V zimn²m obdob² tak 

doch§z² k rychl®mu ochlazov§n² interi®ru a k vyġġ² energetick® n§roļnosti pŚi n§razov®m 

vyt§pŊn². 

StŚeġn² konstrukce nad gar§ģovou a skladovou ļ§st² je Śeġena jako ploch§ pochoz² 

stŚecha bez tepeln® izolace, kde pochoz² vrstva je tvoŚena betonovĨmi dlaģdicemi. Tato skladba 

dosahuje hodnoty souļinitele prostupu tepla pŚibliģnŊ U = 2,200ï2,400 W/mĮK, coģ je 

z hlediska souļasnĨch energetickĨch standardŢ zcela nevyhovuj²c². Jedn§ se o vĨraznŊ 

problematick® m²sto ob§lky budovy s nejvyġġ²mi tepelnĨmi ztr§tami.  

Naopak stŚeġn² konstrukce novŊjġ² pŚ²stavby z roku 2011 je provedena jako hambalkovĨ 

krov s tepelnou izolac² z miner§ln² vlny tl. 160 mm (ORSIL).  Vypoļten§ hodnota prostupu 

tepla t®to ļ§sti dosahuje hodnot U = 0,30ï0,35 W/mĮK, coģ jiģ odpov²d§ bŊģnĨm poģadavkŢm 

pro vyt§pŊn® objekty. Tato ļ§st stavby tak vykazuje podstatnŊ lepġ² tepelnŊ-technick® vlastnosti 

neģ starġ² sekce budovy. 

 

 

hȊƴΦ tƻǇƛǎ aŀǘŜǊƛłƭ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ LȊƻƭŀŎŜ 

±ȅǇƻőǘŜƴł 
ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ¦Ƨ 

{ǘǊƻǇ {ǘǊƻǇ ƴŀŘ мΦbt 
5ǌŜǾŠƴł ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ 
ǎ ōŜǘƻƴƻǾȇƳ ǇƻǘŠǊŜƳ 

~ƪǾłǊŀ мΣо 

{ǘǌŜŎƘŀ 
{ǘǌŜŎƘŀ ƎŀǊłȌŜ κ 

ǘŜǊŀǎŀ 
tƭƻŎƘł ǇƻŎƘƻȊƝ 

Ȋ ōŜǘƻƴƻǾȇŎƘ ŘƭŀȌŘƛŎ 
.ŜȊ ƛȊƻƭŀŎŜ нΣолф 

{ǘǌŜŎƘŀ 
ǇǌƝǎǘŀǾōȅ 
όнлммύ 

IŀƳōŀƭƪƻǾȇ 
ƪǊƻǾ 

hw{L[ мсл ƳƳ aƛƴŜǊłƭƴƝ Ǿƭƴŀ лΣолςлΣор  
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{ǘǊǳőƴȇ ǇƻǇƛǎ ǘŜŎƘƴƛŎƪȇŎƘ ǎȅǎǘŞƳǻ 

Vyt§pŊn² objektu je Śeġeno lok§ln²mi a oddŊlenĨmi zdroji tepla pro jednotliv§ podlaģ²: 

 

1. nadzemn² podlaģ² (gar§ģ ï z§sahov§ technika) 

Prostor gar§ģe, kde je um²stŊno hasiļsk® vozidlo, je vyt§pŊn elektrickĨm pŚ²motopnĨm 

konvektorem s tepelnĨm pŚ²konem 2 kW. Tento zpŢsob vyt§pŊn² umoģŔuje protimrazovou 

ochranu pro z§sahovou techniku, avġak je energeticky n§roļnĨ a neumoģŔuje dlouhodob® 

temperov§n² s n²zkou spotŚebou energie.  

 

2. nadzemn² podlaģ² (zasedac² m²stnost) 

Zasedac² m²stnost ve 2. NP je vyt§pŊna krbovĨmi kamny na dŚevo o vĨkonu 9kW, kter§ slouģ² 

jako hlavn² lok§ln² zdroj tepla pro tuto ļ§st objektu. Vyt§pŊn² je ¼ļinn®, ale vyģaduje obsluhu a 

nen² vhodn® pro trval® ani rovnomŊrn® vyt§pŊn². Teplo se ġ²Ś² pŚev§ģnŊ s§l§n²m a konvekc² v 

bezprostŚedn² bl²zkosti kamen. V m²stnosti je instalov§n elektrickĨ pŚ²motop s tepelnĨm 

pŚ²konem 2 kW pro dlouhodobou protimrazovou ochranu. 

 

PŚ²prava tepl® vody  

V objektu nen² centr§ln² syst®m pŚ²pravy TUV. Tepl§ voda je zajiġtŊna lok§lnŊ dle potŚeby 

malĨm elektrickĨm ohŚevem. N§roky jsou minim§ln².  

 

OsvŊtlen² 

OsvŊtlen² v objektu je Śeġeno kombinac² starġ²ch a novŊjġ²ch svŊtelnĨch zdrojŢ. V prostoru 

gar§ģe v 1. nadzemn²m podlaģ² jsou dosud instalov§na starġ² sv²tidla ï z§Śivkov§, kter§ maj² 

vyġġ² spotŚebu energie a niģġ² ¼ļinnost. Naproti tomu v zasedac² m²stnosti ve 2. nadzemn²m 

podlaģ² jsou jiģ pouģity modern² stropn² LED panely s n²zkou energetickou n§roļnost² a 

vysokou svŊtelnou ¼ļinnost². Postupn§ n§hrada zbĨvaj²c²ch starġ²ch sv²tidel za LED 

technologie by mohla pŚin®st dalġ² sn²ģen² spotŚeby elektrick® energie bez negativn²ho dopadu 

na komfort uģivatelŢ. 

 

VŊtr§n² a chlazen² 

VŊtr§n² objektu je zajiġtŊno pŚirozenĨm zpŢsobem. Tento zpŢsob je vzhledem k charakteru 

vyuģ²v§n² objektu plnŊ dostaļuj²c². V horn²m podlaģ² je pŚirozen® vŊtr§n² d§le podpoŚeno 

stŚeġn²mi okny, kter§ byla instalov§na v r§mci rekonstrukce v roce 2011 a umoģŔuj² efektivn² 

odvod tepl®ho vzduchu i zlepġen² celkov® kvality vnitŚn²ho prostŚed². 

 

Informace o odbŊrn®m m²stŊ a spotŚeba elektrick® energie 

 

aƝǎǘƻ ǎǇƻǘǌŜōȅΥ 
Iŀǎƛőǎƪł ȊōǊƻƧƴƛŎŜ 

±ǎǝǑ рл {ŀȊōŀ /лн5 

9!bΥ урфмунпллуфпопфпуу IƭΦ Ƨƛǎǝő о Ȅ нм! 

hŘōŠǊƴŞ ƳƝǎǘƻΥ ллллплфмрт 2Ɲǎƭƻ ŜƭŜƪǘǊƻƳŠǊǳ млнпнсттлт 
 

 {th¢y9.! 9[9Y¢wL/Y; 9b9wDL9 ± [9¢9/I 

.ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпπнлнр 

Iŀǎƛőǎƪł ȊōǊƻƧƴƛŎŜ пΣрлу a²Ƙ рΣпур a²Ƙ оΣтлф a²Ƙ оΣомп a²Ƙ 
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M²sto spotŚeby je um²stŊno v objektu hasiļsk® zbrojnice, na adrese Vstiġ 50, a je vedeno pod 

distribuļn² sazbou C02D, kter§ je standardnŊ urļena pro budovy s bŊģnĨm celodenn²m 

provozem bez elektrick®ho vyt§pŊn². M²sto je vybaveno hlavn²m jistiļem o velikosti 3 x 21 A, 

coģ odpov²d§ stŚedn² ¼rovni rezervovan®ho pŚ²konu a umoģŔuje provoz jak gar§ģovĨch 

technologi², tak z§zem² v 2. NP.  

 

 

 
Graf 22ï Grafick® zn§zornŊn² spotŚeby elektrick® energie za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

 
Graf 23 ï Grafick® zn§zornŊn² n§kladŢ na elektrickou energii za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

 /9b! ½! 9b9wDL9 ± [9¢9/I 

.ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпπнлнр 

Iŀǎƛőǎƪł ȊōǊƻƧƴƛŎŜ нф ммфΣрн Yő рф нулΣср Yő оф псуΣту Yő он онсΣом Yő 
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Z analĨzy grafick®ho zn§zornŊn² spotŚeby elektrick® energie (Graf 22 a 23) vyplĨv§, ģe odbŊr 

v jednotlivĨch sledovanĨch obdob²ch kol²s§ a odr§ģ² skuteļnou intenzitu vyuģ²v§n² objektu, 

zejm®na provoz pŚ²motopn®ho vyt§pŊn² v gar§ģi. Nejvyġġ² spotŚeba byla zaznamen§na v obdob² 

2022ï2023, kdy dos§hla hodnoty 5,485 MWh. Tento n§rŢst je pravdŊpodobnŊ spojen s ļastŊjġ² 

potŚebou dohŚevu gar§ģov®ho prostoru, pŚ²padnŊ s vyġġ² aktivitou jednotky v dan®m roce. 

V n§sleduj²c²ch obdob²ch spotŚeba postupnŊ klesala ï v roce 2023ï2024 na 3,709 MWh a 

v obdob² 2024ï2025 aģ na 3,314 MWh, coģ odpov²d§ bŊģn®mu provozu objektu bez 

mimoŚ§dnĨch energetickĨch n§rokŢ. 

Graf n§kladŢ na elektrickou energii tento trend jasnŊ potvrzuje. V obdob² 2022ï2023 

dos§hly n§klady aģ 59 280,65 Kļ, tedy t®mŊŚ dvojn§sobku vŢļi roku pŚedchoz²mu. KromŊ vyġġ² 

spotŚeby byl na rŢstu n§kladŢ zn§t i vliv zvĨġenĨch cen energi² v dan®m obdob². V dalġ²ch 

letech n§klady klesly na 39 468,78 Kļ (2023ï2024) a n§slednŊ na 32 326,31 Kļ (2024ï2025), 

ļ²mģ se vr§tily na ¼roveŔ odpov²daj²c² bŊģn®mu pouģ²v§n² objektu a m²rnŊ niģġ² cenov® ¼rovni 

na trhu s energiemi. 

Hlavn²mi poloģkami spotŚeby v objektu jsou elektrick® pŚ²motopn® vyt§pŊn² gar§ģe, 

kter® je energeticky n§roļn® pŚi kr§tkodob®m nebo opakovan®m dohŚ²v§n² prostoru, a d§le 

bŊģnĨ provoz technick®ho z§zem² vļetnŊ osvŊtlen². Ve 2. nadzemn²m podlaģ² jsou jiģ 

instalov§na ¼sporn§ LED sv²tidla, v 1. NP vġak st§le pŚetrv§vaj² starġ² typy sv²tidel. Jejich 

n§hrada modern²mi LED zdroji by pŚinesla dalġ² sn²ģen² spotŚeby, a to bez nutnosti stavebn²ch 

z§sahŢ ļi investic do sloģitŊjġ²ch technickĨch ¼prav. 

 

Z§vŊreļn® hodnocen² stavebnŊ-technick®ho stavu objektu 

Hasiļsk§ zbrojnice ve Vstiġi je objekt, jehoģ souļasnĨ stavebnŊ-technickĨ stav odr§ģ² 

kombinaci pŢvodn² starġ² pŚ²zemn² ļ§sti a novŊji realizovan® pŚ²stavby z roku 2011. 

Modernizace horn²ho podlaģ² pŚinesla kvalitnŊjġ² konstrukļn² Śeġen², zejm®na v podobŊ 

izolaļn²ch dvojskel a tepeln® izolace v podkrovn²ch ġikmin§ch, a vytvoŚila funkļn² z§zem² pro 

jedn§n² a ļinnost m²stn² jednotky dobrovolnĨch hasiļŢ. Tato ļ§st budovy splŔuje bŊģn® 

poģadavky souļasnĨch provozn²ch objektŢ a nevykazuje z§sadn² technick® nedostatky. 

PŢvodn² pŚ²zemn² ļ§st objektu je vġak z dneġn²ho pohledu energeticky vĨraznŊ m®nŊ 

efektivn². Obvodov® zdivo je bez dodateļn®ho zateplen² a nedisponuje modern²mi tepelnŊ-

technickĨmi vlastnostmi, coģ vede k rychl®mu ochlazov§n² interi®ru bŊhem chladnĨch mŊs²cŢ. 

NejvŊtġ²m nedostatkem z energetick®ho hlediska je stŚeġn² konstrukce nad gar§ģovou ļ§st², 

kter§ je tvoŚena lehkou bitumenovou krytinou bez tepeln® izolace. Tato skladba zpŢsobuje 

znaļn® tepeln® ztr§ty a pŚ²mo ovlivŔuje potŚebu ļastŊjġ²ho pouģ²v§n² pŚ²motopn®ho vyt§pŊn² 

v zimn²m obdob². Absence izolace podlahy v pŚ²zem² tyto ztr§ty d§le prohlubuje. 

Technick® syst®my budovy jsou jednoduch® a odpov²daj² charakteru objektu. Vyt§pŊn² 

gar§ģe elektrickĨmi konvektory umoģŔuje temperov§n² prostoru, avġak z hlediska energetick® 

n§roļnosti jde o m§lo efektivn² Śeġen², kter® se vĨraznŊ prom²t§ do spotŚeby elektrick® energie. 

V horn²m podlaģ² zajiġŠuj² teplo krbov§ kamna, kter§ jsou vhodn§ pro pŚ²leģitostn® vyuģit² 

m²stnosti, pro stabiln² temperov§n² je v prostoru instalov§n elektrickĨ pŚ²motop o vĨkonu 2kW. 

OsvŊtlen² je ļ§steļnŊ modernizov§no na LED technologii, pŚiļemģ starġ² sv²tidla v pŚ²zem² st§le 

pŚedstavuj² prostor pro snadno dosaģiteln® ¼spory. VŊtr§n² je Śeġeno pŚirozenŊ, coģ je z hlediska 

souļasn®ho vyuģ²v§n² objektu dostaļuj²c². 

SpotŚeba elektrick® energie i souvisej²c² n§klady se mezi jednotlivĨmi roky m²rnŊ liġ², 

pŚiļemģ kl²ļovĨm faktorem je frekvence vyuģ²v§n² objektu a provoz pŚ²motopn®ho vyt§pŊn². 

V letech s vyġġ² aktivitou jednotky a ļastŊjġ²m ohŚevem gar§ģe jsou n§klady znatelnŊ vyġġ². Po 

opŊtovn®m sn²ģen² vyuģ²v§n² se spotŚeba i n§klady stabilizuj² na niģġ² ¼rovni, kter§ odpov²d§ 

bŊģn®mu provozu dobrovoln® hasiļsk® jednotky. 
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CelkovŊ lze konstatovat, ģe objekt je konstrukļnŊ spolehlivĨ, funkļn² a dobŚe slouģ² 

sv®mu ¼ļelu. Z energetick®ho hlediska vġak pŚedstavuje nevyrovnanĨ celek, kde modern² 

pŚ²stavba kontrastuje s pŢvodn² ļ§st² budovy zat²ģenou vysokĨmi tepelnĨmi ztr§tami. Pro 

dlouhodobou udrģitelnost provozu a sn²ģen² energetickĨch n§kladŢ by bylo vhodn® uvaģovat 

o postupnĨch ¼prav§ch ï zejm®na o zateplen² stropu nad gar§ģ², pŚ²padnŊ o rekonstrukci stŚechy 

a v budoucnu i o zateplen² obvodovĨch konstrukc². Tato opatŚen² by mohla z§sadnŊ zlepġit 

tepelnĨ komfort v zimn²m obdob², sn²ģit provozn² vĨdaje a zvĨġit ģivotnost cel®ho objektu, aniģ 

by naruġila jeho souļasnou funkci. 
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рΦмΦсΦ tƻƘƻǎǝƴǎǘǾƝ ƴŀ .ŀȅŜǊŎŜ 
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{ǘǊǳőƴȇ ǇƻǇƛǎ ōǳŘƻǾȅ 

PosuzovanĨm objektem je budova Pohostinstv² na Bayerce, Vstiġ ļ.p. 161. Jedn§ se o menġ² 

jednopodlaģn² zdŊnĨ objekt s ļ§steļnŊ vyuģ²vanĨm podkrov²m, postavenĨ pŚibliģnŊ pŚed 

50 lety v r§mci tehdejġ² akce Z. Objekt slouģ² jako sezonn² i celoroļn² z§zem² pro kulturn², 

sportovn² a komunitn² akce ï pŚedevġ²m pro fotbalov® z§pasy, hasiļsk® soutŊģe, setk§n² spolkŢ, 

dŊtsk® akce a jako zast§vka cykloturistŢ. Budova je pronaj²m§na, pŚiļemģ z§kladn² provoz 

zajiġŠuje n§jemce. 

V posledn²ch letech proġel objekt vĨznamnou modernizac². V roce 2020 byla provedena 

vĨmŊna plynov®ho kotle, coģ zajistilo zvĨġen² ¼ļinnosti topn®ho syst®mu. V roce 2024ï2025 

probŊhla komplexn² obnova stŚechy vļetnŊ vĨmŊny vadnĨch tr§mŢ a pokl§dky nov® plechov® 

krytiny, doplnŊn§ o zateplen² stŚeġn² konstrukce miner§ln² vatou o tlouġŠce 300 mm. SouļasnŊ 

byla provedena vĨmŊna oken za plastov§ s izolaļn²m dvojsklem, ļ²mģ doġlo k vĨrazn®mu 

sn²ģen² tepelnĨch ztr§t v otvorovĨch vĨpln²ch. 

Na rok 2026 je pl§nov§no zateplen² obvodov®ho pl§ġtŊ polystyrenem EPS o tlouġŠce 

160 mm, vļetnŊ nov® fas§dn² om²tky. Tato opatŚen² jsou souļ§st² podan® ģ§dosti o dotaci 

z Programu stabilizace a obnovy venkova PlzeŔsk®ho kraje (KĐPK 2025). Souļ§st² projektu je 

tak® rekonstrukce pergoly, vĨmŊna podbit² a sanace nosnĨch prvkŢ. 

Budova m§ obvodov® zdivo z plnĨch cihel s bŚ²zolitovou om²tkou, stropy jsou tr§mov® 

se ġkv§rovĨm n§sypem a prkennĨm z§klopem. PŢvodn² konstrukce nebyla opatŚena ģ§dnou 

tepelnou izolac², coģ se odr§ģelo ve vysokĨch tepelnĨch ztr§t§ch, jak potvrzuje i starġ² PENB 

z roku 2016. Modernizace z let 2024ï2025 vġak z§sadnŊ zlepġila parametry stŚeġn²ho pl§ġtŊ a 

otvorovĨch vĨpln², a pl§novan® zateplen² fas§dy vĨraznŊ zvĨġ² energetickou ¼ļinnost objektu. 

 

Tabulka 38 ï Konstrukce zd² a fas§dy podle PENB. 

Obvodov® stŊny jsou tvoŚeny masivn²m cihelnĨm zdivem bez tepeln® izolace. PENB z roku 

2016 uv§d² velmi vysok® hodnoty souļinitele prostupu tepla U å 1,8ï2,3 W/mĮK, coģ odpov²d§ 

nezateplen® stavbŊ z doby vĨstavby. Po proveden² pl§novan®ho zateplen² fas§dy EPS 

tl. 160 mm v roce 2026 se oļek§v§ sn²ģen² hodnoty U na pŚibliģnŊ 0,25 W/mĮK, coģ splŔuje 

souļasn® normov® poģadavky pro rekreaļn² a stravovac² objekty. 

hȊƴΦ błȊŜǾ bƻǎƴł ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ LȊƻƭŀŎŜ 

±ȅǇƻőǘŜƴŀ 
ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ¦Ƨ 

 
tƻŘƭŀƘŀ 
ƪ ȊŜƳƛƴŠ 

.ŜǘƻƴΣ ǑƪǾłǊŀ 
.ŜȊ ŘƻŘŀǘŜőƴŞƘƻ 
ȊŀǘŜǇƭŜƴƝ 

мΣп 

Tabulka 39 ï Popis konstrukce podlahy podle PENB a m²stn²ho ġetŚen². 

 

hȊƴΦ 

aŀǘŜǊƛłƭ ±ȅǇƻőǘŜƴł 
ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ¦Ƨ 

½ƽƴȅ 
¢ƭƻǳǑǙƪŀ 
ǎǘŠƴΣ 
ƳƳ 

tƻǇƛǎ LȊƻƭŀŎŜ 

 {ǘŠƴȅ ǾƴŠƧǑƝ  оллπплл 
tƭƴŞ ŎƛƘŜƭƴŞ 
ȊŘƛǾƻΣ 
ōǌƝȊƻƭƛǘ 

.ŜȊ ȊŀǘŜǇƭŜƴƝ 
мΣул ς нΣол 
²κƳчϊY  
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hȊƴΦ aŀǘŜǊƛłƭ 
±ȅǇƻőǘŜƴŀ ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ 
¦Ƨ 

{Ǿƛǎƭł ƻƪƴŀ όhлм ς hмнύ tƭŀǎǘƻǾł ǎ ƛȊƻƭŀőƴƝƳ ŘǾƻƧǎƪƭŜƳ мΣп  

±ŎƘƻŘƻǾŞ ŘǾŜǌŜ ό5лм ς 
5лпύ 

tƭŀǎǘƻǾł ǎ ƛȊƻƭŀőƴƝƳ ǎƪƭŜƳ  мΣф 

Tabulka 40 ï Popis konstrukce oken a dveŚ² podle PENB a m²stn²ho ġetŚen². 

VĨplnŊ otvorŢ byly kompletnŊ modernizov§ny v roce 2024, ļ²mģ se z§sadnŊ zlepġily tepelnŊ-

technick® parametry budovy. Nov§ okna splŔuj² souļasn® standardy pro objekty obļansk® 

vybavenosti. 

Tabulka 41 ï Popis konstrukce stropu a stŚechy podle PENB. 

StŚeġn² konstrukce byla z§sadn²m slabĨm m²stem objektu. PŢvodn² stav vykazoval vysok® 

tepeln® ztr§ty. Po rekonstrukci v roce 2025 je tepelnŊ-technickĨ stav stŚeġn²ho pl§ġtŊ vĨraznŊ 

zlepġen. 

 

Energetick® ztr§ty objektu 

Na z§kladŊ ¼dajŢ ze starġ²ho prŢkazu energetick® n§roļnosti budovy (PENB, 2016) i novĨch 

stavebnŊ-technickĨch informac² lze konstatovat, ģe objekt Pohostinstv² na Bayerce vykazoval 

aģ do roku 2024 velmi vysok® tepeln® ztr§ty typick® pro starġ² nezateplen® stavby obļansk® 

vybavenosti. PŢvodn² ob§lka budovy nebyla opatŚena ģ§dnou tepelnou izolac², stropn² 

konstrukce vykazovala vysokĨ souļinitel prostupu tepla a obvodov® zdivo mŊlo nedostateļn® 

tepelnŊizolaļn² vlastnosti. Tyto parametry potvrzuje i pŢvodn² prŢmŊrnĨ souļinitel prostupu 

tepla U  budovy, jehoģ hodnota se dle PENB pohybovala kolem 1,1ï1,2 W/mĮĿK, tedy vĨraznŊ 

nad souļasnĨmi doporuļenĨmi normovĨmi limity. 

NejvŊtġ² pod²l na tepelnĨch ztr§t§ch mŊly obvodov® stŊny z plnĨch cihel, jejichģ 

souļinitele prostupu tepla se podle PENB pohybovaly v rozmez² 1,8ï2,3 W/mĮĿK, coģ je 

nŊkolikan§sobnŊ horġ² neģ dneġn² standard. Problematick§ byla i tr§mov§ stropn² konstrukce 

nad 1. NP, jej²ģ hodnota U kolem 1,3ï1,4 W/mĮĿK pŚedstavovala dalġ² vĨznamnĨ zdroj ¼niku 

tepla do podkrovn²ch prostor. 

VnŊjġ² ob§lka budovy z§roveŔ vykazovala vĨrazn® tepeln® mosty, typick® zejm®na 

v napojen² tr§mov®ho stropu na obvodov® stŊny, oblasti ostŊn² oken a dveŚ², z§kladovĨch 

p§sech a ve styku stŚechy a zdiva. PENB z roku 2016 vyļ²sluje pŚ²spŊvek tepelnĨch vazeb na 

hodnotu pŚes 500 W/K, coģ odpov²d§ rozs§hlĨm line§rn²m ļi bodovĨm ¼nikŢm tepla. Tyto 

tepeln® mosty nejen zvyġovaly potŚebu tepla na vyt§pŊn², ale potenci§lnŊ pŚedstavovaly i riziko 

kondenzace a degradace stavebn²ch konstrukc². 

 

hȊƴΦ tƻǇƛǎ aŀǘŜǊƛłƭ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ LȊƻƭŀŎŜ 

±ȅǇƻőǘŜƴł 
ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ¦Ƨ 

{ǘǊƻǇ {ǘǊƻǇ  
¢ǊłƳƻǾȇ ǎǘǊƻǇΣ ǇǊƪŜƴƴȇ 

ȊłƪƭƻǇ 
.ŜȊ ǘŜǇŜƭƴŞ 
ƛȊƻƭŀŎŜ 

мΣпн 

{ǘǌŜŎƘŀ 
bƻǾł 
ǇƭŜŎƘƻǾł 
ƪǊȅǝƴŀ 

ƳƛƴŜǊłƭƴƝ Ǿŀǘŀ олл ƳƳ лΣнлςлΣнр 
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Dalġ² ļ§st tepelnĨch ztr§t byla spojena s infiltrac² a pŚirozenĨm vŊtr§n²m. PŚed 

rekonstrukc² okna nedosahovala souļasnĨch tŊsnic²ch parametrŢ a pod²l infiltrac² byl vysokĨ. 

Objekt nen² vybaven nucenĨm vŊtr§n²m s rekuperac², a proto doch§zelo v zimn²m obdob² 

k rychl®mu ochlazov§n² vnitŚn²ho prostŚed² i pŚi kr§tkodob®m vŊtr§n² bŊhem provozu 

pohostinstv². 

VĨznamnĨ posun byl dosaģen aģ v letech 2024ï2025, kdy doġlo k z§sadn²mu zlepġen² 

tepelnŊ-technickĨch parametrŢ stŚechy a vĨpln² otvorŢ. Instalace 300 mm miner§ln² vaty do 

stŚeġn²ho pl§ġtŊ sn²ģila hodnotu prostupu tepla na ¼roveŔ cca 0,20ï0,25 W/mĮĿK, coģ odpov²d§ 

souļasnĨm standardŢm. VĨmŊna oken za modern² plastov§ okna s izolaļn²m dvojsklem 

(U å 1,1ï1,2 W/mĮĿK) d§le vĨraznŊ omezila ztr§ty vŊtr§n²m i infiltrac². 

Z§sadn² sn²ģen² celkovĨch tepelnĨch ztr§t vġak pŚinese aģ pl§novan® zateplen² 

obvodovĨch stŊn EPS 160 mm, kter® je zahrnuto v dotaļn² ģ§dosti v r§mci programu podan® 

na KĐPK 2025 a jeho realizace se pŚedpokl§d§ v roce 2026. D²ky t®to ¼pravŊ se pŚedpokl§d§ 

pokles hodnoty U obvodovĨch konstrukc² na pŚibliģnŊ 0,25 W/mĮĿK a vĨrazn® omezen² 

tepelnĨch mostŢ, zejm®na v oblasti ostŊn² a napojen² stropn²ch konstrukc². 

SouhrnnŊ lze konstatovat, ģe energetick® ztr§ty objektu Pohostinstv² na Bayerce jsou 

zpŢsobeny kombinac²: 

Å pŢvodn² absence tepeln® izolace v rozhoduj²c²ch konstrukc²ch, 

Å extr®mnŊ vysokĨch ztr§t podlahou k ter®nu, 

Å vĨrazn®ho mnoģstv² tepelnĨch mostŢ v pŢvodn²m stavu, 

Å n²zkĨch izolaļn²ch parametrŢ pŢvodn² stŚechy 

Å a pŚirozen®ho vŊtr§n² bez rekuperace a infiltrace starĨch oken. 

 

D²ky rekonstrukc²m v roce 2025 a pl§novan®mu zateplen² fas§dy v roce 2026 bude objekt 

vykazovat vĨraznŊ lepġ² tepelnŊ-technick® vlastnosti. PŚesto zŢst§v§ potenci§l pro dalġ² ¼spory 

ï zejm®na zateplen² podlahy, eliminace tepelnĨch mostŢ v z§kladovĨch konstrukc²ch a 

modernizace starġ²ch technickĨch prvkŢ osvŊtlen². Realizace tŊchto krokŢ povede ke stabilizaci 

vnitŚn²ho prostŚed², sn²ģen² energetickĨch n§kladŢ a zvĨġen² dlouhodob® udrģitelnosti provozu 

objektu. 

 

{ǘǊǳőƴȇ ǇƻǇƛǎ ǘŜŎƘƴƛŎƪȇŎƘ ǎȅǎǘŞƳǻ 

Vyt§pŊn² objektu je zajiġtŊno plynovĨm kotlem PROTHERM, kterĨ byl vymŊnŊn v roce 2020 

za modern² a energeticky ¼ļinnĨ kondenzaļn² typ. Budova je vybavena teplovodn²m otopnĨm 

syst®mem, jenģ je uzpŢsoben provozu menġ²ho pohostinsk®ho zaŚ²zen² a zajiġŠuje rovnomŊrn® 

vyt§pŊn² vġech provozn²ch m²stnost², vļetnŊ z§zem² a vĨļepn² ļ§sti. 

Objekt je plynofikov§n od roku 1998, pŚiļemģ vĨmŊna zdroje tepla v roce 2020 

pŚedstavovala z§sadn² modernizaci topn® soustavy. NovŊ instalovanĨ plynovĨ kondenzaļn² 

kotel PROTHERM s jmenovitĨm vĨkonem 30 kW odpov²d§ tepelnĨm ztr§t§m budovy a 

poskytuje dostateļnou vĨkonovou rezervu i v obdob²ch zvĨġen®ho zat²ģen² objektu, napŚ²klad 

bŊhem sportovn²ch a spoleļenskĨch akc² konanĨch u fotbalov®ho hŚiġtŊ. Dodateļn® vyt§pŊn² 

je zajiġtŊno krbovĨmi kamny o vĨkonu 9kW. 

 

hȊƴΦ ½ŘǊƻƧ ǘŜǇƭŀ 
/ŜƭƪƻǾȇ ƧƳŜƴƻǾƛǘȇ 
ǘŜǇŜƭƴȇ Ǿȇƪƻƴ ƪ²κƪǎ 

tŀƭƛǾƻ 

/Ŝƭȇ ƻōƧŜƪǘ 
tƭȅƴƻǾȇ ƪƻƴŘŜƴȊŀőƴƝ ƪƻǘŜƭ 
twh¢I9wa όнлнлύ 

ол ƪ² ½ŜƳƴƝ Ǉƭȅƴ 

Tabulka 42 ï Technick§ charakteristika syst®mu vyt§pŊn². 
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Kotel umoģŔuje prŢtokovĨ nebo maloz§sobn²kovĨ ohŚev vody podle aktu§ln² potŚeby. 

Vzhledem k charakteru provozu pohostinstv² je spotŚeba tepl® vody relativnŊ n²zk§ a souvis² 

zejm®na s provozem kuchyŔsk®ho z§zem² a se sanit§rn² spotŚebou. 

V objektu nen² doloģena instalace samostatn®ho elektrick®ho bojleru; ohŚev tepl® vody 

je tedy Śeġen pŚ²mo v r§mci plynov® kotlov® technologie. Tento zpŢsob je vhodnĨ pro 

nepravidelnĨ a sez·nnŊ promŊnlivĨ provoz, protoģe nezpŢsobuje zbyteļn® tepeln® ztr§ty ani 

nadbyteļnou cirkulaci vody mimo dobu skuteļn®ho vyuģ²v§n². 

 

VŊtr§n² a chlazen² 

VŊtr§n² je pŚirozen®, okny a dveŚmi. Budova nem§ nucen® vŊtr§n² ani rekuperaci. Vzhledem 

k n²zk® intenzitŊ provozu jde o stav obvyklĨ, avġak pro zimn² mŊs²ce pŚedstavuje zvĨġen® 

tepeln® ztr§ty. 

 

OsvŊtlen² 

OsvŊtlen² objektu je tvoŚeno kombinac² starġ²ch typŢ sv²tidel a novŊjġ²ch LED zdrojŢ. 

V hlavn²ch provozn²ch prostorech pohostinstv², zejm®na ve vĨļepn²m a spoleļensk®m s§le, 

jsou dosud pouģ²v§na z§Śivkov§ a ¼sporn§ sv²tidla, kter§ vykazuj² vyġġ² spotŚebu elektrick® 

energie a niģġ² ¼ļinnost oproti modern²m LED technologi²m. 

Ļ§st pomocnĨch prostor, zejm®na v z§zem², jiģ byla modernizov§na a je osazena LED 

osvŊtlen²m. VĨmŊna zbĨvaj²c²ch starġ²ch sv²tidel za LED pŚedstavuje n²zkon§kladov® opatŚen² 

s okamģitĨm dopadem na sn²ģen² roļn² spotŚeby elektrick® energie a zlepġen² svŊteln®ho 

komfortu. Doporuļuje se prov®st ploġnou modernizaci osvŊtlen² po dokonļen² pl§novan®ho 

zateplen² budovy v roce 2026. 

 

Informace o odbŊrn®m m²stŊ a spotŚeba elektrick® energie 

 

aƝǎǘƻ ǎǇƻǘǌŜōȅΥ 
tƻƘƻǎǝƴǎǘǾƝ ƴŀ 
.ŀȅŜǊŎŜ 

±ǎǝǑ мсм {ŀȊōŀ 5нр5 

9!bΥ урфмунпллуфппфуоро IƭΦ Ƨƛǎǝő о Ȅ нфΣр ! 

hŘōŠǊƴŞ ƳƝǎǘƻΥ ллллпностт 2Ɲǎƭƻ ŜƭŜƪǘǊƻƳŠǊǳ млннпнслрн 

 

 

 

 {th¢y9.! 9[9Y¢wL/Y; 9b9wDL9 ± [9¢9/I 

.ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпπнлнр 

tƻƘƻǎǝƴǎǘǾƝ ƴŀ 
.ŀȅŜǊŎŜ 

π π рΣсос a²Ƙ сΣмпс a²Ƙ 

 /9b! ½! 9b9wDL9 ± [9¢9/I 

.ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпπнлнр 

tƻƘƻǎǝƴǎǘǾƝ ƴŀ 
.ŀȅŜǊŎŜ 

π π пт ффмΣст Yő пф унпΣнм Yő 
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Graf 24 ï Grafick® zn§zornŊn² spotŚeby elektrick® energie za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

 

 

 
Graf 25 ï Grafick® zn§zornŊn² n§kladŢ na elektrickou energii za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

Z pŚehledu spotŚeby a n§kladŢ na elektrickou energii pro Pohostinstv² na Bayerce je patrn®, ģe 

objekt vykazuje m²rnŊ rostouc² trend energetick® n§roļnosti. SpotŚeba elektŚiny mezi roky 

2023ï2024 a 2024ï2025 vzrostla z 5,636 MWh na 6,146 MWh, tedy pŚibliģnŊ o 9 %. Tomuto 

n§rŢstu odpov²daj² i provozn² n§klady, kter® stouply z 47 991 Kļ na 49 824 Kļ. VĨvoj n§kladŢ 

kop²ruje spotŚebu s menġ²mi odchylkami, kter® lze pŚiļ²st pŚedevġ²m zmŊn§m cenovĨch tarifŢ 

a d²lļ²m vĨkyvŢm trģn²ch cen elektrick® energie. 

SpotŚeba objektu je dlouhodobŊ stabiln² a pohybuje se v p§smu bŊģn®m pro menġ² 

provozovny restauraļn²ho typu s pravidelnĨm, ale ļasovŊ omezenĨm provozem. N§rŢst 

spotŚeby mezi sledovanĨmi roky mŢģe souviset s vyġġ²m vyt²ģen²m objektu, sez·nn²mi vĨkyvy 
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provozu nebo pŚipojen²m dalġ²ch spotŚebiļŢ, pŚ²padnŊ delġ² provozn² dobou v topn®m obdob². 

Z pŚedloģenĨch grafŢ (Graf 24 a 25) lze vyvodit, ģe objekt nen² energeticky pŚetŊģov§n 

a jeho spotŚeba odpov²d§ charakteru provozu ï tedy kombinaci restauraļn²ho z§zem², provozu 

lok§ln²ho vyt§pŊn² a bŊģn®ho technologick®ho vybaven². Nelze pozorovat ģ§dn® extr®mn² 

vĨkyvy, kter® by naznaļovaly technick® z§vady nebo neefektivn² provoz. M²rnĨ n§rŢst spotŚeby 

je tak pravdŊpodobnŊ provozn²ho charakteru, a nikoliv dŢsledkem zhorġen² technick®ho stavu 

elektrickĨch zaŚ²zen². 

CelkovŊ lze Ś²ci, ģe Pohostinstv² na Bayerce vykazuje stabiln², pŚedv²datelnou 

energetickou spotŚebu, kter§ odpov²d§ jeho skuteļn®mu vyuģ²v§n². Pokud by byl c²lem 

provozovatele pokles spotŚeby, nejvŊtġ² potenci§l by spoļ²val v optimalizaci provozn²ch hodin, 

modernizaci osvŊtlen² a zajiġtŊn² ¼ļinnŊjġ² regulace vyt§pŊn². 

 

Informace o odbŊrn®m m²stŊ a spotŚebŊ plynu 

 

9L/ 2Ɲǎƭƻ ǇƭȅƴƻƳŠǊǳ aƝǎǘƻ ǎǇƻǘǌŜōȅ 

нт½Dолл½лнтмумф² млллтффрпл Pohostinstv² na Bayerce 

 

 {th¢y9.! t[¸b¦ ± [9¢9/I 
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Pohostinstv² na 

Bayerce π π мΣфру a²Ƙ мΣсло a²Ƙ 

 

 
Graf 26 ï Grafick® zn§zornŊn² spotŚeby zemn²ho plynu za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: GasNet, s.r.o. 

 

 /9b! ½! t[¸b ± [9¢9/I 
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π π уопуΣрс Yő сурфΣлм Yő 
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Graf 27 ï Grafick® zn§zornŊn² n§kladŢ zemn²ho plynu za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: GasNet, s.r.o. 

 

SpotŚeba zemn²ho plynu v objektu pohostinstv² na Bayerce v obdob² 2023ï2025 jasnŊ dokl§d§, 

ģe plyn je zde vyuģ²v§n prim§rnŊ pro vaŚen² a ohŚev TUV. Pro vyt§pŊn² jsou zde vyuģ²v§ny 

krbov§ kamna. 

Z obou grafŢ (Graf 26 a 27) je patrn®, ģe dominantn² dod§vanou energetickou 

komoditou pro objekt pohostinstv² na Bayerce je elektrick§ energie. 

 

 

Termodiagnostika objektu 

Na n§sleduj²c²ch termografickĨch sn²mc²ch (Obr§zek 18), poŚ²zenĨch dne 9. listopadu 2025 

v rann²ch hodin§ch (mezi 9:00 ï 9:30), jsou zdokumentov§na m²sta s nejvŊtġ²mi tepelnĨmi 

ztr§tami ï tzv. tepeln® mosty ï na obvodov®m pl§ġti budovy. V dobŊ mŊŚen² panovaly stabiln² 

a vhodn® klimatick® podm²nky pro termodiagnostiku, s n²zkou rann² teplotou a vĨraznĨm 

teplotn²m rozd²lem mezi interi®rem a exteri®rem. Tyto podm²nky umoģnily spolehlivou 

identifikaci kritickĨch m²st, kde doch§z² k ¼niku tepla pŚes konstrukci. MŊŚen² bylo provedeno 

pomoc² infraļerven® termokamery s rozliġen²m 640 x 512, f/1,0, s ekvivalentn² ohniskovou 

vzd§lenost² 53 mm. 

VĨsledky mŊŚen² slouģ² jako podklad pro navrģen² c²lenĨch energetickĨch opatŚen², 

jejichģ c²lem bude sn²ģen² tepelnĨch ztr§t a zvĨġen² celkov® energetick® efektivity budovy. 
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Obr§zek 18 ï Pohostinstv² na Bayerce ï TermografickĨ a vizu§ln² sn²mek zadn² fas§dy budovy  
Termografick® mŊŚen² zadn² fas§dy objektu prokazuje zvĨġen® tepeln® ztr§ty zejm®na v oblasti 

terasy a pŚilehlĨch obvodovĨch konstrukc². Tyto ļ§sti se na termogramu vyznaļuj² nejvyġġ²mi 

povrchovĨmi teplotami, coģ indikuje nedostateļnou tepelnou izolaci stŊn smŊrem k exteri®ru a 

pravdŊpodobn® tepeln® mosty v m²stech napojen² dŚevŊn® konstrukce pŚ²stŚeġku na hlavn² 

objekt. 

ZvĨġen® teploty jsou patrn® rovnŊģ v oblasti okenn²ch otvorŢ na delġ² stranŊ budovy. 

Termogram naznaļuje ¼nik tepla v okol² vstupu na krytou terasu, kde pravdŊpodobnŊ doch§z² 

k netŊsnostem v napojen² konstrukc². 

StŚeġn² pl§ġŠ vykazuje podstatnŊ niģġ² povrchov® teploty, coģ odpov²d§ lepġ²m tepelnŊ 

izolaļn²m vlastnostem nebo odliġn® skladbŊ stŚeġn² konstrukce. ChladnŊjġ² charakter stŚechy 

z§roveŔ naznaļuje, ģe hlavn² tepeln® ztr§ty se koncentruj² do obvodovĨch stŊn a pŚ²stŚeġku. 

Z namŊŚenĨch hodnot vyplĨv§, ģe kl²ļovĨmi problematickĨmi m²sty jsou nezateplen® 

nebo nedostateļnŊ izolovan® ļ§sti fas§dy smŊrem k terase, okenn² vĨplnŊ a napojen² dŚevŊn® 

konstrukce. Pro sn²ģen² energetick® n§roļnosti objektu lze doporuļit doplnŊn² nebo 

modernizaci fas§dn²ho zateplen², ¼pravu konstrukļn²ch detailŢ s c²lem eliminovat vznik 

tepelnĨch mostŢ. Tato opatŚen² pŚedstavuj² nejvŊtġ² potenci§l pro zlepġen² tepelnŊ-technickĨch 

parametrŢ objektu. 

Na z§kladŊ proveden®ho m²stn²ho ġetŚen², analĨzy konstrukc² dle dostupnĨch podkladŢ 

(PENB 2016 a aktualizovan® informace z let 2024ï2025), provozn²ch ¼dajŢ o spotŚebŊ 

elektrick® energie a vĨsledkŢ termodiagnostiky lze konstatovat, ģe stavebnŊ-technickĨ stav 

objektu Pohostinstv² na Bayerce odpov²d§ charakteru starġ²ho zdŊn®ho objektu, kterĨ byl 

dlouhodobŊ provozov§n bez komplexn²ch ¼prav tepeln® ochrany. 

Budova vznikla v r§mci akce Z pŚibliģnŊ pŚed 50 lety a aģ do roku 2024 nedisponovala 

ģ§dnĨmi z§sadn²mi opatŚen²mi na sn²ģen² tepelnĨch ztr§t. Obvodov® zdivo z plnĨch cihel 

o tlouġŠce 300ï400 mm je bez dodateļn®ho zateplen² a pŢvodnŊ vykazovalo velmi vysok® 

hodnoty souļinitele prostupu tepla U å 1,8ï2,3 W/mĮĿK. To je v r§mci souļasnĨch poģadavkŢ 

na stavby obļansk® vybavenosti nevyhovuj²c² a potvrzuje znaļn® tepeln® ztr§ty vnŊjġ²ho pl§ġtŊ. 

PodobnŊ tr§movĨ strop nad 1. NP bez izolace vykazoval hodnotu U pŚibliģnŊ 1,4 W/mĮĿK. 

 

Termografick® mŊŚen² proveden® dne 9. listopadu 2025 potvrdilo z§vŊry plynouc² 

z PENB. NejvŊtġ² tepeln® ztr§ty byly identifikov§ny v oblasti terasy, na napojen²ch dŚevŊn® 

konstrukce pergoly k hlavn²mu objektu, d§le kolem okenn²ch a dveŚn²ch otvorŢ a u pŚechodu 

soklov® ļ§sti. Termogram vykazuje vysok® povrchov® teploty odpov²daj²c² ¼nikŢm 
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tepla skrze nezateplenou ļ§st fas§dy a pŚes pŢvodn² konstrukļn² detaily. StŚeġn² pl§ġŠ se po 

proveden® rekonstrukci v roce 2025 jev² jako podstatnŊ m®nŊ ztr§tov§ konstrukce a vykazuje 

vĨraznŊ lepġ² tepelnŊ-technick® vlastnosti neģ pŢvodn² stav. 

VĨznamn® zlepġen² energetickĨch parametrŢ objektu bylo dosaģeno modernizacemi 

realizovanĨmi v letech 2024ï2025. PatŚ² mezi nŊ vĨmŊna vġech okenn²ch a dveŚn²ch vĨpln² za 

plastov§ s izolaļn²m dvojsklem (U å 1,1ï1,2 W/mĮĿK) a kompletn² rekonstrukce stŚechy vļetnŊ 

poloģen² nov® krytiny a instalace 300 mm miner§ln² vaty. Tato opatŚen² z§sadnŊ sn²ģila tepeln® 

ztr§ty v nejproblematiļtŊjġ²ch konstrukc²ch. Dalġ² vĨrazn® zlepġen² tepeln® ochrany se oļek§v§ 

po pl§novan®m zateplen² fas§dy EPS tl. 160 mm v roce 2026, kter® sn²ģ² hodnotu 

U obvodovĨch stŊn na cca 0,25 W/mĮĿK a vĨznamnŊ omez² tepeln® mosty v oblasti ostŊn², 

napojen² stropŢ a z§kladovĨch konstrukc². 

Technick® syst®my jsou funkļn² a ļ§steļnŊ modernizovan®. PlynovĨ kondenzaļn² kotel 

PROTHERM z roku 2020 vĨznamnŊ zlepġil ¼ļinnost vyt§pŊn² a poskytuje dostateļnou 

vĨkonovou rezervu pro charakter provozu.  

OhŚev tepl® vody je zajiġŠov§n pŚ²mo kotlem, coģ je vzhledem k nepravideln®mu 

vyuģ²v§n² objektu energeticky vĨhodn®. OsvŊtlen² pŚedstavuje kombinaci starġ²ch typŢ sv²tidel 

a novŊjġ²ch LED zdrojŢ; ¼pln§ modernizace osvŊtlen² by pŚinesla potenci§l pro dalġ² ¼spory 

elektrick® energie. VŊtr§n² je pŚirozen®, bez rekuperace, coģ je bŊģn® u objektŢ tohoto typu, 

avġak v zimn²m obdob² zvyġuje tepeln® ztr§ty. 

Provozn² ¼daje o spotŚebŊ elektrick® energie za roky 2023ï2025 potvrzuj² stabiln² 

energetickou n§roļnost stavby. SpotŚeba vzrostla z 5,636 MWh na 6,146 MWh (+9 %), coģ lze 

pŚiļ²st pŚedevġ²m provozn²m faktorŢm, nikoliv zhorġen² technick®ho stavu konstrukc². N§klady 

kop²ruj² m²rnŊ rostouc² trend spotŚeby s odchylkami zpŢsobenĨmi trģn² cenou elektŚiny. Z grafŢ 

nevyplĨvaj² ģ§dn® anom§lie, kter® by naznaļovaly technick® poruchy ļi havarijn² stav 

elektroinstalace. 

SouhrnnŊ lze konstatovat, ģe objekt Pohostinstv² na Bayerce je technicky 

provozuschopnĨ, avġak v pŢvodn²m stavu vykazoval velmi vysok® tepeln® ztr§ty typick® pro 

starġ² nezateplen® budovy obļansk® vybavenosti. Modernizace z let 2024ï2025 vĨraznŊ 

zlepġily tepelnŊ-technick® vlastnosti stŚechy a vĨpln² otvorŢ, pŚesto zŢst§v§ velkĨ potenci§l pro 

dalġ² ¼spory zejm®na v oblasti obvodovĨch stŊn, podlah k ter®nu a konstrukļn²ch detailŢ 

tepelnĨch mostŢ. Pl§novan® zateplen² fas§dy v roce 2026 pŚedstavuje z§sadn² krok ke sn²ģen² 

potŚeby tepla na vyt§pŊn², stabilizaci vnitŚn²ho prostŚed² a zajiġtŊn² dlouhodobŊ udrģiteln®ho 

provozu objektu. 
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рΦмΦтΦ ¢W 5ǊǳȌǎǘŜǾƴƝƪ ς Ǒŀǘƴȅ Ŧƻǘōŀƭƛǎǘǻ  
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{ǘǊǳőƴȇ ǇƻǇƛǎ ōǳŘƻǾȅ 

PosuzovanĨm objektem jsou fotbalov® ġatny TJ Druģstevn²k, nach§zej²c² se ve Vstiġi, ļ.p. 201. 

Jedn§ se o pŚ²zemn² zdŊnĨ objekt slouģ²c² jako technick® a hygienick® z§zem² sportovn²ho 

are§lu. Budova je vyuģ²v§na zejm®na sez·nnŊ bŊhem sportovn²ch utk§n², tr®ninkŢ a 

komunitn²ch akc² poŚ§danĨch na pŚilehl®m hŚiġti. Objekt obsahuje ġatnov® prostory, soci§ln² 

zaŚ²zen², sprchy a technickou m²stnost pro ohŚev vody a z§zem² provozu. 

Budova byla pŢvodnŊ realizov§na jako jednoduch§ zdŊn§ stavba s minim§ln² ¼rovn² 

tepeln® techniky a bez dodateļn®ho zateplen². Konstrukļn² Śeġen², materi§ly i energetick§ 

n§roļnost odpov²daj² dobŊ vĨstavby ï jedn§ se o objekt urļenĨ pro kr§tkodobĨ provoz, nikoli 

pro celoroļn² vyt§pŊn². Skuteļnost potvrzuj² vĨsledky PENB z roku 2016, kterĨ budovu 

hodnot² jako vĨraznŊ energeticky ztr§tovou, zejm®na kvŢli absenci izolac² v obvodovĨch 

konstrukc²ch, stŚeġe a podlaze. 

Obvodov® stŊny jsou tvoŚeny cihelnĨm zdivem tlouġŠky cca 300 mm, bez dodateļn® 

tepeln® izolace. StŚeġn² konstrukce je realizov§na jako lehkĨ krov s jednoduchĨm z§klopem a 

bez tepeln® izolace, coģ zpŢsobuje vysok® tepeln® ztr§ty bŊhem chladn®ho obdob². Stropn² 

konstrukce nad vyt§pŊnĨmi prostory vykazuje rovnŊģ nedostateļn® izolaļn² parametry. Podlaha 

je tvoŚena betonovou deskou bez izolace, poloģenou pŚ²mo na ter®n, coģ se projevuje velmi 

vysokĨm souļinitelem prostupu tepla U. 

Okna jsou pŚev§ģnŊ pŢvodn² nebo starġ² plastov§ ļi dŚevŊn§, ļasto pouze s dvojsklem 

bŊģn® kvality. VnŊjġ² dveŚe jsou Śeġeny jako dŚevŊn® nebo plastov® prvky bez zvĨġenĨch 

tepelnŊizolaļn²ch parametrŢ. CelkovŊ se tedy jedn§ o objekt, jehoģ otvorov® vĨplnŊ pln² 

z§kladn² funkci, avġak z energetick®ho hlediska jsou slabĨm m²stem konstrukce. 

V budovŊ je instalov§n syst®m technick®ho vybaven² odpov²daj²c² ¼ļelu objektu ï 

krbov§ kamna o vĨkonu 9kW, elektrickĨ bojler o objemu 300 l pro zajiġtŊn² sprch a soci§ln²ch 

zaŚ²zen² a z§kladn² vŊtr§n² pŚirozenĨm zpŢsobem. OsvŊtlen² tvoŚ² kombinace starġ²ch 

z§ŚivkovĨch trubic a novŊjġ²ch LED sv²tidel, pŚiļemģ modernizace prob²hala postupnŊ dle 

provozn²ch potŚeb. 

Z pohledu dlouhodob® energetick® n§roļnosti se jedn§ o objekt s velmi vysokĨmi 

tepelnĨmi ztr§tami a n²zkou energetickou efektivitou. Konstrukce nejsou zatepleny, stŚeġn² i 

podlahov§ skladba vĨraznŊ pŚekraļuj² souļasn® limity a vŊtr§n² je Śeġeno vĨhradnŊ pŚirozenŊ. 

Vzhledem k sez·nn²mu provozu vġak tyto parametry do urļit® m²ry odpov²daj² ¼ļelu objektu ï 

ġatny nejsou urļeny pro celoroļn² pobyt ani trval® vyt§pŊn². 

Pl§novan® stavebn² ¼pravy ļi modernizace, pokud budou realizov§ny v budoucnu, 

mohou vĨraznŊ zlepġit tepelnŊ-technick® vlastnosti a sn²ģit n§klady na ohŚev vody a temperaci. 

NejvŊtġ² efekt by pŚineslo zateplen² ob§lky objektu, doplnŊn² izolace stropu a vĨmŊna 

nejstarġ²ch oken a dveŚ². SouļasnŊ by se zlepġilo i mikroklima v ġatn§ch a hygienickĨch 

prostor§ch, zejm®na bŊhem chladn® ļ§sti roku. 

 

Tabulka 43 ï Konstrukce zd² a fas§dy podle PENB a m²stn²ho ġetŚen². 

hȊƴΦ 

aŀǘŜǊƛłƭ ±ȅǇƻőǘŜƴł 
ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ¦Ƨ 

½ƽƴȅ 
¢ƭƻǳǑǙƪŀ 
ǎǘŠƴΣ 
ƳƳ 

tƻǇƛǎ LȊƻƭŀŎŜ 

 {ǘŠƴȅ ǾƴŠƧǑƝ  олл 
tƭƴŞ ŎƛƘŜƭƴŞ 
ȊŘƛǾƻΣ 
ōǌƝȊƻƭƛǘ 

.ŜȊ ȊŀǘŜǇƭŜƴƝ мΣтн ²κƳчϊY  
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VnŊjġ² obvodov® stŊny fotbalovĨch ġaten jsou tvoŚeny jednovrstvĨm cihelnĨm zdivem 

tl. cca 300 mm bez dodateļn® tepeln® izolace. Hodnota prostupu tepla U = 1,72 W/mĮĿK je 

podle PENB vĨraznŊ nad dneġn²mi normovĨmi poģadavky (0,30ï0,25 W/mĮĿK). Tato 

konstrukce proto pŚedstavuje vĨznamnĨ zdroj tepelnĨch ztr§t a jej² zateplen² by mŊlo z§sadn² 

vliv na sn²ģen² energetick® n§roļnosti objektu. 

 

hȊƴΦ błȊŜǾ bƻǎƴł ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ LȊƻƭŀŎŜ 

±ȅǇƻőǘŜƴŀ 
ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ¦Ƨ 

 
tƻŘƭŀƘŀ 
ƪ ȊŜƳƛƴŠ 

.ŜǘƻƴΣ ǑƪǾłǊŀ 
.ŜȊ ŘƻŘŀǘŜőƴŞƘƻ 
ȊŀǘŜǇƭŜƴƝ 

мΣп 

Tabulka 44 ï Popis konstrukce podlahy podle PENB a m²stn²ho ġetŚen². 

hȊƴΦ aŀǘŜǊƛłƭ 
±ȅǇƻőǘŜƴŀ ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ 
¦Ƨ 

{Ǿƛǎƭł ƻƪƴŀ όhлм ς hмнύ tƭŀǎǘƻǾł ǎ ƛȊƻƭŀőƴƝƳ ŘǾƻƧǎƪƭŜƳ мΣп  

±ŎƘƻŘƻǾŞ ŘǾŜǌŜ ό5лм ς 
5лпύ 

tƭŀǎǘƻǾł ǎ ƛȊƻƭŀőƴƝƳ ǎƪƭŜƳ  мΣф 

Tabulka 45 ï Popis konstrukce oken a dveŚ² podle m²stn²ho ġetŚen². 

Okna i dveŚe v objektu fotbalovĨch ġaten odpov²daj² standardn²m tepelnŊ-technickĨm 

parametrŢm bŊģnĨch plastovĨch vĨpln² s izolaļn²m dvojsklem. Hodnoty prostupu tepla U å 1,4 

W/mĮĿK u oken jsou pŚijatelnĨm standardem pro objekty obļansk® vybavenosti. 

U dveŚ² se hodnoty U å 1,9 W/mĮĿK rovnŊģ pohybuj² v r§mci obvyklĨch parametrŢ pro plastov® 

dveŚn² vĨplnŊ s ļ§steļnĨm zasklen²m. 

Na celkov® energetick® n§roļnosti objektu se tak v²ce neģ vĨplnŊ otvorŢ pod²l² absence 

zateplen² obvodovĨch konstrukc², stŚechy a podlahy, coģ potvrzuj² i vĨpoļty PENB z roku 

2016. 

Tabulka 46 ï Popis konstrukce stropu a stŚechy podle m²stn²ho ġetŚen². 

 

Stropn² konstrukce nad ġatnami vykazuje souļinitel prostupu tepla U = 1,42 W/mĮĿK, coģ je 

vĨraznŊ nevyhovuj²c² a zpŢsobuje zvĨġen® tepeln® ztr§ty do nevyt§pŊn®ho podstŚeġn²ho 

prostoru. 

 

{ǘǊǳőƴȇ ǇƻǇƛǎ ǘŜŎƘƴƛŎƪȇŎƘ ǎȅǎǘŞƳǻ 

Vyt§pŊn² objektu je zajiġtŊno krbovĨmi kamny o vĨkonu 9 kW a pŚ²motopnĨm ohŚ²vaļem na 

propan-butan o vĨkonu 6 kW. 

 

hȊƴΦ tƻǇƛǎ aŀǘŜǊƛłƭ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ LȊƻƭŀŎŜ 

±ȅǇƻőǘŜƴł 
ƘƻŘƴƻǘŀ 

ǇǊƻǎǘǳǇǳ ǘŜǇƭŀ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ¦Ƨ 

{ǘǊƻǇ 
{ǘǊƻǇ ƴŀŘ 
мΦ bt 

¢ǊłƳƻǾȇ ǎǘǊƻǇΣ ǇǊƪŜƴƴȇ 
ȊłƪƭƻǇΣ ǑƪǾłǊŀ 

.ŜȊ ǘŜǇŜƭƴŞ 
ƛȊƻƭŀŎŜ 

мΣпн 
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PŚ²prava tepl® uģitkov® vody (TUV) je zajiġtŊna elektrickĨm bojlerem o celkov®m objemu 

300 l. 

 

 
hȊƴΦ ¢ȅǇ ǎȅǎǘŞƳǳ ǇǌƝǇǊŀǾȅ ¢± 

WƳŜƴƻǾƛǘȇ 
ǇǌƝƪƻƴ ǇǊƻ 
ƻƘǌŜǾ ¢±Σ ƪ² 

hōƧŜƳ 
ȊłǎƻōƴƝƪǳ 
¢±Σ [ƛǘǊȅ 

9ƴŜǊƎƻπ
ƴƻǎƛǘŜƭ 

/Ŝƭȇ 
ƻōƧŜƪǘ 

9ƭŜƪǘǊƛŎƪȇ ōƻƧƭŜǊ  
5ǊŀȌƛŎŜ hY/9 олл {  

с ƪ² олл 9ƭŜƪǘǌƛƴŀ 

 

 

Energetick® ztr§ty objektu 

Fotbalov® ġatny ve Vstiġi pŚedstavuj² objekt s vĨraznŊ vysokĨmi tepelnĨmi ztr§tami, kter® 

odpov²daj² jejich st§Ś², konstrukļn² jednoduchosti a absenci jakĨchkoliv tepelnŊizolaļn²ch 

opatŚen². Z dostupn®ho PENB vyplĨv§, ģe obvodov® stŊny, stropn² konstrukce i stŚecha 

vykazuj² hodnoty prostupu tepla mnohon§sobnŊ pŚevyġuj²c² souļasn® normov® poģadavky. 

NejproblematiļtŊjġ² ļ§st² ob§lky je podlaha k ter®nu a stŚeġn² konstrukce, kter® jsou zcela bez 

izolace a zpŢsobuj² nejvyġġ² tepeln® ztr§ty. 

Objekt vykazuje tak® zvĨġenĨ vĨskyt tepelnĨch mostŢ, zejm®na v napojen²ch stropu a 

stŊn, v oblasti otvorovĨch vĨpln² a v z§kladovĨch konstrukc²ch. V kombinaci s pŚirozenĨm 

vŊtr§n²m bez rekuperace doch§z² v zimn²ch mŊs²c²ch k rychl®mu ochlazov§n² vnitŚn²ch prostor 

a k neefektivn²mu vyuģ²v§n² energie potŚebn® k temperaci ġaten a soci§ln²ho z§zem². 

CelkovŊ lze konstatovat, ģe fotbalov® ġatny maj² velmi n²zkou energetickou efektivitu a 

jejich provoz je v chladn®m obdob² energeticky n§roļnĨ. NejvŊtġ² potenci§l ¼spor spoļ²v§ 

v zateplen² ob§lky budovy (zejm®na stŚechy a podlahy), odstranŊn² tepelnĨch mostŢ a pŚ²padn® 

modernizaci technick®ho vybaven². Vzhledem k sez·nn²mu charakteru uģ²v§n² vġak z§sadn² 

rekonstrukce z§vis² na priorit§ch obce a ekonomick® n§vratnosti pl§novanĨch opatŚen². 

 

Informace o odbŊrn®m m²stŊ a spotŚeba elektrick® energie 

 

aƝǎǘƻ ǎǇƻǘǌŜōȅΥ 
¢W 5ǊǳȌǎǘŜǾƴƝƪ ς 
Ǒŀǘƴȅ Ŧƻǘōŀƭƛǎǘǻ 

±ǎǝǑ нлм {ŀȊōŀ /нр5 

9!bΥ урфмунпллуфпнрртуф IƭΦ Ƨƛǎǝő о Ҏ нр! 

hŘōŠǊƴŞ ƳƝǎǘƻΥ ллллплторо 2Ɲǎƭƻ ŜƭŜƪǘǊƻƳŠǊǳ мфулмррмон 

 

 

 

 {th¢y9.! 9[9Y¢wL/Y; 9b9wDL9 ± [9¢9/I 

.ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпπнлнр 

¢W 5ǊǳȌǎǘŜǾƴƝƪ ς 
Ǒŀǘƴȅ Ŧƻǘōŀƭƛǎǘǻ 

π пΣмрф a²Ƙ рΣмрл a²Ƙ π 

 /9b! ½! 9b9wDL9 ± [9¢9/I 

.ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпπнлнр 

¢W 5ǊǳȌǎǘŜǾƴƝƪ ς 
Ǒŀǘƴȅ Ŧƻǘōŀƭƛǎǘǻ 

π ор мнмΣтс Yő пт уплΣуо Yő ππ 
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Graf 28 ï Grafick® zn§zornŊn² spotŚeby elektrick® energie za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

 

 
Graf 29 ï Grafick® zn§zornŊn² n§kladŢ na elektrickou energii za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

Z dostupnĨch ¼dajŢ o spotŚebŊ a n§kladech na elektrickou energii pro objekt TJ Druģstevn²k ï 

fotbalov® ġatny je patrn®, ģe spotŚeba elektrick® energie v posledn²ch dvou ¼ļtovac²ch obdob²ch 

m²rnŊ rostla. Mezi roky 2022ï2023 a 2023ï2024 doġlo ke zvĨġen² spotŚeby z 4,159 MWh na 

5,150 MWh, tedy pŚibliģnŊ o 24 %. Tento n§rŢst lze pŚiļ²st zejm®na vŊtġ²mu provozn²mu 

zat²ģen² objektu, zvĨġen® frekvenci sportovn²ch ļi tr®ninkovĨch aktivit nebo doplŔkov®mu 

vyuģ²v§n² technick®ho z§zem² bŊhem sez·ny. 

N§klady na elektrickou energii vĨvoj spotŚeby odpov²daj² ï mezi uvedenĨmi roky 

vzrostly z 35 121 Kļ na 47 840 Kļ. N§rŢst n§kladŢ kromŊ zvĨġen® spotŚeby odr§ģ² tak® trģn² 

vĨvoj cen elektŚiny a pŚ²padn® tarifn² zmŊny. PŚestoģe absolutn² hodnota n§kladŢ je oproti jinĨm 

obecn²m objektŢm relativnŊ n²zk§, je jejich rŢst v posledn²m obdob² vĨznamnĨ a stoj² za 

pozornost. 

CelkovŊ lze Ś²ci, ģe energetick§ n§roļnost objektu odpov²d§ jeho charakteru ï tedy 

sez·nnŊ a nepravidelnŊ vyuģ²van®mu z§zem² sportoviġtŊ. Grafy ani data neukazuj² na technick® 

z§vady ļi abnorm§ln² odbŊr, ale sp²ġe na provozn² dŢvody rŢstu spotŚeby. Pro budouc² 

optimalizaci lze doporuļit zejm®na modernizaci osvŊtlen² na LED, pravidelnou kontrolu 

elektroinstalace a pŚ²padn® doplnŊn² prvkŢ Ś²zen² spotŚeby (ļasovaļe, senzorov§ svŊtla), coģ by 

mohlo pŚin®st citeln® ¼spory zejm®na v obdob² mimo aktivn² sportovn² sez·nu. 
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Termodiagnostika objektu 

Na n§sleduj²c²m termografick®m sn²mku (Obr§zek 19), poŚ²zen®m dne 9. listopadu 2025 

v rann²ch hodin§ch (mezi 9:00 ï 9:30), jsou zdokumentov§na m²sta s nejvŊtġ²mi tepelnĨmi 

ztr§tami ï tzv. tepeln® mosty ï na obvodov®m pl§ġti budovy. V dobŊ mŊŚen² panovaly stabiln² 

a vhodn® klimatick® podm²nky pro termodiagnostiku, s n²zkou rann² teplotou a vĨraznĨm 

teplotn²m rozd²lem mezi interi®rem a exteri®rem. Tyto podm²nky umoģnily spolehlivou 

identifikaci kritickĨch m²st, kde doch§z² k ¼niku tepla pŚes konstrukci. MŊŚen² bylo provedeno 

pomoc² infraļerven® termokamery s rozliġen²m 640 x 512, f/1,0, s ekvivalentn² ohniskovou 

vzd§lenost² 53 mm. 

VĨsledky mŊŚen² slouģ² jako podklad pro navrģen² c²lenĨch energetickĨch opatŚen², 

jejichģ c²lem bude sn²ģen² tepelnĨch ztr§t a zvĨġen² celkov® energetick® efektivity budovy. 

 

 

Obr§zek 19 ï TJ Druģstevn²k ï fotbalov® ġatny ï TermografickĨ a vizu§ln² sn²mek zadn² fas§dy budovy. 
 

TermografickĨ sn²mek zachycuje pŚedn² fas§du objektu fotbalovĨch ġaten. Z obrazu je patrn®, 

ģe budova vykazuje typick® tepeln® ztr§ty starġ² nezateplen® stavby. Nejvyġġ² povrchov® teploty 

se objevuj² pŚedevġ²m v oblasti obvodovĨch stŊn, kter® jsou na termogramu zŚetelnŊ svŊtlejġ². 

To potvrzuje absenci tepeln® izolace fas§dy a rovnomŊrnĨ ¼nik tepla po cel® d®lce objektu. 

VĨraznŊjġ² teplotn² n§rŢst je viditelnĨ kolem oken a dveŚ². Tato m²sta funguj² jako 

lok§ln² tepeln® mosty a mohou signalizovat netŊsnosti r§mŢ nebo horġ² napojen² vĨpln² na 

zdŊnou konstrukci. Jedn§ se o bŊģnĨ jev u starġ²ch provozn²ch objektŢ bez dodateļn® 

modernizace. 

Soklov§ ļ§st budovy se rovnŊģ zobrazuje ve vyġġ²ch teplot§ch, coģ ukazuje na ztr§ty 

tepla smŊrem do ter®nu. Tento jev odpov²d§ nezateplenĨm z§kladovĨm konstrukc²m a vĨraznŊ 

se pod²l² na celkov® energetick® n§roļnosti ġaten. 

Naopak stŚeġn² pl§ġŠ se jev² chladnŊjġ² neģ stŊny, coģ mŢģe znamenat buŅ lepġ² tepelnŊ-

technick® vlastnosti stŚeġn² konstrukce, nebo niģġ² teplotu vzduchu v podstŚeġn²m prostoru. 

Hlavn² tepeln® ztr§ty se tedy soustŚed² sp²ġe do stŊn a spodn²ch konstrukc² neģ do stŚechy. 

CelkovŊ termogram jasnŊ ukazuje, ģe fotbalov® ġatny maj² nejvŊtġ² ¼niky tepla v oblasti 

obvodovĨch stŊn, soklu a otvorovĨch vĨpln². Pro zlepġen² energetick® efektivity by bylo 

nejpŚ²nosnŊjġ² prov®st zateplen² fas§dy vļetnŊ soklov® ļ§sti a modernizaci oken a dveŚ², 

pŚ²padnŊ ¼pravu detailŢ v m²stŊ napojen² konstrukc². 
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рΦмΦуΦ ±ŜǌŜƧƴŞ ƻǎǾŠǘƭŜƴƝ 
VeŚejn® osvŊtlen² obce Vstiġ tvoŚ² soustava 59 svŊtelnĨch m²st se 60 sv²tidly nap§jenĨmi ze 

dvou rozv§dŊļŢ (RVO 01 a RVO 02), kter® zajiġŠuj² jejich sp²n§n² a provozn² ochranu. 

OsvŊtlen² je um²stŊno pŚev§ģnŊ na ocelovĨch a betonovĨch stoģ§rech distribuļn² s²tŊ, 

doplnŊnĨch o konzoly na objektech, a je nap§jeno kombinac² nadzemn²ch AlFe vodiļŢ a 

novŊjġ²ch zemn²ch kabelovĨch rozvodŢ. Z hlediska technologi² se jedn§ o starġ² soustavu 

zaloģenou zejm®na na vysokotlakĨch sod²kovĨch vĨbojk§ch (HPS), ļ§steļnŊ doplnŊnĨch 

o rtuŠov® vĨbojky (HPHg) a ojedinŊl® metalhalogenidov® zdroje. Tato technologie m§ vysokĨ 

pŚ²kon, niģġ² ¼ļinnost a jiģ nevyhovuje souļasnĨm poģadavkŢm na ¼spornost ani na svŊtelnŊ-

technickou kvalitu. FunkļnŊ je vġak soustava v dobr®m stavu a v dobŊ zpracov§n² nevykazovala 

ģ§dn® nesv²t²c² svŊteln® m²sto. 

 

Informace o odbŊrn®m m²stŊ a spotŚeba elektrick® energie 

 

aƝǎǘƻ ǎǇƻǘǌŜōȅΥ 
±ŜǌŜƧƴŞ ƻǎǾŠǘƭŜƴƝ 

±ǎǝǑ {ŀȊōŀ /сн5 

9!bΥ урфмунпллуфпопфпрт IƭΦ Ƨƛǎǝő о Ȅ нр! 

2Ɲǎƭƻ ƳƝǎǘŀ ǎǇƻǘǌŜōȅ нлллмтттфу 2Ɲǎƭƻ ŜƭŜƪǘǊƻƳŠǊǳ млнрнфнпфр 
 

 

 

Informace o odbŊrn®m m²stŊ a spotŚeba elektrick® energie 
 

 

aƝǎǘƻ ǎǇƻǘǌŜōȅΥ 
±ŜǌŜƧƴŞ ƻǎǾŠǘƭŜƴƝ ς 
ǊƻŘƛƴƴŞ ŘƻƳȅ 

±ǎǝǑ tулсκмм {ŀȊōŀ /сн5 

9!bΥ урфмунпллуллсрнфрп IƭΦ Ƨƛǎǝő о Ȅ нр! 

2Ɲǎƭƻ ƳƝǎǘŀ ǎǇƻǘǌŜōȅ нлллмтттфу 2Ɲǎƭƻ ŜƭŜƪǘǊƻƳŠǊǳ млнрнфнпфр 
 

 

 

 {th¢y9.! 9[9Y¢wL/Y; 9b9wDL9 ± [9¢9/I 

.ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпπнлнр 

±ŜǌŜƧƴŞ ƻǎǾŠǘƭŜƴƝ ннΣоул a²Ƙ мфΣлрл a²Ƙ мпΣуор a²Ƙ ммΣтрн a²Ƙ 

 /9b! ½! 9b9wDL9 ± [9¢9/I 

.ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпπнлнр 

±ŜǌŜƧƴŞ ƻǎǾŠǘƭŜƴƝ ту ммсΣпф Yő мрн пунΣлм Yő 
ммн рфмΣпт 
Yő 

тм мтлΣуп Yő 

 {th¢y9.! 9[9Y¢wL/Y; 9b9wDL9 ± [9¢9/I 

.ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпπнлнр 

±ŜǌŜƧƴŞ ƻǎǾŠǘƭŜƴƝ ς 
ǊƻŘƛƴƴŞ ŘƻƳȅ 

пΣрфт a²Ƙ пΣпст a²Ƙ оΣсун a²Ƙ оΣмуп a²Ƙ 
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Graf 30 ï Grafick® zn§zornŊn² spotŚeby elektrick® energie za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

 

 

 
 
Graf 31 ï Grafick® zn§zornŊn² n§kladŢ na elektrickou energii za jednotliv§ ¼ļtovac² obdob². Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

 

 

 /9b! ½! 9b9wDL9 ± [9¢9/I 

.ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпπнлнр 

±ŜǌŜƧƴŞ ƻǎǾŠǘƭŜƴƝ ς 
ǊƻŘƛƴƴŞ ŘƻƳȅ 

нл нсоΣлу Yő пм млрΣнм Yő оо луфΣрт Yő нп фроΣол Yő 
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Energetick® ¼daje za obdob² 2021ï2025 ukazuj² jednoznaļnŊ klesaj²c² trend spotŚeby elektrick® 

energie u obou odbŊrnĨch m²st veŚejn®ho osvŊtlen². Hlavn² ļ§st obce sn²ģila spotŚebu z 22,380 

MWh na 11,752 MWh, tedy o v²ce neģ 47 % bŊhem ļtyŚ let. Podruģn§ vŊtev VO v lokalitŊ 

rodinnĨch domŢ vykazuje rovnŊģ stabilnŊ klesaj²c² spotŚebu, a to z 4,597 MWh na 3,184 MWh, 

coģ pŚedstavuje pokles pŚibliģnŊ o 31 %. Tento vĨvoj odpov²d§ jak omezen² provozu, tak 

pŚirozen®mu poklesu svŊteln®ho toku a pŚ²konu st§rnouc²ch vĨbojek a d²lļ²m ¼prav§m provozn² 

doby. N§klady na elektrickou energii kop²ruj² kombinaci zmŊn spotŚeby i vysokĨch cen 

elektŚiny v roce 2022ï2023. Hlavn² ļ§st VO dos§hla vrcholu n§kladŢ v tomto roce 

(152 482 Kļ), avġak n§slednŊ se n§klady vr§tily na standardn² ¼roveŔ a v roce 2024ï2025 ļinily 

71 170,84 Kļ, tedy nejm®nŊ za cel® sledovan® obdob². PodobnŊ se vyv²jely n§klady i u VO 

rodinnĨch domŢ, kde posledn² roļn² n§kladov§ hodnota dos§hla 24 953,30 Kļ. 

CelkovŊ je moģn® konstatovat, ģe energetick® chov§n² veŚejn®ho osvŊtlen² ve Vstiġi je 

stabiln² a dlouhodobŊ se zlepġuje. Sn²ģen² spotŚeby nelze povaģovat za technickou z§vadu, ale 

za pŚirozenĨ dŢsledek st§rnut² vĨbojek, omezen² provozn² doby a efektivnŊjġ²ho Ś²zen² 

soustavy. Z§roveŔ je vġak zŚejm®, ģe pouģit§ osvŊtlovac² technologie jiģ nesplŔuje souļasn® 

standardy pro energetickou ¼ļinnost, svŊtelnĨ komfort ani ekologickou ġetrnost. Modernizace 

soustavy, zejm®na n§hradou st§vaj²c²ch vĨbojek za LED sv²tidla, pŚedstavuje nejvĨznamnŊjġ² 

pŚ²leģitost ke sn²ģen² budouc²ch provozn²ch n§kladŢ i ke zvĨġen² kvality veŚejn®ho prostoru. 

PŚechod na LED by mohl sn²ģit spotŚebu aģ o 50ï70 %, prodlouģit ģivotnost zdrojŢ na v²ce neģ 

100 000 hodin a umoģnit vyuģit² inteligentn²ho Ś²zen², vļetnŊ noļn²ho stm²v§n² ļi d§lkov®ho 

monitoringu. SouļasnŊ je vhodn® posoudit technickĨ stav stoģ§rŢ, veden² i obou rozv§dŊļŢ a 

pŚipravit etapizovanĨ pl§n rekonstrukce, kterĨ by umoģnil postupnou modernizaci cel® 

soustavy bez negativn²ho dopadu na provoz obce. 

VĨsledkem tŊchto opatŚen² by bylo dlouhodobŊ energeticky ¼sporn®, spolehliv® a 

modern² veŚejn® osvŊtlen², kter® spln² souļasn® normov® poģadavky, zlepġ² bezpeļnost i 

vizu§ln² kvalitu obce a z§roveŔ sn²ģ² provozn² vĨdaje v obecn²m rozpoļtu. 
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 Obr§zek 20 ï Mapa veden² veŚejn®ho osvŊtlen². 
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6 AnalĨza spotŚeby energie a emisn²ch dopadŢ 

сΦм !ƴŀƭȇȊŀ ǎǇƻǘǌŜōȅ ŜƴŜǊƎƛƝ ŀ ƴłƪƭŀŘǻ Ǿ ƻōŜŎƴƝŎƘ ōǳŘƻǾłŎƘ  
PŚedkl§dan® tabulky (Tabulka 47 a 48) poskytuj² ucelenĨ pŚehled o spotŚebŊ elektrick® energie 

a zemn²ho plynu ve vġech sledovanĨch objektech obce Vstiġ v obdob² let 2021ï2025. Data jsou 

rozdŊlena podle jednotlivĨch budov a odbŊrnĨch m²st, vļetnŊ identifikace pomoc² EAN/EIC 

k·dŢ, coģ umoģŔuje pŚesnou evidenci i zpŊtn® dohled§n² hodnot. Souļ§st² tabulek jsou jak 

samotn® odebran® mnoģstv² energie v MWh, tak i odpov²daj²c² n§klady v Kļ, coģ umoģŔuje 

sledovat nejen technickou spotŚebu, ale i finanļn² zat²ģen² jednotlivĨch objektŢ. 

Z dostupnĨch ¼dajŢ je patrn®, ģe vŊtġina objektŢ obce vykazuje v posledn²ch letech 

postupnŊ klesaj²c² spotŚebu elektŚiny, zejm®na kulturn² dŢm, veŚejn® osvŊtlen² ļi odbŊrn§ m²sta 

Centra voln®ho ļasu. Tento trend odr§ģ² jednak omezen® vyuģ²v§n² nŊkterĨch objektŢ, jednak 

pŚirozen® st§rnut² svŊtelnĨch zdrojŢ a ļ§steļnou optimalizaci provozu. U veŚejn®ho osvŊtlen² 

je pokles spotŚeby vĨraznĨ ï hlavn² odbŊrn® m²sto kleslo z 22,38 MWh (2021ï2022) na 

11,75 MWh (2024ï2025), tedy pŚibliģnŊ o polovinu. PodobnĨ trend vykazuje i odbŊrn® m²sto 

Ărodinn® domyñ, kde spotŚeba postupnŊ klesla z 4,60 MWh na 3,18 MWh. N§klady na elektŚinu 

vġak byly v letech 2022ï2023 a 2023ï2024 ovlivnŊny vysokĨmi trģn²mi cenami, coģ zpŢsobilo 

doļasn® meziroļn² navĨġen² vĨdajŢ bez odpov²daj²c²ho zvĨġen² spotŚeby. 

V pŚ²padŊ plynu jsou z tabulek zŚejm® vĨraznŊjġ² meziroļn² rozd²ly, kter® odr§ģej² 

zejm®na provozn² reģim vyt§pŊnĨch objektŢ. U Centra voln®ho ļasu doġlo k postupn®mu 

sniģov§n² odbŊru z pŚibliģnŊ 71,5 MWh na necelĨch 52 MWh, coģ svŊdļ² o ¼spornŊjġ²m 

provozu i m²rnŊjġ²m topn®m reģimu. PodobnŊ Kulturn² dŢm vykazuje n§rŢst odbŊru aģ 

v posledn²m sledovan®m roce, kdy je objekt opŊt ļastŊji vyuģ²v§n pro spoleļensk® akce. 

N§klady na plyn v cel®m obdob² kol²saj² zejm®na v z§vislosti na cen§ch dodavatelŢ a 

regulovanĨch poplatc²ch. 

Z dlouhodob®ho pohledu je patrn®, ģe nejvĨznamnŊjġ²mi odbŊrateli energie jsou 

kulturn² dŢm, Centrum voln®ho ļasu (hlavn² odbŊrn® m²sto i EIC), veŚejn® osvŊtlen² a obecn² 

¼Śad. Tyto objekty pŚedstavuj² nejvŊtġ² pod²l celkov® spotŚeby a z§roveŔ nejvŊtġ² potenci§l pro 

energetick® ¼spory. 

Data jasnŊ ukazuj², ģe nŊkter® budovy jiģ spotŚebu sniģuj², a to jak zmŊnou reģimu 

uģ²v§n², tak pŚirozenou obmŊnou technologi². U jinĨch objektŢ (napŚ. veŚejn® osvŊtlen²) je 

pokles spotŚeby patrnĨ, ale st§le je zde prostor pro modernizaci svŊtelnĨch zdrojŢ, kter§ mŢģe 

pŚin®st dalġ² vĨznamn® ¼spory. U vyt§pŊnĨch objektŢ zŢst§v§ z§sadn²m faktorem technickĨ 

stav ob§lky budovy a ¼ļinnost vyt§pŊn². 

SouhrnnŊ lze Ś²ci, ģe tabulky tvoŚ² dŢleģitĨ podklad pro pl§nov§n² investic, ¼prav tarifŢ, 

pŚ²padn® sluļov§n² odbŊrnĨch m²st i n§vrhy modernizaļn²ch opatŚen². Z§roveŔ vytv§Śej² jasnĨ 

z§klad pro posouzen² budouc²ch krokŢ v oblasti ¼spor, napŚ²klad instalace LED osvŊtlen², 

fotovoltaiky, decentralizovan®ho Ś²zen² spotŚeby ļi zateplen² nejv²ce energeticky zat²ģenĨch 

objektŢ. 
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Tabulka 47 ï PŚehled spotŚeby elektrick® energie v jednotlivĨch budov§ch a odbŊrnĨch m²stech obce v obdob² let 2021 

aģ 2025. Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

 

 

 

{th¢y9.! 9[9Y¢wL/Y; 9b9wDL9 ± [9¢9/I 

9!b .ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпπнлнр 

9!b 
урфмунпллуф
попфпнс 

hōŜŎƴƝ ǵǌŀŘ нΣону a²Ƙ нΣнту a²Ƙ нΣмуо a²Ƙ нΣноо a²Ƙ 

9!b 
урфмунпллуф
опммсрл 

/ŜƴǘǊǳƳ ǾƻƭƴŞƘƻ 
őŀǎǳ ς ōȅǘ 

π оΣппуa²Ƙ оΣнрлa²Ƙ оΣмнр a²Ƙ 

9!b 
урфмунпллуф
попфптм 

YǳƭǘǳǊƴƝ ŘǻƳ π лΣрнр a²Ƙ нΣсус a²Ƙ рΣлфм a²Ƙ 

9!b 
урфмунпллуф
пспоутс 

YǳƭǘǳǊƴƝ ŘǻƳ ς 
ŘƝƭƴŀ 

лΣлрт a²Ƙ лΣфлтa²Ƙ лΣсофa²Ƙ мΣмтмa²Ƙ 

9!b 
урфмунпллуф
попфпуу 

Iŀǎƛőǎƪł 
ȊōǊƻƧƴƛŎŜ 

пΣрлу a²Ƙ рΣпур a²Ƙ оΣтлф a²Ƙ оΣомп a²Ƙ 

9!b 
урфмунпллуф
прлусму 

YŀǇƭŜ лΣлрн a²Ƙ лΣлрн a²Ƙ лΣмнм a²Ƙ лΣлсс a²Ƙ 

9!b 
урфмунпллуф
ппфуоро 

tƻƘƻǎǝƴǎǘǾƝ ƴŀ 
.ŀȅŜǊŎŜ  

 
π π рΣсос a²Ƙ сΣмпс a²Ƙ 

9!b 
урфмунпллуф
пнрртуф 

¢W 5ǊǳȌǎǘŜǾƴƝƪ π 
ŦƻǘōΦǑŀǘƴȅ 

π пΣмрф a²Ƙ рΣмрл a²Ƙ ππ 

9!b 
урфмунпллуф
попфпрт 

±ŜǌŜƧƴŞ ƻǎǾŠǘƭŜƴƝ ннΣоул a²Ƙ 
мфΣлрл 
a²Ƙ 

мпΣуор 
a²Ƙ 

ммΣтрн a²Ƙ 

9!b 
урфмунпллул
лсрнфрп 

±ŜǌŜƧƴŞ ƻǎǾŠǘƭŜƴƝ 
π ǊƻŘΦ ŘƻƳȅ 

пΣрфт a²Ƙ пΣпст a²Ƙ оΣсун a²Ƙ оΣмуп a²Ƙ 

±~9/Ib¸ h.W9Y¢¸ /9[Y9a 
ооΣфнн  
a²Ƙ 

плΣотм 
a²Ƙ 

пмΣуфм 
a²Ƙ 

осΣлун  
a²Ƙ 
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Tabulka 48 ï PŚehled spotŚeby elektrick® energie v jednotlivĨch budov§ch a odbŊrnĨch m²stech obce v obdob² let 2021 

aģ 2025. Zdroj: ĻEZ distribuce, a.s. 

/9b! ½! 9b9wDL9 ± [9¢9/I 

9!b .ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлнмςнлнн нлнмςнлнн нлнмςнлнн 

9!b 
урфмунпллу
фпопфпнс 

 

hōŜŎƴƝ ǵǌŀŘ мр ромΣмт Yő мр ромΣмт Yő мр ромΣмт Yő мр ромΣмт Yő 

9!b 
урфмунпллу
фопммсрл 

 

/ŜƴǘǊǳƳ 
ǾƻƭƴŞƘƻ őŀǎǳ 
ς ōȅǘ 

 

π π π π 

9!b 
урфмунпллу
фпопфптм 

 

YǳƭǘǳǊƴƝ ŘǻƳ π π π π 

9!b 
урфмунпллу
фпспоутс 

 

YǳƭǘǳǊƴƝ ŘǻƳ 
ς ŘƝƭƴŀ 

ннспΣом Yő ннспΣом Yő ннспΣом Yő ннспΣом Yő 

9!b 
урфмунпллу
фпопфпуу 

 

Iŀǎƛőǎƪł 
ȊōǊƻƧƴƛŎŜ 

нф ммфΣрн Yő нф ммфΣрн Yő нф ммфΣрн Yő нф ммфΣрн Yő 

9!b 
урфмунпллу
фпрлусму 

 

YŀǇƭŜ нлутΣмо Yő нлутΣмо Yő нлутΣмо Yő нлутΣмо Yő 

9!b 
урфмунпллу
фппфуоро 

 

tƻƘƻǎǝƴǎǘǾƝ 
ƴŀ .ŀȅŜǊŎŜ  

π π π π 

9!b 
урфмунпллу
фпнрртуф 

 

¢W 
5ǊǳȌǎǘŜǾƴƝƪ ς 
ŦƻǘōΦ Ǒŀǘƴȅ 

π π π π 

9!b 
урфмунпллу
фпопфпрт 

 

±ŜǌŜƧƴŞ 
ƻǎǾŠǘƭŜƴƝ 

ту ммсΣпф Yő ту ммсΣпф Yő ту ммсΣпф Yő ту ммсΣпф Yő 

9!b 
урфмунпллу
ллсрнфрп 

 

±ŜǌŜƧƴŞ 
ƻǎǾŠǘƭŜƴƝ π 
ǊƻŘΦ ŘƻƳȅ 

нл нсоΣлу Yő нл нсоΣлу Yő нл нсоΣлу Yő нл нсоΣлу Yő 

±~9/Ib¸ h.W9Y¢¸ /9[Y9a мпт оумΣтл Yő опл смфΣфт Yő опр оттΣрн Yő нфн ффрΣрс Yő 
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Tabulka 49 ï PŚehled spotŚeby zemn²ho plynu v jednotlivĨch budov§ch a odbŊrnĨch m²stech obce v obdob² let 2021 aģ 

2025. Zdroj: Zdroj: GasNet, s.r.o. 

 

Tabulka 50 ï PŚehled spotŚeby zemn²ho plynu v jednotlivĨch budov§ch a odbŊrnĨch m²stech obce v obdob² let 2021 aģ 

2025. Zdroj: Zdroj: GasNet, s.r.o. 

 

сΦн 9ƳƛǎŜ Ȋ ǾȇǊƻōȅ ŜƴŜǊƎƛƝ ŀ ǎǇƻǘǌŜōŀ ǇǊƛƳłǊƴƝ ŜƴŜǊƎƛŜ 
V n§sleduj²c² tabulce (Tabulka 51) je uvedena celkov§ spotŚeba elektrick® energie na ¼zem² 

obce a pod²l t®to spotŚeby, kterĨ je pokryt z lok§ln²ch zdrojŢ vĨroby. SpotŚeba elektrick® 

energie, kter§ nen² kryta m²stn² vĨrobou, je povaģov§na za dod§vku z n§rodn²ho energetick®ho 

mixu. Pro ¼ļely vĨpoļtu emis² oxidu uhliļit®ho souvisej²c²ch s touto ļ§st² spotŚeby je vyuģ²v§n 

n§rodn² emisn² faktor stanovenĨ Ministerstvem prŢmyslu a obchodu (MPO). V tomto pŚ²padŊ 

byl pouģit emisn² faktor ve vĨġi 0,37 t CO /MWh. 

Je tŚeba upozornit, ģe tato hodnota emisn²ho faktoru, CO  z hrub® vĨroby elektŚiny dle 

MPO nen² totoģn§ s hodnotou uvedenou v PŚ²loze ļ. 8 k vyhl§ġce ļ. 140/2021 Sb., 

o energetick®m auditu a posudku. Tato vyhl§ġka stanovuje hodnotu emisn²ho faktoru na 

0,86 t CO /MWh, pŚiļemģ zahrnuje pouze emise z fosiln²ch zdrojŢ energie. 

PŚedpokl§d§ se, ģe elektrick§ energie vyroben§ z obnovitelnĨch zdrojŢ je vģdy 

spotŚebov§na pŚ²mo v m²stŊ vĨroby, a proto nen² do vĨpoļtu emis² z dodan® elektŚiny 

zohlednŊna. 

 

{th¢y9.! t[¸b¦ ± [9¢9/I 

.ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпςнлнр 

hōŜŎƴƝ ǵǌŀŘ ппΣтрт a²Ƙ плΣнрн a²Ƙ орΣпму a²Ƙ π 

YǳƭǘǳǊƴƝ ŘǻƳ π π нуΣрол a²Ƙ осΣмун a²Ƙ 

/ŜƴǘǊǳƳ ǾƻƭƴŞƘƻ őŀǎǳ тмΣпсс a²Ƙ роΣтфп a²Ƙ рмΣсот a²Ƙ π 

tƻƘƻǎǝƴǎǘǾƝ ƴŀ 
.ŀȅŜǊŎŜ 

π π мΣфру a²Ƙ мΣсло a²Ƙ 

±~9/Ib¸ h.W9Y¢¸ 
/9[Y9a 

ммсΣннп a²Ƙ фпΣлпс a²Ƙ ммтΣрпп a²Ƙ отΣтур a²Ƙ 

/9b! ½! t[¸b ± [9¢9/I 

.ǳŘƻǾŀ нлнмςнлнн нлннςнлно нлноςнлнп нлнпςнлнр 

hōŜŎƴƝ ǵǌŀŘ су тулΣрс Yő мот нлуΣмм Yő мло ууоΣоо Yő уф пфсΣло Yő 

YǳƭǘǳǊƴƝ ŘǻƳ π π π ту умнΣпу Yő 

/ŜƴǘǊǳƳ ǾƻƭƴŞƘƻ őŀǎǳ млс топΣло Yő мум рфтΣпм Yő мпу тмлΣрл Yő ммн сфпΣсф Yő 

tƻƘƻǎǝƴǎǘǾƝ ƴŀ 
.ŀȅŜǊŎŜ 

π π уопуΣрс Yő сурфΣлм Yő 

±~9/Ib¸ h.W9Y¢¸ 
/9[Y9a 

мтр рмпΣрф Yő ому улрΣрн Yő нсл фпнΣоф Yő нут уснΣнм Yő 



 

MEK Vstiġ                              - 120 -               Zpracovatel: ENERKOM PlzeŔsko, z.s. 

120 

 WŜŘƴƻǘƪŀ нлнн нлно нлнп 

[ƻƪłƭƴŠ ǾȅǊƻōŜƴł ŜƭŜƪǘǌƛƴŀ a²Ƙ нслп нруо нрпн 

9ƳƛǎŜ Ȋ ƭƻƪłƭƴƝ ŜƭŜƪǘǌƛƴȅ ǘ/hн л л л 

9ƭŜƪǘǌƛƴŀ ŘƻŘŀƴł Ȋ ƴłǊƻŘƴƝƘƻ ƳƛȄǳ a²Ƙ м плр м пнф м ооу 

9ƳƛǎƴƝƳǳ ŦŀƪǘƻǊ /hн ŘƭŜ ath ǘ/hн κa²Ƙ лΣпм лΣот лΣот 

9ƳƛǎŜ Ȋ ŘƻŘŀƴŞ ŜƭŜƪǘǌƛƴȅ ǘ/hн ртс рнф пфр 

/ŜƭƪŜƳ ǎǇƻǘǌŜōŀ ŜƭŜƪǘǌƛƴȅ a²Ƙ мпту мрлм мплф 

/ŜƭƪŜƳ ŜƳƛǎŜ Ȋ ŜƭŜƪǘǌƛƴȅ ǘ/hн ртс рнф пфр 

±ȇǎƭŜŘƴȇ ŜƳƛǎƴƝ ŦŀƪǘƻǊ ŜƭŜƪǘǌƛƴȅ ǘ/hнκa²Ƙ лΣоф лΣор лΣор 

Tabulka 51 ï Mnoģstv² emis² CO2 vznikl® pŚi vĨrobŊ elektŚiny vyroben® ve Vstiġi nebo dodan® do Vstiġe. 

N§sleduj²c² tabulka (Tabulka 52) zobrazuje celkov® emise CO2 vytvoŚen® na ¼zem² Obce Vstiġ. 

Informace jsou pouze za roky 2022 a 2023. Informace z pŚedeġlĨch let nejsou k dispozici 

a informace z roku 2024 jeġtŊ nejsou k dispozici. 

 

 ǘ/hнκa²Ƙ  
a²Ƙ          
Ǌƻƪ нлнн 

ǘ/hн           
Ǌƻƪ нлнн 

a²Ƙ      
Ǌƻƪ нлно 

ǘ/hн           
Ǌƻƪ нлно 

2ŜǊƴŞ ǳƘƭƝ ǘǌƝŘŠƴŞ лΣооо мнм a²Ƙ пл ǘ π  π  

Yƻƪǎ лΣоур н a²Ƙ м ǘ л a²Ƙ л ǘ 

IƴŠŘŞ ǳƘƭƝ ǘǌƝŘŠƴŞ лΣорс мсу a²Ƙ сл ǘ нфр a²Ƙ млр ǘ 

.ǊƛƪŜǘȅ лΣопс по a²Ƙ мр ǘ ом a²Ƙ мм ǘ 

½ŜƳƴƝ Ǉƭȅƴ лΣнлл н лро a²Ƙ пмл ǘ м тро a²Ƙ орл ǘ 

WƛƴŞ ŘǊǳƘȅ Ǉƭȅƴǳ лΣнот л a²Ƙ л ǘ мр a²Ƙ о ǘ 

tŀƭƛǾƻǾŞ ŘǌŜǾƻ лΣллл м мол a²Ƙ π  м улф a²Ƙ π  

5ǌŜǾƴƝ ǇŜƭŜǘȅ лΣллл му a²Ƙ π  пм a²Ƙ π  

5ǌŜǾƴƝ ōǊƛƪŜǘȅ лΣллл мм a²Ƙ π  он a²Ƙ π  

9ƭŜƪǘǌƛƴŀ лΣоул 
м плр a²Ƙ 

рсн 
a²Ƙ м пнф a²Ƙ рлл ǘ 

/ŜƭƪŜƳ  п фрн a²Ƙ м луу ǘ р плр a²Ƙ фтл ǘ 
Tabulka 52 ï Emise CO2/rok dle ĻHMĐ. 
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AnalĨza spotŚeby elektŚiny a produkce emis² sklen²kovĨch plynŢ na ¼zem² obce za 

obdob² 2022ï2024 ukazuje stabiln², avġak postupnŊ se vyv²jej²c² energetickou bilanci 

s vĨraznĨmi zmŊnami ve struktuŚe zdrojŢ. Celkov§ roļn² spotŚeba elektŚiny se v dan®m obdob² 

pohybovala v rozmez² 1409 aģ 1510 MWh, coģ potvrzuje dlouhodobŊ ust§lenou energetickou 

n§roļnost. PŚestoģe se objem spotŚebovan® elektŚiny vĨraznŊ nemŊn², lze pozorovat pozvolnĨ 

pokles emisn² z§tŊģe, a to zejm®na d²ky zmŊn§m v emisn²m faktoru elektŚiny a rostouc² ¼loze 

lok§ln² vĨroby. 

Z§sadn²m faktorem je vĨraznŊ vysokĨ pod²l lok§lnŊ vyroben® elektŚiny, kterĨ ve 

sledovanĨch letech dosahoval 2542 aģ 2604 MWh roļnŊ. Vzhledem k tomu, ģe lok§ln² vĨroba 

je dle metodiky hodnocena s nulovĨm emisn²m faktorem, nepŚisp²v§ k produkci CO . Tato 

skuteļnost vĨznamnŊ zlepġuje celkovĨ emisn² profil obce a potvrzuje trend zvyġov§n² 

energetick® sobŊstaļnosti. Emise z lok§ln² elektŚiny tak zŢst§vaj² trvale nulov®. 

Naopak dod§vky elektŚiny z n§rodn²ho mixu se prŢbŊģnŊ sniģuj² ï z 1405 MWh v roce 

2022 na 1338 MWh v roce 2024. Tento pokles d§le sniģuje emise spojen® s odbŊrem elektŚiny 

ze s²tŊ. Emisn² faktor stanovenĨ MPO postupnŊ kles§ z 0,41 t CO /MWh (2022) pŚes 

0,37 t CO /MWh (2023) aģ na 0,37 t CO /MWh v roce 2024. To se prom²t§ i do emis² z dodan® 

elektŚiny, kter® ve sledovanĨch letech klesaj² z 576 t CO  na 495 t CO . 

VĨslednĨ emisn² faktor elektŚiny spotŚebovan® na ¼zem² obce se sniģuje z hodnoty 

0,39 t CO /MWh v roce 2022 na 0,35 t CO /MWh v letech 2023 a 2024. Tento trend ukazuje, 

ģe obec dlouhodobŊ smŊŚuje k n²zkoemisn² energetick® bilanci, coģ je podpoŚeno jak ¼pravami 

n§rodn²ho energetick®ho mixu, tak zejm®na vysokou m²rou m²stn² bezemisn² vĨroby elektŚiny. 

 

 нлнн нлно 

 

CŀƪǘƻǊ ǇǊƛƳłǊƴƝ 
ŜƴŜǊƎƛŜ 

Ȋ ƴŜƻōƴƻǾƛǘŜƭƴȇŎƘ 
ȊŘǊƻƧǻ ŜƴŜǊƎƛŜ 

a²Ƙ 

{ǇƻǘǌŜōŀ 

ǇǊƛƳłǊƴƝ 

ŜƴŜǊƎƛŜ 

a²Ƙ 

a²Ƙ 

{ǇƻǘǌŜōŀ 

ǇǊƛƳłǊƴƝ 

ŜƴŜǊƎƛŜ 

a²Ƙ 

2ŜǊƴŞ ǳƘƭƝ 
ǘǌƝŘŠƴŞ 

м мнм мнм π π 

Yƻƪǎ м н н л л 

IƴŠŘŞ ǳƘƭƝ 
ǘǌƝŘŠƴŞ 

м мсу мсу нфр нфр 

.ǊƛƪŜǘȅ м по по ом ом 

½ŜƳƴƝ Ǉƭȅƴ м н лро н лро м тро м тро 

WƛƴŞ ŘǊǳƘȅ 
Ǉƭȅƴǳ 

мΣн л л мр мтΣр 

tŀƭƛǾƻǾŞ ŘǌŜǾƻ лΣм м мол ммо м улф мум 

5ǌŜǾƴƝ ǇŜƭŜǘȅ лΣм му н пм п 

5ǌŜǾƴƝ ōǊƛƪŜǘȅ лΣм мм м он о 

9ƭŜƪǘǌƛƴŀ нΣс м плр о сро м пнф о тмр 

9ƭŜƪǘǌƛƴŀ ς 
ŘƻŘłǾƪŀ ƳƛƳƻ 
ōǳŘƻǾǳ ς 
ƻŘƘŀŘ рл ҈ 
ǾȇǊƻōȅ ƴŀ w5 Ҍ 

πнΣс н рон π с руо н рмм π с рнф 
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Tabulka 53 ï SpotŚeba prim§rn² energie. Zdroj: vlastn² zpracov§n², faktury za energie 2022ï2023, vyhl. ļ. 264/2020 Sb. 

(PEF), metodick® podklady MPO. 

 

VĨġe uveden§ tabulka (Tabulka 53) porovn§v§ spotŚebu prim§rn² energie v letech 2022 a 2023 

podle jednotlivĨch paliv. Fosiln² paliva a elektŚina maj² vysokĨ faktor prim§rn² energie, zat²mco 

biomasa n²zkĨ a fotovoltaick§ vĨroba se zapoļ²t§v§ z§pornŊ, coģ vĨraznŊ zlepġuje celkovou 

bilanci. 

V roce 2022 ļinila celkov§ spotŚeba prim§rn² energie 2 420 MWh a d²ky vĨrobŊ z FVE 

byla vĨsledn§ bilance -427 MWh. V roce 2023 spotŚeba vzrostla na 2 894 MWh hlavnŊ kvŢli 

vyġġ² spotŚebŊ hnŊd®ho uhl² a dŚeva. VĨroba z FVE opŊt vĨznamnŊ sn²ģila celkovou n§roļnost, 

vĨsledkem je -529 MWh. Rok 2023 je tedy energeticky n§roļnŊjġ², ale obnoviteln® zdroje 

vĨraznŊ pom§haj² sniģovat prim§rn² energii. 

  

ŎŜƭƪƻǾł ǾȇǊƻōŀ 
ǎŀƳƻǎǘŀǘƴȇŎƘ 

C±9 

/ŜƭƪŜƳ  н пнл π пнт н уфп π рнф 

Informace jsou 

k dispozici od 

roku 2022, 

informace za 

rok 2024 jeġtŊ 

nen² k dispozici 
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7 N§vrh moģnĨch Śeġen² ï z§sobn²k obecnĨch 
projektŢ 
 

тΦм /ƝƭƻǾȇ ǎǘŀǾκ±ƛȊŜ 
 

±ƛȊŜ нлол 

Obec dosahuje klimaticko-energetickĨch standardŢ a c²lŢ danĨch EU a ĻR legislativou 

a strategiemi: 

 

 VĨroba elektŚiny z obnovitelnĨch zdrojŢ bude hr§t kl²ļovou roli v pokryt² 

energetickĨch potŚeb obce, d²ky ļemuģ se stane obec v²ce energeticky sobŊstaļnou. 

 VŊtġina obyvatel bude vyuģ²vat vlastn² fotovoltaick® elektr§rny instalovan® na 
stŚech§ch svĨch domŢ. 

 Obecn² budovy budou energeticky efektivn² a udrģovan® ve vĨborn®m technick®m 

stavu.  

 Dom§cnosti vĨraznŊ sn²ģ² svou spotŚebu prim§rn² energie prostŚednictv²m ¼spornĨch 
opatŚen².  

 Vyt§pŊn² bude st§le v²ce zajiġŠov§no pomoc² tepelnĨch ļerpadel, coģ nahrad² m®nŊ 
efektivn² a ekologicky n§roļn® zpŢsoby vyt§pŊn². 

 Fosiln² tuh§ paliva pŚestanou bĨt vyuģ²v§na jako zdroj tepla v dom§cnostech.  

 Obec zavede principy komunitn² energetiky, kde budou propojeny obecn², 

podnikatelsk® i dom§c² sektory v r§mci spoleļn®ho energetick®ho spoleļenstv². 
 

±ƛȊŜ нлрл 

Obec se aktivnŊ pod²l² na naplŔov§n² c²le klimatick® neutrality evropsk®ho kontinentu: 

 

 ZamŊŚuje se na efektivn² a optim§ln² vyuģit² sv®ho ¼zem² s ohledem na vĨrobu 

a spotŚebu energie. 

 Usiluje o dosaģen² energetick® bilance, kter§ je peļlivŊ optimalizov§na.  

 Maxim§lnŊ vyuģ²v§ dostupnĨ potenci§l obnovitelnĨch zdrojŢ energie pro pokryt² svĨch 

energetickĨch potŚeb. 

 

 

V n§sleduj²c²ch kapitol§ch jsou uvedena obecn§ vĨchodiska, n§vrhy na opatŚen² a n§sleduj² 

konkr®tn² opatŚen².  

Z vŊcn®ho hlediska jsou opatŚen² ļlenŊna na n§sleduj²c² oblasti: 

 

 Energetick§ ¼ļinnost 

 Vyt§pŊn² 

 ElektŚina 

 DoplŔuj²c² opatŚen² modrozelen® infrastruktury 
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тΦн błǾǊƘȅ ǇǊƻ ǊŜȊƛŘŜƴőƴƝ ǎŜƪǘƻǊ 

тΦнΦмΦ {ƴƝȌŜƴƝ ŜƴŜǊƎŜǝŎƪŞ ƴłǊƻőƴƻǎǝ ƴŜƳƻǾƛǘƻǎǟ ǇǊƻ 
ōȅŘƭŜƴƝ 
 

Na z§kladŊ proveden® analĨzy stavu rodinnĨch domŢ v obci lze konstatovat, ģe vĨrazn§ vŊtġina 

tŊchto objektŢ vykazuje vysokou energetickou n§roļnost. V dŢsledku toho pŚedstavuj² vĨdaje 

za energie, zejm®na na vyt§pŊn², podstatnou ļ§st celkovĨch provozn²ch n§kladŢ dom§cnost². 

NejļastŊji se jedn§ o spotŚebu zemn²ho plynu ļi elektŚiny. 

V prvn² ŚadŊ je tŚeba u tŊchto budov sn²ģit jejich energetickou potŚebu ï nikoli 

omezen²m komfortu, ale prostŚednictv²m vhodnŊ zvolenĨch technickĨch opatŚen². 

NejefektivnŊjġ²m krokem je komplexn² zateplen² ob§lky budovy, vļetnŊ stropn²ch konstrukc² 

pod nevyt§pŊnĨmi pŢdami. Celkov® zateplen² mŢģe posunout budovu z energetick® tŚ²dy F aģ 

do kategorie B, a spotŚeba energie na vyt§pŊn² se t²m mŢģe sn²ģit aģ o 70 %. I ļ§steļn® ¼pravy, 

jako je zateplen² stropŢ nebo obvodovĨch stŊn, pŚin§ġej² ¼sporu v rozmez² 25ï30 %. 

Souļasn® klimatick® zmŊny nav²c zvyġuj² dŢleģitost ochrany proti letn²mu pŚehŚ²v§n². 

Izolace by tak mŊla chr§nit nejen proti ¼niku tepla v zimŊ, ale i pŚed jeho pronik§n²m v horkĨch 

mŊs²c²ch. S rostouc²m poļtem tropickĨch dn² roste i z§jem o instalaci klimatizac², jejichģ 

provoz vġak vĨraznŊ zatŊģuje rozpoļet ï jeden den chlazen² mŢģe bĨt n§kladovŊ srovnatelnĨ 

s deseti dny vyt§pŊn² v zimŊ. 
 

 

 

Obr§zek 21 ï Princip selektivn²ho skla. Zdroj: AGC Glass Europe. 

Z hlediska tepelnĨch ztr§t patŚ² okna k nejslabġ²m m²stŢm ob§lky domu. Aļkoliv m§ znaļn§ 

ļ§st domŢ jiģ plastov§ okna, vŊtġina z nich byla instalov§na pŚed v²ce neģ 15 lety a jejich 

parametry dnes jiģ nevyhovuj². VĨznamn§ ļ§st tepla unik§ pŚes sklenŊnou plochu ï aģ 90 % 

u bŊģnĨch oken. Modern² izolaļn² zasklen² s n²zkoemisivn² vrstvou a pŚ²padnou meziskeln² 

f·li² dok§ģe ztr§ty tepla sn²ģit na minimum a z§roveŔ chr§nit proti pŚehŚ²v§n². Alternativou 

k venkovn²mu st²nŊn² mohou bĨt speci§ln² protisluneļn² skla, kter§ odr§ģej² aģ 80 % sluneļn² 

energie, aniģ by z§sadnŊ omezila pŚ²stup denn²ho svŊtla. 
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Dalġ² vĨraznou ¼sporu lze dos§hnout vĨmŊnou zastaral®ho zdroje vyt§pŊn². Pokud d²ky 

opatŚen²m klesne potŚeba tepla pod 5 MWh/rok, nejsou klasick® plynov® kondenzaļn² kotle jiģ 

ide§ln²m Śeġen²m ï jejich ¼ļinnost pŚi n²zk®m vĨkonu kles§. V tŊchto pŚ²padech se doporuļuje 

vyuģit² tepelnĨch ļerpadel, ide§lnŊ v kombinaci s akumulaļn² n§dobou. AlternativnŊ lze vyuģ²t 

i modern² automatick® kotle na pelety nebo ġtŊpku. 

VelkĨ potenci§l ¼spor skĨt§ tak® instalace fotovoltaickĨch panelŢ na stŚechy domŢ. 

D²ky poklesu poŚizovac² ceny (cca 6 000 Kļ/kWp) se vyplat² vyuģ²t co nejvŊtġ² dostupnou 

plochu stŚechy. Modern² stŚ²daļe umoģŔuj² pŚedimenzov§n² syst®mu aģ o 60 %, coģ zvyġuje 

roļn² vyuģit² sol§rn² energie. Elektrick§ energie z FVE mŢģe pokrĨt ļ§st spotŚeby dom§cnosti, 

pŚ²padnŊ poslouģit k provozu tepeln®ho ļerpadla nebo ohŚevu vody. 

VŊtr§n² dom§cnosti tvoŚ² pŚibliģnŊ 10ï12 % celkov® energetick® potŚeby. Instalac² 

rekuperaļn² jednotky lze tyto ztr§ty sn²ģit aģ na 2 %. Pokud nav²c celĨ syst®m dopln²me 

o inteligentn² regulaci, kter§ Ś²d² vyt§pŊn² a spotŚebu energie, mŢģeme dos§hnout dalġ²ch 15ï

20 % ¼spor. 

Kombinac² dobŚe promyġlenĨch opatŚen² ï zateplen², vĨmŊny vĨpln² otvorŢ, 

modernizace zdrojŢ tepla, instalace FVE a optimalizace provozu ï je moģn® sn²ģit energetickou 

n§roļnost dom§cnost² aģ o 70ï80 % a z§roveŔ zvĨġit komfort bydlen². 

 

тΦнΦнΦ WŜŘƴƻŘǳŎƘł ƻǇŀǘǌŜƴƝ ǇǊƻ ǎƴƝȌŜƴƝ ǎǇƻǘǌŜōȅ ŜƴŜǊƎƛŜ ōŜȊ 
ǾŜƭƪȇŎƘ ƛƴǾŜǎǝŎ 
Ne kaģd® ¼sporn® opatŚen² mus² bĨt hned n§kladn®. PŚestoģe komplexn² modernizace budov 

pŚin§ġ² vĨznamn® vĨsledky, ļasto je jejich n§vratnost rozloģena do dlouh®ho ļasov®ho 

horizontu. Proto je vhodn® nejprve vyuģ²t jednoduch® a cenovŊ dostupn® kroky, kter® mohou 

v souhrnu pŚin®st pŚekvapivŊ vĨrazn® ¼spory. 

 

1. Chytr® Ś²zen² vyt§pŊn² 

 Sn²ģen² nastaven® teploty: KaģdĨ sn²ģenĨ stupeŔ teploty znamen§ ¼sporu pŚibliģnŊ 6 % 
na vĨdaj²ch za teplo. V prostor§ch, kter® bŊģnŊ nevyuģ²v§te, ponechte niģġ² teplotu nebo 

je zcela nevyt§pŊjte. 

 Đdrģba topnĨch zaŚ²zen²: Pravideln® odvzduġnŊn² radi§torŢ a revize kotlŢ zajist² jejich 

optim§ln² funkci a mohou pŚin®st aģ 15 % ¼sporu. 

 NepŚek§ģejte teplu: N§bytek nebo z§vŊsy pŚed topnĨmi tŊlesy br§n² spr§vn®mu ġ²Śen² 
tepla. OdstranŊn²m tŊchto pŚek§ģek zvĨġ²te ¼ļinnost vyt§pŊn². 

 Reflexn² f·lie: Um²stŊn² reflexn² f·lie za radi§tory odr§ģ² teplo zpŊt do m²stnosti a br§n² 

jeho ¼niku do stŊn. 

 NezakrĨvejte topn§ tŊlesa: Suġen² pr§dla nebo zakryt² topen² zamezuje efektivn²mu 
pŚenosu tepla. Pravideln® ļiġtŊn² od prachu tak® pŚisp²v§ k vyġġ² ¼ļinnosti. 

 Z·nov§ regulace: Upravte teploty podle funkc² jednotlivĨch m²stnost² ï v loģnici 

postaļ² 17ï19 ÁC, zat²mco koupelna mŢģe m²t teplejġ² nastaven². Mimo domov ļi pŚes 

noc udrģujte ¼tlumov® teploty mezi 15ï17 ÁC. 

 Vyuģijte programovateln® termostaty: Automatizace vyt§pŊn² podle denn²ho reģimu 
dom§cnosti mŢģe sn²ģit spotŚebu aģ o 10 %, aniģ by doġlo ke sn²ģen² komfortu. 

 

2. ĐspornĨ ohŚev vody 

 Optim§ln² teplota vody: Nastavte bojler na 50ï60 ÁC. Vyġġ² teploty vedou k vyġġ² 

spotŚebŊ i vŊtġ²mu usazov§n² vodn²ho kamene. 
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 Sprchov§n² m²sto koupele: Sprcha spotŚebuje podstatnŊ m®nŊ vody neģ napuġtŊn§ vana. 
Instalace ¼sporn® hlavice sprchy mŢģe sn²ģit spotŚebu vody aģ o polovinu. 

 Vyuģijte sluneļn² energii: DobŚe navrģenĨ sol§rn² syst®m dok§ģe od bŚezna do Ś²jna 
zajiġŠovat vŊtġinu potŚeby tepl® vody bez potŚeby elektŚiny nebo plynu. Roļn² ¼spora 

mŢģe ļinit aģ 2,5 MWh. 

 

3. ZmŊny v kaģdodenn²ch n§vyc²ch 

 Spr§vn® vŊtr§n²: OtevŚete okna naplno na nŊkolik minut a pot® opŊt zavŚete. Kr§tk® 

vŊtr§n² je mnohem efektivnŊjġ² neģ dlouhodob® pootevŚen², kter® jen zbyteļnŊ ochlazuje 

zdivo. 

 Efektivn² provoz spotŚebiļŢ: Ledniļky a mraz§ky pravidelnŊ odmrazujte, nastavte 

spr§vn® teploty (chladniļka +5 ÁC, mraz§k -18 ÁC). PŚ²stroje bez n§mrazy funguj² 

¼spornŊji. 

 

тΦо błǾǊƘȅ ǇǊƻ ǇƻŘƴƛƪŀǘŜƭǎƪȇ ǎŜƪǘƻǊ  
Vġechna doporuļen² urļen§ pro obytn® objekty lze s plnou platnost² vzt§hnout tak® na 

provozovny, komerļn² objekty a ostatn² stavby podnikatelsk®ho charakteru. V tomto segmentu 

je vġak vhodn® kl§st jeġtŊ vŊtġ² dŢraz na opatŚen² zamŊŚen§ na letn² komfort a omezen² potŚeby 

energie na chlazen². Je tŚeba si uvŊdomit, ģe provoz klimatizaļn²ch zaŚ²zen² je z hlediska 

spotŚeby energie zpravidla n§roļnŊjġ² neģ vyt§pŊn², a proto by mŊla bĨt vŊnov§na pozornost 

zejm®na prevenci pŚehŚ²v§n² budov. 

Jedn²m z kl²ļovĨch prvkŢ pasivn² ochrany proti letn²mu pŚehŚ²v§n² je efektivn² st²nŊn². 

Doporuļuje se instalace exteri®rovĨch st²n²c²ch prvkŢ na slunn® fas§dy budov. KaģdĨ typ m§ 

sv® specifick® vĨhody, proto bĨv§ v praxi vyuģ²v§na kombinace rŢznĨch syst®mŢ, s ohledem 

na orientaci stavby, jej² provoz a m²stn² klimatick® podm²nky. 

 

PŚehled hlavn²ch typŢ venkovn²ho st²nŊn²: 

 

 Venkovn² rolety: 

Poskytuj² nejen ¼ļinnou ochranu proti sluneļn²mu z§Śen², ale z§roveŔ zvyġuj² 

bezpeļnost objektu, tlum² hluk a v zimn²ch mŊs²c²ch pŚisp²vaj² ke sn²ģen² tepelnĨch 

ztr§t. D²ky schopnosti ¼pln®ho zatemnŊn² jsou obl²ben® zejm®na u oken loģnic a prostor 

vyģaduj²c²ch soukrom². 

 

 Exteri®rov® ģaluzie: 

UmoģŔuj² plynulou regulaci mnoģstv² svŊtla nakl§pŊn²m lamel. Jsou estetick®, ale m®nŊ 

odoln® proti vŊtru. Hod² se pro kancel§Śsk® nebo obchodn² prostory, kde je ģ§douc² 

pŚirozen® denn² svŊtlo bez pŚ²m®ho slunce. 

 

 Hlin²kov® okenice: 

Modern² posuvn® syst®my poskytuj² nejen st²n, ale i ochranu proti vlivŢm poļas² 

a zajiġŠuj² pŚirozen® vŊtr§n². Jedn§ se o trvanliv® Śeġen² s n²zkĨmi n§roky na ¼drģbu, 

ide§ln² pro objekty s dlouhodobĨm provozem. 

 

 Slunolamy (pevn® nebo pohybliv®): 

Tyto architektonick® prvky z hlin²kovĨch profilŢ se instaluj² na fas§dy budov a d²ky 

vhodn®mu um²stŊn² (horizont§lnŊ nebo vertik§lnŊ) br§n² v letn²m obdob² prŢniku 
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sluneļn²ch paprskŢ do interi®ru, aniģ by omezily zimn² sol§rn² zisky. Jsou ide§ln² 

zejm®na pro jiģn² fas§dy a z§roveŔ vĨraznŊ pŚisp²vaj² k modern²mu vzhledu objektu. 

 

Shrnut²: 

Pro podnikatele a provozovatele veŚejnĨch ļi komerļn²ch budov pŚedstavuj² opatŚen² v oblasti 

st²nŊn² dŢleģitĨ n§stroj ke sniģov§n² provozn²ch n§kladŢ spojenĨch s chlazen²m objektŢ. 

Modern² syst®my exteri®rov®ho st²nŊn², pokud jsou vhodnŊ navrģeny a implementov§ny, 

umoģŔuj² vĨznamnŊ sn²ģit tepelnou z§tŊģ objektu, zlepġit komfort uģivatelŢ a prodlouģit 

ģivotnost technologick®ho vybaven². Z§roveŔ pŚisp²vaj² k vyġġ² energetick® stabilitŊ objektu 

a napom§haj² udrģiteln® spr§vŊ nemovitost². 

 

тΦоΦмΦ 9ƴŜǊƎŜǝŎƪȇ ƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘ ς ǎȅǎǘŞƳ ƘƻǎǇƻŘŀǌŜƴƝ 
ǎ ŜƴŜǊƎƛƝ 

 

EnergetickĨ management pŚedstavuje systematickĨ pŚ²stup k Ś²zen² spotŚeby energie, jehoģ 

hlavn²m c²lem je trval® zvyġov§n² efektivity a sniģov§n² provozn²ch n§kladŢ. Jedn§ se 

o ucelenĨ soubor n§strojŢ, metod a opatŚen², kterĨ umoģŔuje organizac²m optimalizovat 

vyuģ²v§n² energi² nejen technickĨmi z§sahy, ale i provozn²m Ś²zen²m. 

Z§kladem tohoto pŚ²stupu je cyklickĨ proces: pl§nov§n² Ÿ realizace Ÿ sledov§n² Ÿ 

vyhodnocov§n² Ÿ zpŊtn§ optimalizace. Tento r§mec odpov²d§ principŢm normy ĻSN EN ISO 

50001, kter§ stanovuje strukturu pro implementaci energetick®ho managementu ve veŚejnĨch 

i soukromĨch organizac²ch. 

Pouh§ realizace investiļn²ch opatŚen² ï jako je instalace fotovoltaick® elektr§rny, 

vĨmŊna zdrojŢ tepla nebo mont§ģ st²nic² techniky ï ļasto nestaļ² k dosaģen² maxim§ln²ch 

¼spor. Teprve kombinace tŊchto opatŚen² s nastaven²m provozu na m²ru a pravidelnĨm 

vyhodnocov§n²m spotŚeby pŚin§ġ² stabiln² a dlouhodobŊ udrģiteln® vĨsledky. 

Zkuġenosti z praxe potvrzuj², ģe tam, kde byl energetickĨ management aktivnŊ zaveden, 

doġlo nejen ke sn²ģen² energetick® n§roļnosti, ale ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ k dosaģen² niģġ² spotŚeby, 

neģ jakou predikovaly energetick® audity. VĨznamnĨm pŚ²nosem je tak® schopnost rychle 

reagovat na zmŊny provozu, sledovat odchylky a vļas odhalit neefektivn² chov§n² technologi². 

EnergetickĨ management tedy nen² jednor§zov® opatŚen², ale dlouhodob§ strategie 

Ś²zen² energi², jej²mģ pŚ²nosem je nejen niģġ² spotŚeba, ale tak® vyġġ² provozn² spolehlivost, 

transparentnost hospodaŚen² a pozitivn² dopad na ģivotn² prostŚed². 

Pro kaģdou organizaci (potaģmo budovu) se nastav² individu§ln² energetickĨ 

management s c²lem postupn®ho dosahov§n² ¼spor energie, ale tak® ostatn²ch provozn²ch 

n§kladŢ a pŚ²padnŊ tak® zlepġen² organizace pr§ce. Jedn§ se o uzavŚenĨ cyklickĨ proces 

neust§l®ho zlepġov§n² energetick®ho hospod§Śstv², kterĨ se (bez ohledu na velikost organizace) 

skl§d§ zejm®na z tŊchto ļinnost²: 
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Obr§zek 22 ï Sch®ma cyklick®ho Ś²zen² spotŚeby energie. Vlastn² zpracov§n² podle principŢ energetick®ho 

managementu dle metodiky MPO ĻR a ISO 50001. 

 

1. MŊŚen² a zaznamen§v§n² spotŚeby energie 

2. Data o spotŚebŊ energie (a vody) alespoŔ v mŊs²ļn² podrobnosti 

3. Stanoven² potenci§lu ¼spor energie 

4. Stanoven² vĨchoz²ho stavu (pŚezkum spotŚeby) 

5. Realizace opatŚen² na z§kladŊ pl§nu 

6. Vyhodnocov§n² spotŚeby energie a ¼ļinnosti realizovanĨch opatŚen² 

7. Porovn§v§n² velikosti ¼spor pŚedpokl§danĨch a skuteļnŊ dosaģenĨch 

8. Tvorba a aktualizace energetickĨch koncepc², energetickĨch (akļn²ch) pl§nŢ 

 

Modern² syst®my energetick®ho managementu dnes st§le ļastŊji vyuģ²vaj² n§stroje umŊl® 

inteligence a datov® analĨzy, kter® umoģŔuj² dynamicky pŚizpŢsobovat Ś²zen² spotŚeby 

elektrick® energie aktu§ln²m podm²nk§m na trhu. D²ky propojen² s cenami na spotov®m trhu, 

pŚedpovŊŅmi poļas² z m²stn²ch meteorologickĨch stanic a prŢbŊhem spotŚeby v konkr®tn² 

budovŊ mŢģe syst®m optimalizovat provoz s c²lem minimalizace n§kladŢ na energie. 

TakovĨ syst®m dok§ģe v re§ln®m ļase vyhodnocovat, kdy je vĨhodn® vyuģ²vat energii 

vyrobenou z fotovoltaiky, kdy ji akumulovat do bateriov®ho ¼loģiġtŊ, pŚ²padnŊ kdy ji prod§vat 

zpŊt do distribuļn² s²tŊ. V dobŊ, kdy je elektŚina na trhu levn§ ï typicky pŚi vysok® produkci 

z obnovitelnĨch zdrojŢ ï se preferuje vyuģit² s²tŊ k nab²jen² akumul§torŢ, ohŚevu vody nebo 

provozu n§roļnŊjġ²ch spotŚebiļŢ. Naopak v ļasech vysokĨch cen je odbŊr omezen a objekt 

ļerp§ z dŚ²ve uloģen® energie. 

Tento princip spotŚebitelsk® flexibility nejenģe vĨraznŊ sniģuje celkov® n§klady, ale 

z§roveŔ podporuje stabilitu cel® elektrizaļn² soustavy a efektivn² vyuģit² obnovitelnĨch zdrojŢ. 

Rozd²ly mezi ġpiļkovĨmi a n²zkĨmi cenami elektŚiny bŊhem dne se nad§le prohlubuj² 

v souvislosti s rostouc²m pod²lem fotovoltaickĨch elektr§ren. Proto se flexibiln² Ś²zen² spotŚeby 

st§v§ kl²ļovĨm n§strojem pro ¼sporu n§kladŢ i udrģiteln® hospodaŚen² s energi². 

Zkuġenosti ukazuj², ģe pŚi spr§vn®m nastaven² syst®mu a dodrģov§n² z§sad 

energetick®ho managementu je moģn® dos§hnout sn²ģen² spotŚeby energi² o 15ï30 % bez 
































































































































